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Improvizētās munīcijas rokasgrāmata (improvizētas sprādzienbīstamas ierīces vai IED) 
Satura rādītājs 


0. sadaļa — Ievads 


0.1 Mērķis un darbības 


joma 0.2 Drošība un uzticamība 


0.3 Lietotāju komentāri 


1. sadaļa — sprāgstvielas un propelenti (ieskaitot aizdedzes) 


1.1 Plastmasas sprāgstvielu pildviela 


1.2 Kālija nitrāts 


1.3 Improvizēts melnais pulveris 
1.4 Slāpekļskābe 


1.5. Putekļu eksplozijas ierosinātājs 

1.6. Mēslošanas līdzekļa 

sprādzienbīstams 1.7. Oglekļa 

Tet - sprādzienbīstams 1.8. 

Mēslošanas līdzeklis AN-Al sprādzienbīstams 

1.9. "Sarkans vai balts pulveris" Propelants 1.10. Slāpekļskābe/ 
nitrobenzols ("Hellhofiti"), dinamiskais sprādzienbīstams 


process, 1. metacīdu 


sprādzienbīstams processA1.1. 
1.13. Urīnvielas nitrāta sprāgstviela 1.14. Vara sulfāta (pentahidrāta) sagatavošana 
1.15 RDX atgūšana no C4 


1,16 TACC (tetramīnvara (II) hlorāts) 
1.17 HMTD 


1.18 Kālija vai nātrija nitrīts un litārs (svina monoksīds 


1.19 DDNP 


1.20. Svina pikrāta sagatavošana 


1.21. Pikrīnskābes sagatavošana no aspirīna 
1.22 Dubultie sāļi 


1.23 Nātrija hlorāts 


1.24 Dzīvsudraba fulmināts 
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1.25 Nātrija hlorāts un cukurs vai alumīnija sprāgstviela 


2. sadaļa — Mīnas un granātas 


2.1 Caurules rokas granāta 
2.2 Nagu granāta 


2.3. Vīna pudeles konusa uzlāde 
2.4 Granāta-skārda skārda mīna 

2,5 javas lūžņu raktuves 

2,6 koksa pudeles formas lādiņš 2,7 


cilindriska dobuma formas lādiņš 


2.8. Nav pieejams 


2.9. Piltuves formas lādiņš 


2.10. Lineāras formas lādiņš 


9 mm munīcijai 3.2. buse (12 gabarītu) 


3.3. šāva lādiņa izkliedes 


kontrole 3,4 karabīne (7,62 mm standarta šautenes munīcija) 


3.5. Atkārtoti lietojams gruntējums 


3.6. caurules pistole 45 kalibra munīcijai 
3.7 Match Gun 


3.8. šautenes patrona 
3.9. caurules pistole 0,38 kalibra munīcijai 


3,10 caurules pistole 22 kalibra munīcijai — vai īsa patrona 3,11. 


4. sadaļa — Mīnmetēji un raķetes 


4.1. Neatsitiena palaišanas ierīce 


4.2. Bises granātmetējs 4.3. 
Granātmetējs (57 mm kartona konteiners) 


4.4 Pudeļu palaišanas ierīce 


4.5 Granātmetēji 


4,6 60 mm javas šāviņa palaidējs, 5. sadaļa 
— aizdedzes ierīces 

5.1. Ķīmisko vielu ugunsdzēsības pudele 

5.2. Ugunsgrēka aizdedze 

5.3. Mehāniski iedarbināta uguns pudele 
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5.4. želejveida liesmas degviela 


5.4.1. Sārma sistēmas 


5.4.2. Sārma un spirta sistēmas 


5.4.3. Ziepju un spirta sistēma 5.4.4. 


Olu baltuma sistēmas 5.4.5. 

Lateksa sistēmas 5.4.6. 

Vaska sistēmas 5.4.7. 

Dzīvnieku asins sistēmas 5.5. Skābes 


aizkave 5.6. Improvizēta baltuma 


liesma. Improvizēts dzelzs oksīds 

5.8. Improvizēts dzeltenais 

uzliesmojums 5.9. Improvizēta baltā 

dūmu munīcija 5.10. Improvizēta melnā dūmu 
munīcija 6. sadaļa — drošinātāji, detonatori un 


aizkavēšanas mehānismi 


6.1. Elektriskās spuldzes iniciators 


6.2. Drošinātāja aizdedze no grāmatu sērijām 


6.3. Aiztures aizdedze no cigaretes 


6.4. Pulksteņa aizkaves taimeris 


6.5. Drošinātāja aizdedze bez zibspuldzes 


6.6. Žāvētu sēklu taimeris 


6.7 Drošinātāju vadi 


6.7.1. Ātri degošs drošinātājs 


6.7.2. Lēni degošs drošinātājs 
6.8. Drēbju izgriešanas laika aizkaves slēdzis 
6.9. Laika aizkaves granāta 6.10. 


Var šķidruma laika aizkave 6.11. 


Īstermiņa laika aizkave granātas 6.12. Ilgtermiņa laika 


aizkave granātai 


6.13 Detonators 


7. sadaļa — Dažādi 


7.1. Drēbju šķipsnas slēdzis 
7.2. Peļu slazda slēdzis 
7.3. Elastīgs plākšņu slēdzis 


7.4 Metāla lodveida slēdzis 
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7.5 Altimetra slēdzis 


7.6. Vilkšanas cilpas slēdzis 
7.7 Naža slēdzis 


7.8. Improvizēti svari 


7.9. Virves granātas palaišanas tehnika 7.10. 
Velosipēda ģeneratora barošanas avots 


7.11. Automobiļu ģeneratora barošanas avots 


7.12. Improvizēts akumulators (īslaicīgs) 


7.13. Improvizēts akumulators (ilgums 2 stundu) 


7.14 Bruņu materiāli 
1. papildinājums — Primārās sprāgstvielas 
A1.1. Dzīvsudraba fulmināts 


A1.2. Svina stifnāts 
A1.3 Svina azīds 


A1.4 DDNP 

2. pielikums — Sekundārās sprāgstvielas 
A2.1 TNT 
A2.2 Nitrociete 


A2.3 Tetrils 
A2.4 RDX 


A2.5 Nitroglicerīns 

A2.6 Komerciālais dinamīts A2.7 
Militārais dinamīts 

A2.8 Amatol 


A2.9 PETN 


A2.10 Strūklas Želatīns 


A2.11 Sastāvs B A2.12 
Sastāvs C4 


A2.13 Amonija nitrāts 


Colophon C.1 


versijas 


vēsture C.1.1 versija 1.0 (1969) 
C.1.2 versija 2.0 (1970. gadi) 


C.1.3 versija 3.0 (2007. gads — pateicoties Feinšteina elektroniskajam izdevumam) 


C.2 Informācija par autortiesībām 
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Frankfordas Arsenāls 
Filadelfija, Pensilvānija 


Tikai oficiālai izmantošanai 
Lai iegūtu papildinformāciju vai papildu ieliktņus, sazinieties ar: 


Komandieris Frankforda 
Arsenāls ATTN: SMUF A-U3100, 


Special Products Division Small Caliber Engineering Directorate Philadelphia, Pa. 
19137 


Tiklīdz tiks pabeigti novērtēšanas testi, būs pieejami papildu ieliktņi. Lūdzu, paziņojiet iepriekš minētajai aģentūrai par 
jebkurām adreses izmaiņām, lai tās varētu saņemt. 
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Improvizētās munīcijas rokasgrāmata (improvizētas sprādzienbīstamas ierīces vai IED) 


0. sadaļa 
Ievads 


0.1 Mērķis un darbības joma 


Nekonvencionālās karadarbības operācijās var būt neiespējami vai nesaprātīgi izmantot parasto militāro 
munīciju kā instrumentu noteiktu misiju veikšanai. Tā vietā var būt nepieciešams izgatavot nepieciešamo 
munīciju no lokāli pieejamiem vai nepretencioziem materiāliem. Šīs rokasgrāmatas mērķis ir palielināt 
Īpašo spēku un partizānu karaspēka potenciālu, detalizēti aprakstot munīcijas ražošanu no šķietami 
nekaitīgiem vietēji pieejamiem materiāliem. 


Ražotas, precīzas ierīces gandrīz vienmēr būs efektīvākas, uzticamākas un vieglāk lietojamas nekā 
improvizētās, taču plauktu preces atsevišķām darbībām drošības vai loģistikas apsvērumu dēļ vienkārši 
nebūs pieejamas. Tāpēc operatoram būs jāpaļaujas uz materiāliem, ko viņš var iegādāties aptiekā vai 
krāsu veikalā, atrast atkritumu kaudzē vai meklēt no militārajiem krājumiem. Turklāt daudzas mājās 
gatavotu izstrādājumu izgatavošanā izmantotās sastāvdaļas un materiāli ir tik ierasti vai nekaitīgi, ka tos 
var nēsāt līdzi, neradot aizdomas. Pati pabeigtā prece bieži vien ir vieglāk noslēpjama vai 

maskējama. Turklāt lauka lietderīgo vienumu var pielāgot paredzētajam mērķim, tādējādi nodrošinot 
elastības un daudzpusības priekšrocības salīdzinājumā ar standarta vienumu. 


Rokasgrāmata satur vienkāršus skaidrojumus un ilustrācijas, kas ļauj konstruēt priekšmetus 
darbiniekiem, kuri parasti nav pazīstami ar munīcijas izgatavošanu un apiešanos ar to. Šie priekšmeti 
tika radīti iekšēji vai iegūti no citām publikācijām vai personāla, kas nodarbojas ar munīciju vai īpašos 
karadarbības darbos. Šajā rokasgrāmatā ir ietvertas metodes sprāgstvielu, detonatoru, propelentu, 


formas lādiņu, kājnieku ieroču, javas, aizdedzes, aizkaves, slēdžu un līdzīgu priekšmetu izgatavošanai 
no vietējiem materiāliem. 


0.2 Drošība un uzticamība 


Katrs vienums tika novērtēts gan teorētiski, gan eksperimentāli, lai nodrošinātu drošību un uzticamību. 
Liels skaits vienumu tika izmesti raksturīgu apdraudējumu vai neuzticamas darbības dēļ. Brīdinājumi par 
drošību ir skaidri iekļauti procedūrās, kur tie tiek piemēroti, taču tiek uzsvērts, ka drošība ir 

attieksmes jautājums. Ir pierādīts, ka vīrieši, kuri ir modri, pārdomā situāciju un veic pareizus piesardzības 
pasākumus, cieš mazāk nelaimes gadījumu nekā neuzmanīgie un vienaldzīgie. Ir svarīgi, lai darbs tiktu 
plānots un norādījumi tiktu ievēroti burtiski; visi darbi jāveic kārtīgi un kārtīgi. Ražojot sprāgstvielas, 
detonatorus, propelentus un aizdedzinātājus, iekārtas ir jāuztur tīras un jāizvairās no tādas enerģijas 
koncentrācijas kā dzirksteles, berze, triecieni, karsti priekšmeti, liesmas, ķīmiskas reakcijas un pārmērīgs 
spiediens. 


Šie priekšmeti tika atzīti par efektīviem lielākajā daļā vidi; tomēr, lai nodrošinātu pareizu darbību, paraugi 
ir jāizgatavo un jāpārbauda attālināti pirms faktiskās lietošanas. Ķīmiskie priekšmeti jāizlieto pēc iespējas 
ātrāk pēc sagatavošanas un jātur tīri no mitruma, netīrumiem un iepriekšminētās enerģijas 
koncentrācijas. Īpaša piesardzība jāievēro, cenšoties aizstāt vai izmantot preces citiem mērķiem, 

nekā norādīts vai paredzēts. 
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0.3 Lietotāju komentāri 


Paredzams, ka šī rokasgrāmata ik pa laikam tiks pārskatīta vai mainīta. Tādā veidā būs iespējams 
atjaunināt esošo materiālu un pievienot jaunus vienumus, tiklīdz tie kļūst pieejami. Lietotāji 

tiek aicināti iesniegt ieteicamās izmaiņas vai komentārus, lai uzlabotu šo rokasgrāmatu. 

Komentāri jāieraksta konkrētajā teksta lappusē, rindkopā un rindiņā, kurā ir ieteicamas 

izmaiņas. Katram komentāram ir jāsniedz pamatojums, lai nodrošinātu izpratni un pilnīgu izvērtēšanu. 
Komentāri ir jānosūta tieši komandierim, Amerikas Savienoto Valstu armijai, Speciālās karadarbības 
skolai, Fortbregai, Ziemeļkarolīnai 28307, un komandējošajam virsniekam, Amerikas Savienoto 

Valstu armijai, Frankfordas Arsenāls, SMUFA-J8000, Filadelfija, Pensilvānija 19137. 
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Improvizētās munīcijas rokasgrāmata (improvizētas sprādzienbīstamas ierīces vai IED) 


1. sadaļa 


Sprāgstvielas un propelenti (ieskaitot aizdedzes) 


1.1 Plastmasas sprāgstvielu pildviela 


Plastmasas sprāgstvielu pildvielu var izgatavot no kālija hlorāta un vazelīna. Šo sprāgstvielu var uzspridzināt ar 
komerciālo 48 vai jebkuru militāru spridzināšanas vāciņu. 


Procedūra 


1. Kālija hlorāta kristālus plānā kārtā izklājiet uz cietas 
virsmas. Apveltīt apaļo nūju pāri kristāliem, lai to sasmalcinātu 


ļoti smalkā pulverī, līdz tas izskatās kā sejas pulveris vai kviešu 
milti. 


2. Ievietojiet 9 daļas pulverveida kālija hlorāta un 1 daļu 
vazelīna platā bļodā vai līdzīgā traukā. Sastāvdaļas 
sajauc ar rokām (mīca), līdz iegūta viendabīga pasta. 
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1.2 Kālija nitrāts 


Kālija nitrātu (sālpeteri) var iegūt no daudziem dabīgiem avotiem, un to var izmantot slāpekļskābes, melnā pulvera un daudzu 
pirotehnikas izstrādājumu ražošanai. Raža svārstās no 0,1 līdz 10% no svara atkarībā no augsnes auglības. 


| Materiāli | Avots 


Nitrātu saturoša zeme vai cits materiāls, apmēram 3-1/2 


Augsne, kurā ir veci bojāti dārzeņi vai dzīvnieki 
galoni (13-1/2 litri) jautājums 
Veci pagrabi un/vai saimniecības netīrās grīdas 


Zeme no veciem apbedījumiem 
Sabrukuši akmens vai javas ēku pamati 


š Š es abi Pilnībā sadedzis bālgans koksnes pelnu pulveris 

Smalki koksnes pelni, apmēram 1/2 tase (1/8 litri) Aku i F 
Pilnīgi sadedzis papīrs (melns) 

Spainis vai līdzīga tvertne, apmēram 5 galonu (19 litri) 
tilpumā (plastmasas, metāla vai koka) 2 smalki 
i auduma gabali, katrs nedaudz lielāks par spaiņa dibenu | 
Ē panna vai trauks, vismaz tikpat liels kā spaiņa dibens | 
i karstumizturīga tvertne (keramikas, metāla utt.) | 


|ūdens - 1-3/4 galoni (6-3/4 litri) | 


Zīle, nazis, skrūvgriezis vai cits instruments, kas rada 
caurumu 
ĒŠ apmēram 1 galons (4 litri) (viskijs, spirts utt.) | 


[siltuma avots (uguns, elektriskais sildītājs utt.) | 
[Papīra | 
|iente | 


Piezīme: svarīgas ir tikai sastāvdaļu daudzuma attiecības. Tādējādi, lai iegūtu divreiz vairāk kālija nitrāta, tiek izmantoti 
dubulti daudzumi. 


Procedūra 


1. Izduriet caurumus kausa apakšā. Izklājiet vienu auduma gabalu uz caurumiem spaiņa iekšpusē. 
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Cloth 


2. Novietojiet koksnes pelnus uz auduma un izklājiet, lai izveidotu auduma 


Bottom of bucket 


biezumu. Novietojiet otro auduma gabalu virs pelniem. 


īzor) 
"pfivcunus -/ 


3. Ievietojiet netīrumus spainī. 


a x 
Cerāsassms 


Te pasesti 


Machine Translated by Google 


4. Novietojiet spaini virs sekla konteinera. Spainis 


ja nepieciešams, to var piestiprināt uz nūjām. 


Bucket 


Stick 


Shallow 
Container 


5. Uzvāra ūdeni un pamazām spainī pārlej ar zemi. Ļaujiet ūdenim ieplūst pa spainī esošajiem caurumiem seklā 
traukā. Pārliecinieties, ka ūdens iet cauri visai zemei. Ļaujiet notecinātajam šķidrumam atdzist un nostāvēties 1 
līdz 2 stundas. 


Piezīme: Nelejiet visu ūdeni uzreiz, jo tas var izraisīt apstāšanos. 


Uzmanīgi noteciniet šķidrumu karstumizturīgā traukā. Izmetiet visas nogulsnes, kas palikušas seklā konteinera 
apakšā. 


7. Vāra maisījumu uz karstas uguns vismaz 2 


stundas. Šķīdumā sāks parādīties mazi sāls 
graudiņi. Izņemiet tos, kad tie veidojas, 

izmantojot jebkāda veida improvizētu . 
sietiņu (papīru utt.). Strainer 


Improvised 


Heat Source 
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8. 


Kad šķidrums ir uzvārījies līdz apmēram pusei no sākotnējā 
tilpuma, noņemiet no uguns un ļaujiet nostāvēties. 

Pēc pusstundas pievienojiet vienādu daudzumu alkohola. 
Izlejot maisījumu caur papīru, virs tā sakrājas mazi balti 
kristāliņi. 


Lai attīrītu kālija nitrātu, izšķīdiniet sausos kristālus pēc iespējas mazākā vārīta ūdens daudzumā. Noņemiet 
visus sāls kristālus, kas parādās (7. darbība); izlejiet caur improvizētu filtru, kas izgatavots no vairākiem 
papīra gabaliem, un iztvaicē vai viegli uzsilda koncentrēto šķīdumu līdz sausam. 


Izklājiet kristālus uz līdzenas virsmas un ļaujiet nožūt. Kālija nitrāta kristāli tagad ir gatavi 


izmantot. 


1.3 Improvizēts melnais pulveris 


Melno pulveri var pagatavot vienkāršā un drošā veidā. To var izmantot kā spridzināšanas vai pistoles pulveri. 


Piezīme. Iepriekš minētie daudzumi iegūs divas mārciņas (900 gramus) melnā pulvera. Tomēr svarīgas ir tikai sastāvdaļu 
daudzuma attiecības. Tādējādi, lai iegūtu divreiz vairāk melnā pulvera, dubultojiet visus izmantotos daudzumus. 


Procedūra 
1. Ievietojiet spirtu vienā no spaiņiem. 
2. Ievietojiet kālija nitrātu, kokogli un sēru karstumizturīgā spainī. Pievienojiet 1 glāzi ūdens un rūpīgi samaisiet 
ar koka irbuli, līdz visas sastāvdaļas ir izšķīdušas. 
3. Pievienojiet maisījumam atlikušo ūdeni (2 tases). Novietojiet spaini uz siltuma avota un samaisiet, līdz 


sāk veidoties mazi burbuļi. 
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4. Noņemiet spaini no uguns un ielejiet maisījumu spirtā, 
enerģiski maisot. 


Alcohol 


5. Ļaujiet spirta maisījumam nostāvēties apmēram 5 minūtes. Izkāš maisījumu caur audumu, lai iegūtu melnu pulveri. 
Izmetiet šķidrumu. Aptiniet drānu ap melno pulveri un saspiediet, lai noņemtu visu lieko šķidrumu. 


< 


| 


Cloth 
Filter 


ķ 
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6. Novietojiet sietu virs sausa kausa. Novietojiet 
Bad i Damp Black 
uz ekrāna izmantojamu daudzumu mitra 


pulvera un granulējiet, berzējot cieto vielu Powder V 
caur sietu. 


Screen 


Granulated 
Black 
Powder 


Piezīme. Ja šķiet, ka granulētas daļiņas salīp kopā un maina formu, atkārtoti apvienojiet visu pulvera partiju un 
atkārtojiet 5. un 6. darbību. 


Izklājiet granulētu melno pulveri uz līdzenas, sausas virsmas tā, lai izveidotu apmēram 1/2 collu (1-1/4 cm) 
slāni. Ļauj nožūt. Izmantojiet radiatoru vai tiešus saules starus. Tas jāizžāvē pēc iespējas ātrāk, vēlams vienas 


vs at 


stundas laikā. Jo ilgāks Žāvēšanas periods, jo mazāk efektīvs ir melnais pulveris. 


1.4 Slāpekļskābe 


Slāpekļskābi izmanto daudzu sprāgstvielu, aizdedzinošu maisījumu un skābes aizkaves taimeru pagatavošanai. To var 
pagatavot, destilējot kālija nitrāta un koncentrētas sērskābes maisījumu. 


a 


Svarīgi: ja sērskābi iegūst no transportlīdzekļa akumulatora, koncentrējiet to, vārot, līdz parādās balti dūmi. Neieelpot 
izgarojumus. 
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Piezīme: saražotās slāpekļskābes daudzums ir tāds pats kā kālija nitrāta daudzums. Tādējādi 2 ēdamkarotes 
slāpekļskābes izmantojiet 2 ēdamkarotes kālija nitrāta un 1 ēdamkaroti koncentrētas sērskābes. 


Procedūra 


1. Ievietojiet sausu kālija nitrātu pudelē vai krūzē. Pievieno 
sērskābi. Nepiepildiet pudeli vairāk par 1/4. Maisa, 


līdz veidojas pasta. 1 
Bottle or 
Jug, less 
than 1/4 ( Ņ Paste of 
Full Potassium 
Nītrate and 
Concentrated 


Sulfuric Acid 


2. Aptiniet papīru vai lupatas ap kakliem 2 pudelēm. Droši salīmējiet kopā pudeļu kakliņus. Pārliecinieties, vai 
pudeles atrodas viena pret otru un nav gaisa atstarpes. 


Paper 


A ij, 


Necks of Bottles 
Flush Against Each Other 


3. Atbalstiet pudeles uz akmeņiem vai kārbām tā, lai tukšā pudele atrastos nedaudz zemāk par pudeli, kurā 
ir pasta, lai slāpekļskābe, kas veidojas saņemšanas pudelē, neieplūstu citā pudelē. 


Receiving 
Bottle 


Rocks or 
Can Supports 


4. Katlā vai pannā uzkuriet uguni. 


5. Viegli uzsildiet pudeli ar maisījumu, virzot uguni iekšā un ārā. Kad sāk parādīties sarkani izgarojumi, tukšo 
saņemšanas pudeli periodiski pārlejiet ar vēsu ūdeni. Uztvērēja pudelē sāks veidoties slāpekļskābe. 


Machine Translated by Google 


Heat Resistant Container 


R Ne — Filled with Sand or Gravel 


6. Turpiniet iepriekš minēto procesu, līdz vairs neveidojas sarkani izgarojumi. Ja slāpekļskābe, kas veidojas saņemšanas 
pudelē, nav dzidra (duļķaina), ielejiet to iztīrītā pudelē un atkārtojiet 2.-6. 


1.5. Putekļu sprādzienu ierosinātājs 


Ātri un viegli var izveidot iniciatoru, kas ierosinās parastu materiālu, lai radītu putekļu sprādzienus. Šis uzlādes veids ir ideāli 
piemērots slēgtu telpu, piemēram, telpu vai ēku, iznīcināšanai. 


Nepieciešamie materiāli 


Machine Translated by Google 


Piezīme. Plastmasas sprāgstvielas (sastāvs C4 utt.) rada labākus sprādzienus nekā lietās sprāgstvielas (Sastāvs 
B utt.). 


Procedūra 


1. Izmantojot naglu, iespiediet caurumu cauri tunča 
kannas sāniem 3/8 līdz 1/2 collas (1 līdz 1-1/2 cm) 
no apakšas. Izmantojot rotācijas un sviras darbību, 
palieliniet caurumu, līdz tajā tiks ievietots 


spridzināšanas vāciņš. 


2. Ievietojiet koka stieni caurumā un 


novietojiet stieņa galu kannas centrā. 


3. Iespiediet sprāgstvielu kārbā, noteikti ieskaujot 
stieni, līdz tas atrodas 3/4 collas (2 cm) no kārbas 
augšdaļas. Uzmanīgi noņemiet koka stieni. 


Machine Translated by Google 


4. Novietojiet alumīnija metālu uz sprāgstvielas. 


5. Aluminum 


Tieši pirms lietošanas ievietojiet spridzināšanas , gr44. Re Metal 
vāciņu stieņa izveidotajā dobumā. Tagad iniciators Rio , Y 
ir gatavs lietošanai. 


Piezīme: Ja ir vēlme . 
Sr _._.  Cardboard Disk Insert 
nēsāt iniciatoru zināmā 


attālumā, For Handling Purposes 


kartonu var uzspiest 


virsū alumīnijam, lai 
nodrošinātu pret 


materiāla 
zudumu. 


Kā izmantot 


Šī konkrētā iekārta darbojas diezgan labi, lai sāktu uzlādēt piecas mārciņas miltu, 1/2 galonu (1-2/3 litrus) benzīna 

vai divas mārciņas pārslu krāsotāju alumīnija. Cietie materiāli var būt tikai maisos vai kartona kastēs. Benzīnu var 
ievietot ar plastmasu pārklātās papīra piena kārbās, plastmasas vai stikla pudelēs. Lādiņus novieto tieši virs iniciatora, 
un spridzināšanas vāciņu iedarbina elektriski vai ar drošinātāju atkarībā no izmantotā vāciņa veida. Tas iznīcinās 

2000 kubikpēdu korpusu (ēka 10 x 20 x 10 pēdas). 


Piezīme. Lielākiem korpusiem izmantojiet proporcionāli lielākus iniciatorus un lādiņus. 


Machine Translated by Google 


5 Lb. Solid 
Charge in Carton 


Initiator 


1.6. Mēslojums Sprādzienbīstams 


Sprādzienbīstamu munīciju var izgatavot no mēslošanas līdzekļa amonija nitrāta un mazuta vai maisījuma no 
vienādām daļām motoreļļas un benzīna. Pareizi sagatavojot, šo sprādzienbīstamo munīciju var uzspridzināt ar 
spridzināšanas vāciņu. 


Procedūra 


Machine Translated by Google 


1. Izklājiet sauju amonija nitrāta uz lielās plakanās plātnes un enerģiski 


berziet ar otru dēli, līdz lielās daļiņas ir sasmalcinātas ļoti smalkā 
pulverī, kas izskatās pēc miltiem (apmēram 10 minūtes). 


Piezīme: pēc iespējas ātrāk veiciet 2. darbību, jo pulveris var uzņemt mitrumu no gaisa un sabojāties. 2. 


Sausā spainī vai citā piemērotā traukā sajauc vienu mēru (glāze, 


ēdamkarote utt.) mazuta ar 16 mēriem smalki samalta amonija 
nitrāta un samaisa ar koka stienīti. Ja mazuts nav pieejams, 


izmantojiet pusi benzīna un pusi motoreļļas. Uzglabāt 
ūdensnecaurlaidīgā traukā, līdz esat gatavs lietošanai. 


3. Ielejiet šo maisījumu dzelzs vai tērauda caurulē, kuras vienā galā ir vītņots gala vāciņš. Ja caurule nav pieejama, 


varat izmantot sausu skārda kannu, stikla burku vai kartona cauruli ar smagām sienām. 


Machine Translated by Google 


Piezīme: Uzmanieties, lai maisījums caurulē nesablīvētu un nesakratītu. Ja maisījums kļūst cieši iesaiņots, sprāgstvielas 
iedarbināšanai nepietiks ar vienu vāciņu. 


Ievietojiet spridzināšanas vāciņu tieši zem sprādzienbīstamā 
maisījuma virsmas. Blasting Cap 


Pipe 


Mixture 


Piezīme. Tvertnes atvērtā gala norobežošana palielinās sprāgstvielas efektivitāti. 


1.7 Carbon Tet - sprādzienbīstams 


Mitru sprādzienbīstamu maisījumu var izgatavot no smalka alumīnija pulvera, kas apvienots ar oglekļa tetrahlorīdu 
vai tetrahloretilēnu. Šo sprāgstvielu var uzspridzināt ar spridzināšanas vāciņu. 


Machine Translated by Google 


Procedūra 


* Iemēriet maisīšanas traukā divas daļas alumīnija pulvera uz 
vienu daļu oglekļa tetrahlorīda vai tetrahloretilēna šķidruma, 
pievienojot pulverim šķidrumu, vienlaikus maisot ar koka stieni. 


Maisa, līdz maisījums kļūst par medus sīrupa konsistenci. 


3. Uzglabājiet sprāgstvielu burkā vai līdzīgā ūdensnecaurlaidīgā traukā, līdz esat gatavs 
lietošanai. Šķidrums maisījumā ātri iztvaiko, ja tas nav slēgts. 


Piezīme: maisījums šādā veidā detonēs 72 stundas. 


Kā izmantot 


Machine Translated by Google 


1. Ielejiet šo maisījumu dzelzs vai tērauda caurulē, kuras vienā 
galā ir vītņots gala vāciņš. Ja caurule nav pieejama, varat 
izmantot sausu skārda kārbu vai stikla burku. 


2. Ievietojiet spridzināšanas vāciņu tieši zem sprādzienbīstamā 


maisījuma virsmas. 


Piezīme. Tvertnes atvērtā gala norobežošana palielinās sprāgstvielas efektivitāti. 


1.8. Mēslojums AN-Al Sprādzienbīstams 


Sausu sprādzienbīstamu maisījumu var izgatavot no amonija nitrāta mēslojuma, kas apvienots ar smalku alumīnija pulveri. Šo 
sprāgstvielu var uzspridzināt ar spridzināšanas vāciņu. 


Machine Translated by Google 


Procedūra 


1. I metode - iegūt zema ātruma sprāgstvielu 


ā. Izmantojiet mērtrauku, lai izmērītu četras mēslojuma daļas vienai alumīnija pulvera daļai un ielejiet 


maisīšanas traukā. (Piemērs: 4 tases mēslojuma uz 1 glāzi alumīnija pulvera.) b. Labi samaisiet 
sastāvdaļas 


ar koka stienīti. 
2. [I metode - iegūt daudz lielāka ātruma sprāgstvielu 


ā. Vienā reizē izklājiet sauju mēslojuma uz lielā plakana 
dēļa un enerģiski berziet ar otru dēli, līdz lielās daļiņas 
ir saberztas ļoti smalkā pulverī, kas izskatās pēc miltiem 
(apmēram 10 minūtes uz sauju). 


Piezīme: pēc iespējas ātrāk veiciet tālāk norādīto darbību b, jo pulveris var uzņemt mitrumu no gaisa un 
sabojāties. b. Izpildiet I metodes a un 


b darbību. 


3. Uzglabājiet sprādzienbīstamo maisījumu ūdensnecaurlaidīgā traukā, piemēram, stikla burkā, tērauda 
caurulē utt., līdz tas ir gatavs lietošanai. 


Kā izmantot 


Izpildiet 1. un 2. darbību sadaļā Kā lietot sadaļā 1.7. 


Machine Translated by Google 


1.9"Sarkans vai balts pulveris" Propelants 


== 


"Sarkanā vai balta pulvera" propelentu var pagatavot vienkāršā un drošā veidā. Tālāk aprakstītā formula radīs 
aptuveni 2-1/2 mārciņas pulvera. Šis ir kājnieku ieroču dzinējspēks, un to drīkst izmantot tikai ieročos, kuru iekšējais 
diametrs ir 1/2 collas vai mazāks, piemēram, Match Gun vai 7.62 Carbine, bet ne pistolēs. 


Procedūra 


1. Ievietojiet cukuru, kālija nitrātu un ūdeni spainī. Karsē ar 


mazu liesmu, ik pa laikam apmaisot, līdz izšķīst cukurs un 
kālija nitrāts. 


Machine Translated by Google 


2. Ja pieejams, pievienojiet šķīdumam dzelzs oksīdu 
(rūsu). Palieliniet liesmu zem maisījuma, līdz 


tas viegli vārās. 


Piezīme: maisījums saglabās rūsas krāsojumu. 


Ik pa laikam samaisiet un nokasiet spaiņa malas, līdz maisījums ir samazināts līdz vienai ceturtdaļai no 
sākotnējā tilpuma, pēc tam nepārtraukti maisiet. 


Ūdenim iztvaikojot, maisījums kļūs biezāks, līdz tas sasniegs vārītu brokastu pārslu vai mājās gatavotu 
putraimu konsistenci. Šajā biezuma posmā noņemiet spaini no siltuma avota un izklājiet masu uz metāla loksnes. 


"SEĻ 


Ņeo ; 


t (( 
< du) gu I dd 


9. Kamēr materiāls atdziest, ievelciet to ar karoti vai lāpstiņu krusteniskās vagās apmēram 1 collas attālumā viens 
no otra. 


Machine Translated by Google 


6. Ļaujiet materiālam nožūt gaisā, vēlams saulē. Žāvējot, laiku pa laikam (apmēram ik pēc 20 minūtēm) noslaukiet 


to atkārtoti, lai atvieglotu žāvēšanu. 


7. Kad materiāls ir izžuvis līdz vietai, kur tas ir mitrs un mīksts, bet nav lipīgs pieskaroties, novietojiet uz ekrāna 
nelielu karoti. Berzējiet materiālu uz priekšu un atpakaļ pret sieta sietu ar karoti vai citu plakanu priekšmetu, 
līdz materiāls ir granulēts mazās tārpveida daļiņās. 


8. Pēc granulēšanas atgrieziet materiālu saulē, lai pilnībā izžūtu. 


1.10 slāpekļskābe/nitrobenzols ("Hellhoffite") 


Sprādzienbīstams 


Sprādzienbīstamu munīciju var izgatavot no mononitrobenzola un slāpekļskābes. Tas ir vienkārši sagatavojams 
sprāgstviela. Vienkārši ielejiet mononitrobenzolu skābē un samalsiet. 


Machine Translated by Google 


Piezīme: Sagatavojiet maisījumu tieši pirms lietošanas. 


Procedūra 


1. Pievienojiet 1 tilpumu (glāzi, kvartu utt.) mononitrobenzola 2 tilpumiem 


slāpekļskābes pudelē vai burkā. 


2. Rūpīgi samaisiet sastāvdaļas, maisot ar skābi izturīgu stienīti. 


Kā izmantot 


Machine Translated by Google 


1. Vaska strūklas vāciņš, caurule un gala vāciņš. 
2. Uzvelciet gala vāciņu uz caurules. 


3. Ielejiet maisījumu caurulē. 


4. Ievietojiet un pielīmējiet spridzināšanas vāciņu tieši zem 


maisījuma virsmas. 


Blasting Cap 


Mixture 


Piezīme. Caurules atvērtā gala apvienošana palielinās sprāgstvielas efektivitāti. 


1.11. Optimizēts celulozes/skābju sprāgstvielu 
process 


Skābes tipa sprāgstvielu var izgatavot no slāpekļskābes un balta papīra vai kokvilnas auduma. Šī sprāgstviela 


Machine Translated by Google 


tikt uzspridzinātam ar komerciālu ++8 vai jebkuru militāru spridzināšanas vāciņu. 


Procedūra 


1. Uzvelc cimdus. 2. 


Uz alumīnija folijas izklājiet papīra vai auduma kārtu un apkaisa ar slāpekļskābi, līdz tā ir pilnībā izmirkusi. Ja 
alumīnija folija nav pieejama, izmantojiet skābes izturīgu materiālu (stiklu, keramiku vai koku). 


Acid Container 


(4, 


Nitric Acid 


Da 


Aluminum Foil 


Paper or Cloth 


3. Novietojiet vēl vienu papīra vai auduma kārtu virs skābē piesūcinātās loksnes un atkārtojiet iepriekš minēto 2. darbību. 
Atkārtojiet tik bieži, cik nepieciešams. 


Machine Translated by Google 


4. Sarullējiet alumīnija foliju, kurā ir ar skābi piesūcinātās loksnes, 
un ievietojiet rulli skābes izturīgajā traukā. Rolled Sheēts 


Container 


g 


Piezīme: Ja tiek izmantota stikla, keramikas vai koka paplāte, paņemiet loksnes ar diviem koka irbulīšiem un 
ievietojiet konteinerā. 


5. Vaska spridzināšanas vāciņš. 


6. Ievietojiet spridzināšanas vāciņu velmēto lokšņu centrā. 


Pirms sprāgstvielas detonēšanas nogaidiet 5 minūtes. 
Blasting Cap 


Machine Translated by Google 


1.12 Metilnitrāta dinamīts 


Mitru sprādzienbīstamu maisījumu var izgatavot no sērskābes, slāpekļskābes un metilspirta. Šo sprāgstvielu 
var uzspridzināt ar spridzināšanas vāciņu. 


| Nepieciešamie materiāli i  — 
[Sērskābe Īaurspīdīga akumulatora skābe, kas vārīta, līdz parādās 


spektābe balti dūmi. Lauka līmeņa slāpekļskābe (1.4. sadaļa) vai 90% 


koncentrācija (īpatnējais svars 1,48) 
Metilspirts 


Metanols 


Koksnes spirts (nav denaturēts spirts) 
Antifrīzs (nepastāvīgs) 


|Pilinātājs vai šļirce ar stikla cauruli | 
līs diametra stikla burka (2 kvarti). | 
|1: stikla burkas (1 kvarts) | 


Absorbējošs (smalkas zāģu skaidas, sasmalcināts papīrs, 
sasmalcināts audums) | 
[es | 
i (3 līdz 5 galoni) | 
[rēj karote | 
|Koka nūja | 
[Tērauda caurule ar gala vāciņu | 
|ieegams 

|ūdens | 
ls | 


Procedūra 


1. Pievienojiet 24 tējkarotes sērskābes 16-1/2 tējkarotēm slāpekļskābes 
2 litru burkā. 


Uzmanību: Skābe sadedzinās ādu un iznīcinās apģērbu. Ja kāds ir izlijis, nomazgājiet to ar lielu ūdens 


daudzumu. Neieelpot izgarojumus. 


2. Ievietojiet burku pannā (3 līdz 5 galonu), kas piepildīta ar aukstu ūdeni vai straumi, un ļaujiet skābei atdzist. 


Machine Translated by Google 


3. Strauji virpiniet burku, lai šķidrumā izveidotu 
virpuli (bez šļakatām), vienlaikus turot burkas 
apakšējo daļu ūdenī. 


4. Nepārtraukti maisot, pievienojiet maisījumam pa 
1/2 tējkarotes 13-1/2 tējkarotes metilspirta, ļaujot 


maisījumam atdzist vismaz vienu minūti starp 
pievienošanu. 


5. Pēc pēdējās metilspirta pievienošanas, virpiniet vēl 30 līdz 45 sekundes. 

6. Uzmanīgi ielejiet šķīdumu vienā no šaurajām stikla burciņām. Ļaujiet burciņai nostāvēties ūdenī 
apmēram 5 minūtes, līdz atdalās divi slāņi. 

7. Ar pilinātāju vai šļirci noņemiet augšējo slāni un uzmanīgi 
ievietojiet citā šaurā stikla burkā. Šis šķidrums ir sprāgstviela. 


Machine Translated by Google 


8. Pievienojiet sprāgstvielai vienādu daudzumu ūdens un pavirpiniet. 
Ļaujiet maisījumam atkal atdalīties, kā norādīts 6. darbībā. Sprāgstviela tagad 
ir apakšējais slānis. 


9. Uzmanīgi noņemiet augšējo slāni ar pilinātāju vai šļirci un izmetiet. 
10. Ievietojiet paplātē vienu stingri iesaiņotu absorbenta tasi. 11. 


Maisot ar koka irbulīti, lēnām pievieno sprāgstvielu, līdz masa ir ļoti mitra, bet nav pietiekami mitra, lai notecētu. 


Sprāgstviela ir gatava lietošanai. 


PARLĀRŠA ĀĀLALARĀR AAATA ALĀS 


Piezīme: Ja maisījums kļūst pārāk mitrs, pievienojiet vairāk absorbenta. 


Ja nepieciešama sprāgstvielu uzglabāšana, uzglabājiet to noslēgtā traukā, lai novērstu iztvaikošanu. 


Kā izmantot 


1. Ielejiet šo maisījumu dzelzs vai tērauda caurulē, kuras vienā galā ir vītņots gala vāciņš. Ja caurule nav pieejama, varat 


izmantot sausu skārda kārbu vai stikla burku. 


Machine Translated by Google 


CL/ PA1f6174, id dr 81. 


2. Ievietojiet spridzināšanas vāciņu tieši zem 


sprādzienbīstamā maisījuma virsmas. Blasting Cap 


Pipe 


Mixture 


Piezīme. Tvertnes atvērtā gala norobežošana palielinās sprāgstvielas efektivitāti. 


1.13. Urīnvielas nitrāta sprāgstviela 


Urīnvielas nitrātu var izmantot kā sprādzienbīstamu munīciju. To ir viegli pagatavot no slāpekļskābes un urīna. To var 
uzspridzināt ar spridzināšanas vāciņu. 


Machine Translated by Google 


Piezīme: Sagatavojiet maisījumu tieši pirms lietošanas. 


Procedūra 


1. Vienā no traukiem virs siltuma avota uzvāriet lielu 


daudzumu urīna (10 tases) līdz aptuveni 1/10 tā tilpuma (1 glāze). 


2. Filtrējiet urīnu otrā traukā caur filtrējošo materiālu, lai noņemtu piemaisījumus. 


Machine Translated by Google 


3. 


Filtering 
Material 


Filtrētajam urīnam lēnām pievienojiet 1/3 tase 
slāpekļskābes un ļaujiet maisījumam nostāvēties 
1 stundu. 


Nitric 
Acid 


Filtered 
Urine 


Machine Translated by Google 


4. Filtrējiet maisījumu, kā norādīts 2. darbībā. 
Urīnvielas nitrāta kristāli sakrājas uz papīra. Urea Nitrate 


Crystals 


Tape 


5. Nomazgājiet urīnvielas nitrātu, aplejot to ar ūdeni. 6. 


No filtrējošā materiāla izņem urīnvielas nitrāta kristālus un ļauj kārtīgi nožūt (apmēram 16 stundas). 


Piezīme: Žāvēšanas laiku var samazināt līdz divām stundām, ja tiek izmantota karsta (ne verdoša) ūdens vanna. Skatiet 1.15 
sadaļas 5. darbību. 


Kā izmantot 


1. Arkaroti ievietojiet urīnvielas nitrāta kristālus dzelzs vai tērauda caurulē, kuras vienā galā ir vītņots gala vāciņš. 


Machine Translated by Google 


2. Ievietojiet spridzināšanas vāciņu tieši zem urīnvielas 
nitrāta kristālu virsmas. 


Urea Nitrate 
Crystals 


Piezīmes: Šo sprāgstvielu var padarīt efektīvāku, sajaucot ar alumīnija pulveri (var iegādāties krāsu veikalos) proporcijā 4 pret 1. 
Piemēram, sajauciet 1 glāzi alumīnija pulvera ar 4 tasēm urīnvielas nitrāta. 


Tvertnes atvērtā gala norobežošana palielinās sprāgstvielas efektivitāti. 


1.14. Vara sulfāta (pentahidrāta) sagatavošana 


Vara sulfāts ir nepieciešams materiāls TACC pagatavošanai (1.16. sadaļa). 


Procedūra 


Machine Translated by Google 


1. Ievietojiet 10 gramus vara gabalu vienā no puslitras 
burciņām. Pievienojiet 1 glāzi (240 mililitrus) atšķaidītas sērskābes 
vara. 


2. Pievienojiet maisījumam 12 gramus kālija nitrāta 
vai 1-1/2 tējkarotes slāpekļskābes. 


Nitric Acid or 
Potassium Nitrate 


Piezīme: Slāpekļskābe nodrošina lielāku tīrību. 3. 


Sildiet maisījumu karstā ūdens vannā, līdz burbuļošana ir 
beigusies (apmēram 2 stundas). Maisījums iegūs zilu krāsu. * 


Hot Water s Ju 


4. Ielejiet karsto zilo šķīdumu, bet ne varu, otrā puslitras burkā. Ļaujiet šķīdumam atdzist plkst 


Machine Translated by Google 


telpas temperatūra. Burkas apakšā veidosies kristāli. Izmetiet nereaģējušos vara gabalus 
pirmajā burkā. 5. 


Uzmanīgi nolejiet šķidrumu no kristāliem. Sasmalciniet 
kristālus pulverī ar koka stienīti vai kociņu. 


6. Maisot pievienojiet pulverim 1/2 tase (120 
mililitrus) spirta. 


Machine Translated by Google 


7. Šķīdumu filtrē caur papīra dvieli traukā, lai savāktu 
kristālus. 
Trīs reizes nomazgājiet uz papīra dvieļa atstātos 
kristālus, katru reizi izmantojot 1/2 tase (120 mililitrus) 
spirta. 


8. Vara sulfāta kristālus žāvē gaisā 2 stundas. 


sā 


Piezīme: Žāvēšanas laiku var samazināt līdz 1/2 stundai, izmantojot karstu, nevis verdošu ūdens vannu (skatiet 3. darbību). 


1.15 RDX atgūšana no C4 


RDX var iegūt no C4 sprāgstvielas, izmantojot benzīnu. To var izmantot kā pastiprinātāju sprāgstvielu detonatoriem (6.13. sadaļa) 


vai kā spēcīgu am 


Procedūra 


Machine Translated by Google 


1. Ievietojiet 1-1/2 tējkarotes (15 gramus) C4 sprāgstvielas 


vienā no puslitras burciņām. Pievienojiet 1 glāzi (240 J, 
mililitrus) benzīna. 


Piezīme. Šos daudzumus var palielināt, lai iegūtu vairāk 
RDX. Piemēram, izmantojiet 2 galonus benzīna uz 1 tasi C4. 


Gasoline 


sa IR” 
C-4 


Explosive 


2. Mīciet un samaisiet C4 ar stienīti, līdz C4 ir sadalījies mazās daļiņās. Ļaujiet 
maisījumam nostāvēties 1/2 stundu. 


3. Vēlreiz samaisiet maisījumu, līdz burkas apakšā paliek smalks balts pulveris. 


Machine Translated by Google 


4. Filtrējiet maisījumu caur papīra dvieli otrā stikla burkā. 
Nomazgājiet uz papīra dvieļa savāktās daļiņas ar 1/2 tasi (120 
mililitriem) benzīna. Izmetiet atkritumu šķidrumu. 


5. Ievietojiet RDX daļiņas stikla vai keramikas 
traukā. Ievietojiet trauku karstā ūdenī, nevis 


Hot Water Bath 


Piezīme: RDX daļiņas var žāvēt gaisā 2 līdz 3 stundas. 


1,16 TACC (tetramīnvara (II) hlorāts) 


Tetramīnvara (II) hlorāts ir primāra sprāgstviela, ko var izgatavot no nātrija hlorāta, vara sulfāta un amonjaka. Šī 
sprāgstviela ir jāizmanto kopā ar sprāgstvielu, piemēram, pikrīnskābi (1.21. sadaļa) vai RDX (1.15. sadaļa) , detonatoru 
ražošanā (6.13. sadaļa). 


= —E 


Machine Translated by Google 


Procedūra 


1. Izmēriet 1/3 tējkarotes (2-1/2 gramus) nātrija hlorāta 
plašas mutes pudelē. Pievienojiet 10 tējkarotes 


alkohola. 


2. Ievietojiet platās mutes pudeli karstā ūdens pannā. 
Pievienojiet maisījumam 1 tējkaroti (4 gramus) 
vara sulfāta. Karsējiet 30 minūtes tieši zem 
vārīšanās temperatūras un laiku pa laikam 
apmaisiet. 


Machine Translated by Google 


Piezīme: Uzturiet šķīduma tilpumu nemainīgu, pievienojot papildu spirtu aptuveni ik pēc 10 minūtēm. 


3. Izņemiet šķīdumu no pannas un ļaujiet atdzist. Šķīduma 


Ņ w 
krāsa mainīsies no zilas uz gaiši zaļu. Filtrējiet šķīdumu caur papīra V 
dvieli citā pudelē ar platu muti. Uzglabājiet šķīdumu, līdz esat 
gatavs 6. darbībai. 

€ 


4. Šaurajā pudelē pievienojiet 1 glāzi (250 mililitrus) amonjaka. 


Ievietojiet cauruli pudeles kakliņā tā, lai pudeles iekšpusē tas izstieptos apmēram 1-1/2 collas (4 cm). 
Noslēdziet caurules pudelē ar vasku, mālu, piķi utt. 


Ievietojiet brīvo caurules galu hlorāta-spirta-sulfāta šķīdumā (3. darbība). Karsējiet pudeli ar amonjaku karstā 
ūdenī, bet ne verdošā, apmēram 10 minūtes. 


Machine Translated by Google 


7. Burbuļojiet amonjaka gāzi caur hlorāta-spirta-sulfāta šķīdumu apmēram 10 minūtes, līdz krāsa mainās no gaiši 
zaļas uz tumši zilu. Turpiniet burbuļot vēl 10 minūtes. 


8. Izņemiet šķīdumu no pannas un samaziniet tilpumu līdz apmēram 1/3 no tā sākotnējā tilpuma, iztvaicējot brīvā 
dabā vai gaisa plūsmā. 
Piezīme: Ielejiet šķīdumu plakanā traukā, lai ātrāk iztvaikotu. 

9. 


Filtrējiet šķīdumu caur papīra dvieli plašas mutes 
pudelē, lai savāktu kristālus. Nomazgājiet kristālus 
ar 1 tējkaroti spirta. Pielīmējiet un novietojiet malā, lai 
nožūtu (apmēram 16 stundas). 


Piezīme: Žāvēšanas laiku var samazināt līdz 2 stundām, ja tiek izmantota karsta (ne verdoša) ūdens vanna. 


1.17 HMID 


HMTD ir primāra sprāgstviela, ko var izgatavot no heksametilēntetramīna, ūdeņraža peroksīda un citronskābes. Šī 
sprāgstviela ir jāizmanto kopā ar sprāgstvielu, piemēram, pikrīnskābi (1.21. sadaļa) vai RDX (1.15. sadaļa), detonatoru 
ražošanā (6.13. sadaļa). 


Machine Translated by Google 


Procedūra 


1. Tvertnē mēra 9 tējkarotes ūdeņraža peroksīda. 


PS IeXLrmAi 


heksametilēntetramīna. 


3. Turiet šķīdumu vēsā 30 minūtes, ievietojot 
trauku ar aukstu ūdeni. Container Cold Water 


4. piecās porcijās izšķīdiniet 4-1/2 tējkarotes sasmalcinātas citronskābes 
heksametilēntetramīna peroksīda šķīdumā. 


5. Ļaujiet šķīdumam nostāvēties istabas temperatūrā, līdz tvertnes 
apakšā veidojas cietas daļiņas. 


Particles 


Piezīme: Pilnīgi nokrišņi notiks 8-24 stundu laikā. 


Machine Translated by Google 


6. Filtrējiet maisījumu caur papīra dvieli traukā, lai savāktu cietās 
daļiņas. 


r;: 


r« 
t 
0 s$ 
LF 
= 
Tapc 


7. Papīra dvielī savāktās cietās daļiņas nomazgājiet ar 6 tējkarotēm ūdens, aplejot tās ar ūdeni. Izmetiet 
šķidrumu traukā. 


8. Ievietojiet šīs sprādzienbīstamās daļiņas traukā un ļaujiet nožūt. 


1.18 Kālija vai nātrija nitrīts un litārs (svina 
monoksīds) 


Kālija vai nātrija nitrīts ir nepieciešams DDNP pagatavošanai (1.19. sadaļa), un litharge ir nepieciešams svina pikrāta 
pagatavošanai (1.20. sadaļa). 


Machine Translated by Google 


Procedūra 


1. Burkā sajauc 12 gramus svina un 4 gramus kālija vai nātrija 
nitrāta. Ievietojiet maisījumu dzelzs caurulē. 


2. Sildiet dzelzs cauruli karstu ogļu gultnē vai ar pūtēju lāpu 30 
minūtes līdz 1 stundai. (Maisījums mainīsies dzeltenā krāsā.) 


3. Noņemiet dzelzs cauruli no siltuma avota un ļaujiet 
atdzist. Izgrieziet dzelzs caurulē izveidojušos 
dzelteno materiālu un ievietojiet skaidas stikla burkā. 


Machine Translated by Google 


4. Pievienojiet čipsiem 1/2 tase (120 mililitrus) metilspirta. 


Alcohol 


Chips 


S. Karsējiet stikla burku, kurā ir maisījums, karstā 
ūdens vannā apmēram 2 minūtes (karsējiet, 
līdz starp skaidām un spirtu ir jūtama Hot Water 


reakcija; šķīdums kļūs tumšāks). Bath 


6. Filtrējiet maisījumu caur papīra dvieli otrā stikla burkā. 
Materiāls, kas palicis uz papīra dvieļa, ir svina monoksīds. 


Mixture 
, Lead 
(); Monoxide 
Tape 


7. Noņemiet svina monoksīdu un divreiz izmazgājiet to caur papīra dvieli, izmantojot 1/2 tase (120 


Machine Translated by Google 


mililitru) karsta ūdens katru reizi. Pirms lietošanas nosusiniet gaisu. 


8. Ievietojiet burku ar šķidrumu (no 6. soļa) karstā ūdens vannā (kā 5. solī) un karsējiet, līdz spirts ir 
iztvaikojis. Pulveris, kas paliek burkā pēc iztvaicēšanas, ir kālija vai nātrija nitrīts. 


Piezīme: Nitrītam ir spēcīga tendence absorbēt ūdeni no atmosfēras, un tas jāuzglabā slēgtā traukā. 


1.19 DDNP 


DDNP ir primārā sprāgstviela, ko izmanto detonatoru ražošanā (6.13. sadaļa). Tas ir jāizmanto kopā ar sprāgstvielu, 
piemēram, pikrīnskābi (1.21. sadaļa) vai RDX (1.15. sadaļa). 


Procedūra 


1. Vienā no stikla glāzēm sajauciet 1/2 gramu sārma ar 2 
ēdamkarotēm (30 mililitriem) silta ūdens. 


Machine Translated by Google 


2. Udens-sārma šķīdumā izšķīdina 1 tējkaroti (3 gramus) 
pikrīnskābes. Uzglabājiet, līdz esat gatavs 5. darbībai. 


3. Otrā stikla glāzē ielej 1/4 tējkarotes (1 mililitru) ūdens. Pievienojiet ūdenim 1/2 tējkarotes (2-1/2 gramus) sēra 
un 1/3 tējkarotes (2-1/2 gramus) sārma. 

4. Vāra šķīdumu virs siltuma avota, līdz krāsa kļūst tumši sarkana. 
Izņemiet un ļaujiet šķīdumam atdzist. 


5. Trīs porcijās pievienojiet šo sēra-sārma šķīdumu 
pikrīnskābes-sārma šķīdumam (2. darbība); maisot 
lejot. Ļauj maisījumam atdzist. 


Machine Translated by Google 


6. Filtrējiet maisījumu caur papīra dvieli traukā. 
Uz papīra sakrāsies mazas sarkanas daļiņas. Izmetiet ft. 
šķidrumu traukā. 


7. Izšķīdiniet sarkanās daļiņas 1/4 tases (60 mililitros) 
verdoša ūdens. 


8. Izņemiet un filtrējiet maisījumu caur papīra dvieli, kā norādīts 6. darbībā. Izmetiet uz papīra palikušās 


daļi?Asantojot pilinātāju, lēnām pievienojiet sērskābi 
filtrētajam šķīdumam, līdz tas kļūst oranži brūns. 


10. Šķīdumam pievieno vēl 1/2 tējkarotes (2-1/2 gramus) sērskābes. Ļaujiet šķīdumam atdzist līdz istabas 
temperatūrai. 


Machine Translated by Google 


11. Atsevišķā traukā izšķīdiniet 1/4 tējkarotes (1,8 gramus) kālija vai nātrija nitrīta 1/3 tase (80 mililitros) ūdens. 12. 
Pievienojiet šo šķīdumu vienā porcijā, maisot, apelsīnu šķīdumam. Ļaujiet maisījumam nostāvēties 10 
minūtes. Maisījums kļūs gaiši brūns. 

13. 


Filtrējiet maisījumu caur papīra dvieli. 
Nomazgājiet uz papīra palikušās daļiņas ar 4 
tējkarotēm (20 mililitriem) ūdens. 


14. Ļaujiet daļiņām nožūt (apmēram 16 stundas). 


Piezīme: Žāvēšanas laiku var samazināt līdz 2 stundām, ja tiek izmantota karsta (ne verdoša) ūdens vanna. Skatīt sadaļu 
1.16. 


1.20 Svina Picrate sagatavošana 


Svina pikrātu izmanto kā primāro sprāgstvielu detonatoru ražošanā (6.13. sadaļa). Tas ir jāizmanto kopā ar 
sprāgstvielu, piemēram, pikrīnskābi (1.21. sadaļa) vai RDX (1.15. sadaļa). 


Procedūra 


Machine Translated by Google 


1. Nosveriet pa 2 gramiem pikrīnskābes un svina monoksīda. Ievietojiet katru atsevišķā traukā. 2. 


Ievietojiet 2 tējkarotes (10 mililitrus) spirta 
traukā. Pievienojiet pikrīnskābi spirtam un 
samaisiet ar koka vai plastmasas stieni. Pieric 


Acid 


3. Maisot, pievienojiet maisījumam svina monoksīdu. 


4. Turpiniet maisīt maisījumu, līdz spirts ir iztvaikojis. Maisījums pēkšņi sabiezēs. 


5. Ik pa laikam samaisiet maisījumu (lai neveidotos 
kunkuļi), līdz veidojas pulveris. Paliks daži 
kunkuļi. 


Machine Translated by Google 


6. Izklājiet šo pulverveida maisījumu, svina 
pikrātu, plakanā pannā, lai tas izžūst. 


Piezīme: Ja iespējams, maisījumu žāvē karstā, nevis verdošā 
ūdens vannā 2 stundas. 


Hot Water 
Bath 


1.21. Pikrīnskābes sagatavošana no aspirīna 


Pikrīnskābi var izmantot kā pastiprinātāju sprāgstvielu detonatoros (6.13. sadaļa), spēcīgu sprāgstvielu lādiņu vai kā 
starpproduktu svina pikrāta (1.20. sadaļa) vai DDNP (1.19. sadaļa) sagatavošanai. 


Machine Translated by Google 


Procedūra 


1. Sasmalciniet 20 aspirīna tabletes stikla traukā. 
Pievienojiet 1 tējkaroti ūdens un izveidojiet pastu. 


2. Pievienojiet aspirīna pastai apmēram 1/3 līdz 1/2 tase 
alkohola (100 mililitrus); maisot lejot. 


Machine Translated by Google 


3. Filtrējiet spirta-aspirīna šķīdumu caur papīra dvieli citā stikla 
traukā. Izmetiet cieto vielu, kas palikusi uz papīra dvieļa. 


4. Ielejiet filtrēto šķīdumu keramikas vai stikla traukā. 5. 


Iztvaicē spirtu un ūdeni no šķīduma, ievietojot trauku 
karstā ūdens pannā. Pēc iztvaikošanas traukā paliks M 
balts pulveris. Dish 


Hot Water 
Bath 


Piezīme: Ūdenim pannā jābūt karstas vannas temperatūrai, nevis vārošam, apmēram 160” līdz 180*F. 
Tas nedrīkst apdedzināt rokas. 


6. Ielejiet 1/3 tase (80 mililitrus) koncentrētas sērskābes 
konservēšanas burkā. Sērskābei pievieno balto pulveri. 


Sulfuric 
Acid 


Machine Translated by Google 


7. Karsējiet konservēšanas burku ar sērskābi 
karstā ūdens vannā 15 minūtes; pēc tam izņemiet Hot Water 
burku no vannas. Šķīdums iegūs dzeltenīgi oranžu Bath 
krāsu. 


8. Dzelteni oranžajam šķīdumam trīs daļās pievieno 3 līmeņa 
tējkarotes (15 gramus) kālija nitrāta; pievienošanas 
laikā enerģiski samaisiet. Šķīdums kļūs sarkans un pēc 
tam atkal dzeltenīgi oranžā krāsā. 


Solution 


9. Ļaujiet šķīdumam atdzist līdz istabas vai istabas temperatūrai, laiku pa laikam maisot. 


10. Lēnām, maisot, ielejiet šķīdumu 1-1/4 tase 
(300 mililitros) auksta ūdens un ļaujiet 
atdzist. 


Machine Translated by Google 


11. Šķīdumu filtrē caur papīra dvieli stikla traukā. Uz papīra dvieļa sakrāsies gaiši dzeltenas daļiņas. 12. 


Nomazgājiet gaiši dzeltenās daļiņas ar 2 
ēdamkarotēm (25 mililitriem) ūdens. 
Izmetiet atkritumu šķidrumu konteinerā. 


13. Ievietojiet daļiņas keramikas traukā un novietojiet karstā ūdens vannā, kā norādīts 5. darbībā, uz 2 stundām. 


1.22 Dubultie sāļi 


Dubultsāļus izmanto kā primāro sprāgstvielu detonatoru ražošanā (6.13. sadaļa). To var izgatavot uz lauka no sudraba 


(monētām), slāpekļskābes, kalcija karbīda un ūdens. 


Procedūra 


Machine Translated by Google 


1. Stikla traukā atšķaida 2-1/4 tējkarotes slāpekļskābes ar 
1-1/2 tējkaroti ūdens, pievienojot skābi ūdenim. 


Nitric 
Acid 


Water 


2. Atšķaidītā slāpekļskāb 


Piezīme: var būt nepieciešams uzsildīt trauku, lai pilnībā izšķīdinātu sudraba monētu. 


3. Ielejiet šķīdumu garā šaurā (olīvu) kr rs 
burkā un ievietojiet to pudelē ar karstu Olive 
ūdeni. Šķīdumā veidosies kristāli; karsē, Jar 
līdz kristāli izšķīst. 


Silver 
Solution 


Hot 
Water 


Heat 
Source 


4. Joprojām karsējot un pēc tam, kad kristāli ir izšķīduši, ievietojiet 10 tējkarotes kalcija karbīda citā stikla pudelē 
un pievienojiet 1 tējkaroti ūdens. Kad reakcija ir sākusies, pievienojiet vēl vienu tējkaroti ūdens. Pēc tam 
iestatiet, kā parādīts attēlā. 


Machine Translated by Google 


Rubber 
Tubing 


Olive Jar With 


Silver Solution 
Cork 


Acetylene ape 


Bubbles 


Glass 
Tubing 


Heat 


Source Calcium 


Carbide and 
Water 


5. Izputiniet acetilēnu caur šķīdumu 5 līdz 8 minūtes. Tiks izdalīti brūni tvaiki, un sudraba šķīdumā parādīsies 
baltas pārslas. 6. 
Noņemiet sudraba šķīdumu no siltuma 
avota un ļaujiet tam atdzist. Filtrs 


Šķīdumu caur papīra dvieli ievieto stikla 
traukā. Uz papīra sakrāsies zaļi kristāli. 


Silver 
Solution : 
7. 
Green 
Crystals 


Paper 
Towel 
Tape 
7. Uz papīra dvieļa savāktās cietās vielas nomazgājiet ar 12 S 
tējkarotēm spirta. Cietais materiāls kļūs balts, bet White 
šķīdinātājs traukā būs zaļā krāsā. Solids 
Green 
Solvent 


8. Novietojiet balto cieto materiālu uz tīra papīra dvieļa, lai nožūtu. 


Machine Translated by Google 


Uzmanību: Rīkojieties ar sausu sprāgstvielu ļoti uzmanīgi. Neskrāpiet un neapstrādājiet to rupji. Sargāt no dzirkstelēm 


vai atklātas liesmas. Uzglabāt vēsā, sausā vietā. 


1.23 Nātrija hlorāts 


Nātrija hlorāts ir spēcīgs oksidētājs, ko izmanto sprāgstvielu ražošanā. To var izmantot kālija hlorāta vietā (1.1. sadaļa). 


Nepieciešamie materiāli | Avots 


Sauso elementu akumulatori (2- 


2 oglekļa vai svina stieņi (1 collas diametrs x 5 collas garš) 1/2 collas diametrs x 7 collas garš) 


vai santehnikas preču veikals 


[sais vai okeāna ūdens |Pārtikas veikals vai okeāns 
[sērskābe, atšķaidīta Automobiļu akumulatori 
| Mehāniskais transportlīdzeklis | 
[ūdens | 


? vadi, 16 gabarītu (apmēram 3/64 collu diametrs), 6 pēdas garš, izolēts | 


|Benzīns | 


1 galonu stikla burka, plata mute (aptuveni 5 collu diametrs x 6 collas 
augsts) 


[Nūjas —————————————— T 
[stīga | 
|Tējkarote | 
RES | 
|F | 
| audums | 
|Liea plakana panna vai paplāte | 


Procedūra 


Machine Translated by Google 


1. Sajauc 1/2 tase sāls viena galona stikla burkā ar 3 
litriem (3 kvartiem) ūdens. 


2. šķīdumam pievieno 2 tējkarotes 
akumulatora skābes un 


enerģiski maisa 5 minūtes. 


Salt Water 
Solution 


Machine Translated by Google 


3. Noņemiet apmēram 4 collas izolāciju no abiem 2 vadu galiem. 


4. Ar nazi un nūjām izveidojiet 2 koka sloksnes 
1x1/8 x 1-1/2. Piesieniet koka sloksnes pie svina 
vai oglekļa stieņiem tā, lai tie būtu 1-1/2 collas Wooden 
attālumā viens no otra. Strip 


Carbon or 
Lead Rods 


V 


ku 


Machine Translated by Google 


6. Iegremdējiet 4-1/2 collas stieņus sālsūdens 
šķīdumā. 


To 
Battery 


Salt Water 
Solution 


7. Kad pārnesums ir neitrālā stāvoklī, iedarbiniet transportlīdzekļa dzinēju. Nospiediet akseleratoru aptuveni 1/5 
no tā pilna gājiena. 


8. Darbiniet dzinēju ar akseleratoru šajā pozīcijā 2 stundas; pēc tam izslēdziet to uz 2 stundām. 9. 


Atkārtojiet šo ciklu kopumā 64 stundas, vienlaikus saglabājot skābes-sālsūdens šķīduma līmeni stikla 
burkā. 


10. Izslēdziet dzinēju. Noņemiet stieņus no stikla burkas un atvienojiet vadu vadus no akumulatora. 


11. Filtrējiet šķīdumu caur smago 
audumu plakanā pannā vai 


paplātē, atstājot nogulsnes 
stikla burkas apakšā. 


Pan or 
Tray 


12. Ļaujiet ūdenim filtrētajā šķīdumā iztvaikot istabas temperatūrā (apmēram 16 stundas). Atlikums ir 
aptuveni 60% vai vairāk nātrija hlorāta, kas ir pietiekami tīrs, lai to izmantotu kā sprādzienbīstamu sastāvdaļu. 


Machine Translated by Google 


1.24 Dzīvsudraba fulmināts 


Dzīvsudraba fulminātu izmanto kā primāro sprāgstvielu detonatoru ražošanā (6.13. sadaļa). Tas irjāizmanto kopā ar 
sprāgstvielu, piemēram, pikrīnskābi (1.21. sadaļa) vai RDX (1.15-sadaļay —— 


Nepieciešamie materiāli F i 


slāpekļskābe, 90% koncentrācija (īpatnējais svars Lauka marka (14 sadaļa) vai rūpnieciskais metāls 
1,48) procesori 


| area dzīvsudraba slēdži, vecas radiolampas 
iisaas etilspirts (graudu) (90%) | 
|Hitrēšanas materiāls ĪSS dvieļi 


Tējkarotes mērs (1/4, 1/2 un 1 tējkarotes tilpums) - 


alumīnijs, nerūsējošais tērauds vai vaska 
pārklājums 


Tīrs ūdens —————————————— T 
|Lente | 
[šlirce | 


Procedūra 


1. stikla traukā atšķaida 5 tējkarotes slāpekļskābes ar 2-1/2 tējkarotēm tīra ūdens, pievienojot ūdenim skābi. 


2. Atšķaidītajā slāpekļskābē izšķīdina 1/8 
tējkarotes dzīvsudraba. Tas radīs tumši sarkanus 
dūmus. 


Sui 


Mercury 


Diluted 
Nitric Acid 


Piezīme. Lai sāktu reakciju, dzīvsudraba-skābes šķīdumam var būt nepieciešams pievienot ūdeni pa vienam 
pilienam. 


Uzmanību: Skābe sadedzinās ādu un iznīcinās apģērbu. Ja kāds ir izlijis, nomazgājiet to ar lielu ūdens 


daudzumu. Neieelpot izgarojumus. 
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3. Sasildiet 10 tējkarotes spirta traukā, līdz alkohols ir silts 


4. 


5. Filtrējiet šķīdumu traukā caur caurulītes dvieli. Kristāli 


līdz plaukstas locītavas iekšpusei. 


Ielejiet metālskābes šķīdumu siltā spirtā. Reakcijai 
jāsākas pēc mazāk nekā 5 

minūtes. Reakcijas laikā izdalīsies blīvi balti dūmi. 
Laikam ejot, izgarojumi kļūs mazāk blīvi. Ļaujiet 10 
līdz 15 minūtes, lai 

pilnīga reakcija. Fulmināts nosēdīsies apakšā. 


Metal-Acid 
Solution 


Warm 
Alcohol 


var pielipt pie tvertnes sāniem. Ja tā, nolieciet un 


izsmidziniet ūdeni pa tvertnes malām, līdz viss 
materiāls sakrājas uz filtrpapīra. 


Solution 


Paper 
Towel 


Tape 
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6. Nomazgājiet kristālus ar 6 tējkarotēm etilspirta. 


Alcohol 
Ne 


7. Ļaujiet šiem dzīvsudraba fulmināta kristāliem nožūt. 


1.25 Nātrija hlorāts un cukurs vai alumīnija 
sprāgstviela 


Sprādzienbīstamu munīciju var izgatavot no nātrija hlorāta, kas apvienots ar granulētu cukuru vai alumīnija pulveri. Šo 
sprāgstvielu var uzspridzināt ar komerciālo 48 vai militāro J-2 spridzināšanas vāciņu. 


Procedūra 


Machine Translated by Google 


1. Pievienojiet trīs tilpumus (glāzes, kvartas utt.) nātrija 


hlorātu vienam alumīnija tilpumam vai diviem 
granulētiem cukuriem pudelē vai burkā. "A 


|) 


Sodium Chlorate 


«= Aļuminum or 
Granular Sugar 


2. Rūpīgi samaisiet sastāvdaļas, maisot ar koka stienīti vai kociņu. 


Kā izmantot 


1. Vaska strūklas vāciņš, caurule un gala vāciņš. 


2. Uzvelciet gala vāciņu uz caurules. 
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3. Ielejiet maisījumu caurulē. 


4. Ievietojiet un pielīmējiet spridzināšanas vāciņu tieši 


zem maisījuma virsmas. 


Tape 


Blasting 


Mixture 


Piezīme. Caurules atvērtā gala norobežošana palielinās sprāgstvielas efektivitāti. 


Machine Translated by Google 


Improvizētās munīcijas rokasgrāmata (improvizētas sprādzienbīstamas ierīces vai IED) 


2. sadaļa 
Mīnas un granātas 


2.1 Caurules rokas granāta 


Rokas granātas var izgatavot no dzelzs caurules gabala. Pildviela var būt plastmasa vai granulēta militāra sprāgstviela, improvizēta 
sprāgstviela vai propelenti no bises vai kājnieku ieroču munīcijas. 


[ iērieciešamiematerēi | Powder Pipe Blasting Cap 


Procedūra 


1. Novietojiet spridzināšanas vāciņu vienā drošinātāja vada galā un 


Blasting Cap 


saspiediet ar knaiblēm. 


Fuse Cord 


Piezīme. Lai uzzinātu, cik garam ir jābūt drošinātāja vadam, pārbaudiet N FA 
laiku, kas nepieciešams zināmā garumā, lai sadegtu. Ja 12 collas sadeg 
30 sekundēs, 6 collu aukla aizdedzinās granātu 15 sekundēs. 
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2. Uzskrūvējiet caurules vāciņu vienai un no caurules. Novietojiet 


Fuse Cord 


drošinātāja vadu ar spridzināšanas vāciņu pretējā galā tā, lai 


spridzināšanas vāciņš būtu tuvu caurules centram. 


Piezīme: Ja ir jāizmanto plastmasas sprāgstviela, pirms spridzināšanas 
vāciņa ievietošanas piepildiet cauruli. Sprāgstvielas centrā 

iespiediet apaļu nūju, lai izveidotu caurumu, un pēc tam ievietojiet 
spridzināšanas vāciņu. 


3. Ielejiet sprāgstvielu vai propelentu caurulē pamazām. 
Bieži piesitiet caurules pamatnei, lai nosēdinātu pildvielu. 


Filler _ 


4. Izurbiet pietiekami lielu caurumu nesamontētās caurules vāciņa 
centrā, lai dūmu vads varētu iziet cauri. 
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5. Noslaukiet cauruļu vītnes, lai noņemtu jebkādu 
pildvielu. Pārbīdiet urbtās caurules vāciņu virs drošinātāja 
un ar roku pieskrūvējiet caurulei. 


2.2 Nagu granāta 


Efektīvas sadrumstalotības granātas var izgatavot no trotila vai citas sprāgstvielas bloka un naglām. 


Procedūra 


1.Ja tiek izmantots sprādzienbīstams lādiņš, kas nav standarta 
TNT bloks, lādiņa centrā izveidojiet caurumu spridzināšanas vāciņa 
ievietošanai. TNT var urbt ar relatīvu drošību. Ar plastmasas 
sprāgstvielām caurumu var izveidot, iespiežot apaļu kociņu 

lādiņa centrā. Caurumam jābūt pietiekami dziļam, lai 
spridzināšanas vāciņš pilnībā atrastos sprāgstvielas iekšpusē. 


EXPLOSIVE 


HOLE FOR 
BLASTING CAP 
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2. Piesprādzienbīstama bloka malām ar līmlenti, piesieniet vai 
pielīmējiet vienu vai divas cieši saspiestu naglu rindas. TAPEF 
Nagiem pilnībā jānosedz četras bloka virsmas. re 


EXPLOSIVE 


3. Novietojiet spridzināšanas vāciņu vienā drošinātāja vada galā un 


saspiediet ar knaiblēm. BLASTING CAP FUSE CORD 


ku 


N 


NAI1LS 


FUSE CORD 
BLASTING CAP 


Ievietojiet spridzināšanas vāciņu sprāgstvielas bloka atverē. Līmējiet vai piesieniet drošinātāja vadu droši vietā, lai tas neizkristu, 
kad tiek izmesta granāta. 


Alternatīva lietošana 
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Efektīvu virziena pretkājnieku mīnu var izgatavot, ievietojot naglas 
tikai vienā sprādzienbīstamā bloka pusē. 
Šim nolūkam var izmantot elektrisko spridzināšanas vāciņu. 


TARGET 


2.3. Vīna pudeles konusa uzlāde 


Šis konusa lādiņš caurdursies 3 līdz 4 collu bruņās. Novietots uz dzinēja vai motora nodalījuma, tas atspējos tvertni vai 
citu transportlīdzekli. 


Procedūra 


1. Iemērciet auklas gabalu benzīnā vai petrolejā. 
Divreiz aptiniet šo auklu ap vīna pudeli aptuveni 3 
collas (7-1/2 cm) virs konusa augšdaļas. 


Piezīme: Neliels daudzums motoreļļas, kas pievienots String —B=» 


benzīnam vai petrolejai, uzlabos rezultātus. 


. 
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2. Aizdedzina auklu un ļauj degt 2 minūtes. Pēc tam 


iemērciet pudeli aukstā ūdenī, lai pudele saplaisātu. Augšējo 
pusi tagad var viegli noņemt un izmest. 


3.Ja tiek izmantota plastmasas 


a. 


Burning 


String N i 


Cold Water 


Wooden 
sprāgstviela: Pamazām iesaiņojiet sprāgstvielu pudelē, 


saspiežot ar koka stieni. Piepildiet pudeli līdz augšai. b. Rod 


Plastic 


Iespiediet 1/4 collas koka dībeli 1/2 collas (12 mm) x 
Explosive 


sprāgstvielas lādiņa augšdaļas vidū, lai izveidotu 
caurumu spridzināšanas vāciņam. 


Bottom Half 
of Bottle 


4. Ja tiek izmantots TNT vai cits lejams sprāgstviela: 


a. 


Sadaliet sprāgstvielu mazos gabaliņos, izmantojot koka āmuru vai nedzirksteļojošus metāla instrumentus. Ievietojiet 
gabalus skārda kārbā. 


Uzlieciet šo kannu lielākā traukā, kas ir daļēji piepildīts 
ar ūdeni. To paveiks stingra stieple vai nūja, kas Pā = 


£ šu i Suspension 
izagi ķ īstās N m a ? 
izspiesta cauri mazākajai kannai. / : N Rod 


Outer Can 
Sildiet trauku uz elektriskās plīts vai cita siltuma C 


avota. Kušanas laikā sprāgstvielu bieži samaisiet 


ar koka irbulīti. Water 


d. Kad visa sprāgstviela ir izkususi, izņemiet iekšējo konteineru un samaisiet izkausēto sprāgstvielu 


Machine Translated by Google 


līdz tas sāk sabiezēt. Šajā laikā vīna pudeles apakšējā puse jāievieto traukā ar karstu ūdeni. Tas uzsildīs 
pudeli tā, lai, ielejot sprāgstvielu, tā neplaisātu. 


Izņemiet pudeli no karstā ūdens un rūpīgi nosusiniet. Ielejiet izkausētu sprāgstvielu pudelē un ļaujiet 
atdzist. Garoza, kas dzesēšanas laikā veidojas virs lādiņa, ir jāsalauž ar koka nūju un jāpievieno vairāk 
sprāgstvielu. Dariet to tik bieži, cik nepieciešams, līdz pudele ir piepildīta līdz augšai. f. 


Kad sprāgstviela ir pilnībā sacietējusi, lādiņa augšdaļas vidū izveidojiet apmēram 12 mm dziļu 
caurumu spridzināšanas vāciņam. 


Kā izmantot 


1. Ievietojiet spridzināšanas vāciņu caurumā lādiņa augšpusē. Ja tiek izmantots neelektrisks 
vāciņš, pārliecinieties, ka vāciņš ir saspiests ap drošinātāju un drošinātājs ir pietiekami garš, lai 
nodrošinātu drošu aizkavi. 


bs — 
2. Novietojiet lādiņu tā, lai apakšdaļa būtu 3-4 collas (7-1/2-10 cm) no 
mērķa. To var izdarīt, pielīmējot kājas pie lādiņa vai ar kādu citu ērtu 
līdzekli, kamēr starp lādiņa pamatni un mērķi nav nekā. 
P3 tāpe 
4—— liegs 


3. Ja tiek izmantots elektriskais vāciņš, pievienojiet spridzināšanas vāciņa vadus apdedzināšanas ķēdei. 


Piezīme. Šīs lādiņa efektivitāti var palielināt, ievietojot to kārbā, 
kastē vai līdzīgā traukā un starp lādiņu un konteineru iesaiņojot 
smiltis vai netīrumus. 


Machine Translated by Google 


2.4 Granāta-skārda skārda mīna 


Šo ierīci var izmantot kā sauszemes mīnu, kas eksplodēs, kad tiks pavilkts izslēgšanas vads. 


Piezīme: Tvertnei jābūt tāda izmēra, lai, tajā ieliekot granātu un noņemot drošības tapu, tās malas neļautu drošības 
svirai atsperties. Vienam galam jābūt pilnībā atvērtam. 


Procedūra 


1. Piestipriniet vienu auklas gabalu konteinera slēgtajā galā, izveidojot 
spēcīgu savienojumu. To var izdarīt, kārbā izdurot 2 caurumus, caur 
tiem izvelkot auklu un sasienot mezglu. 


2. Šīs auklas brīvo galu piesien pie krūma, mieta, žoga staba utt. 


3. Piestipriniet pie granātas cita garuma auklas tā, lai tā nevarētu 
traucēt granātas aizdedzes mehānisma darbību. 


4. Ievietojiet granātu konteinerā. 


String Attached 
To Grenade 


5. Novietojiet brīvu auklas garumu šķērsām šķērsām un piestipriniet pie mieta, krūma utt. Auklai jāpaliek saspringtai. 


Machine Translated by Google 


Containēr 


Kā izmantot 


1. Uzmanīgi izvelciet drošības tapu, pavelkot aiz gredzena. Šīs darbības laikā pārliecinieties, ka drošības 
svira ir nostiprināta. Granāta darbosies kā parasti, kad tiek pavilkts atvienošanas vads. 


Piezīme. Vietās, kur ir iespējama slēpšana, lielāku efektu var iegūt, pakarinot granātu vairākas pēdas virs 
zemes, kā parādīts tālāk. 


2,5 javas lūžņu raktuves 


Virziena šrapneļu palaišanas iekārta, ko var novietot virzošā karaspēka ceļā. 


Machine Translated by Google 


Piezīme: pārliecinieties, ka caurulei nav plaisu vai defektu. 


Procedūra 


1. Uzskrūvējiet caurulei vītņoto vāciņu. 


Machine Translated by Google 


2. Ievietojiet propelentu un aizdedzi papīrā vai lupatā un 
sasieniet iepakojumu ar auklu, lai saturs neizkristu. Igniter 


Leads 


Propellant 
and igniter 


3. Ievietojiet iepakotu propelentu un aizdedzi caurulē, līdz iepakojums atrodas pret vītņoto vāciņu, atstājot aizdedzes vadus, 
kas stiepjas no caurules atvērtā gala. 


4. Izrullējiet lupatu, līdz tā ir aptuveni 6 collas (15-1/2 cm) gara un tāda paša diametra kā caurulei. Ievietojiet lupatu vate 
pret iepakotu propelenta aizdedzinātāju. Ar piesardzību cieši iesaiņojiet, izmantojot kociņu. 


5. Ievietojiet akmeņus un/vai metāllūžņus caurulē. 
6. Ievietojiet otru lupatu vates gabalu pret akmeņiem un/vai metāllūžņiem. Cieši iesaiņojiet tāpat kā iepriekš. 
Metal 


W ad Šcrap Wad Firing 
Leads 


Kā izmantot 


1. Ievietojiet cauruli zemē ar atvērtu galu, kas vērsta pret paredzamo ienaidnieka ceļu. Atvērto galu var pārklāt ar 
kartonu un plānu netīrumu vai lapu kārtu kā maskēties. 


Machine Translated by Google 


2. Pievienojiet aizdedzes vadus akumulatoram un slēdzim. Mīnu var attālināti izšaut, kad nepieciešams, vai piestiprināt pie 
izslēgšanas ierīces, kas novietota virzītā karaspēka ceļā. 


Piezīme: elektrisko aizdedzes sistēmu var aizstāt ar neelektrisku aizdedzes sistēmu šādi. 
1. Izpildiet iepriekš minēto procedūru, aizstājot aizdedzes drošinātāju. 


2. Iededziet drošinātāju, kad esat gatavs aizdedzināšanai. 


Machine Translated by Google 


Mortar Mine I 


Direction 
„==V of shot 
Trip Device 
(Electrical Contact) 


Connecting Battery 
Wires 


2.6. Koksa pudeles formas lādiņš 


Šis veidotais lādiņš caurdursies 3 collas (7-1/2 cm) bruņās. (Tas atspējos transportlīdzekli, ja tas ir novietots uz dzinēja vai 
motora nodalījuma). 


Coke 
Bottle 


Piezīme: Balons var būt kartons, plastmasa utt., ja tiek izmantota sprāgstviela. 


Procedūra 


Machine Translated by Google 


1. Ievietojiet aizbāzni pudeles mutē. 


Plug 


1 


2. Novietojiet cilindru virs pudeles, līdz cilindra apakšdaļa atrodas uz pudeles 
platākās daļas. Lentes cilindrs pudelei. Tvertnei jābūt taisni uz pudeles augšdaļas. 


Cylinder 


Tape 


Bottle 


3. Ja tiek izmantota plastmasas 


ā. sprāgstviela: Ievietojiet sprāgstvielu cilindrā nedaudz 
pa laikam, sablīvējot ar stieni, līdz cilindrs ir pilns. 


b. Iespiediet stieni apmēram 1/2 collas (1 cm) sprāgstvielas lādiņa augšdaļas vidū, lai izveidotu caurumu spridzināšanas 
vāciņam. 


Machine Translated by Google 


4. Ja tiek izmantota metama sprāgstviela, izpildiet Vīna pudeles konusa 


uzlādēšanas procedūru , 2.3. sadaļa, 4. darbība , no a līdz f. Blasti ng 


Cap 


Explosive 
(Inside Cylinder) 


Kā izmantot 


I metode - ja tiek izmantots elektriskais spridzināšanas vāciņš 


1. Ievietojiet spridzināšanas vāciņu sprāgstvielas augšpusē esošajā caurumā. 


2. Novietojiet koksa pudeles dibenu vienā līmenī pret mērķi. Ja mērķis nav plakans un 
horizontāls, piestipriniet pudeli pie mērķa ar jebkuru ērtu līdzekli, piemēram, novietojot 
lenti vai auklu ap mērķi un pudeles augšdaļu. Pudeles apakšdaļa darbojas kā atdalītājs. 


3. Pievienojiet vadus no spridzināšanas vāciņa uz apdedzināšanas ķēdi. 


II metode - ja tiek izmantots neelektrisks spridzināšanas vāciņš 
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1. Saspiediet vāciņu ap drošinātāju. 


2. Izpildiet I metodes 1., 2. darbību un brīdinājumus. 


3. Ieslēdziet drošinātāju, kad tas ir gatavs aizdedzināšanai. 


. w 


2.7. Cilindriska dobuma formas lādiņš 


No kopējās caurules var izgatavot formas lādiņu. Tas caurdursies 1-1/2 collas (3-1/2 cm) tērauda, veidojot caurumu 1-1/2 collas (3-1/2 cm) 


Procedūra 


1.Ja tiek izmantota plastmasas sprāgstviela: 


ā. Novietojiet lielāku cauruli uz 
līdzenas virsmas. Rokas iesaiņojiet un 


iespiediet sprāgstvielu caurulē. 


Approximately 
1/4 in. Empty 
Space 


Augšpusē atstājiet apmēram 1/4 collas 
(6 mm) brīvas vietas. 


Large 
Pipe 


Plastic 
Explosive 


Flat Surface 


b. Iespiediet stieni sprāgstvielas centrā. Palieliniet sprāgstvielas caurumu līdz mazas caurules diametram un garumam. 


Machine Translated by Google 


C. Ievietojiet nelielu cauruli caurumā. 


1-172 in. 


Space 


| 1/4 in, 
Empty 


Small 
Pipe 


Large Pipe 


d. pārliecinieties, vai virs mazās caurules ir 1/4 collas (6 mm) brīvas vietas. Ja nepieciešams, noņemiet sprāgstvielu. 


€. Apgrieziet cauruli otrādi un 
stumšanas stieni par 1/2 
collu (1-1/4 cm) sprāgstvielas Hole for Blasting Cap 
pretējā gala centrā, lai 
izveidotu caurumu 


spridzināšanas vāciņam. 


2. Ja tiek izmantota trotila vai cita izlejama sprāgstviela: a. 


Izpildiet procedūru, 2.3. sadaļas 4. darbības a,b,c daļas, tostarp brīdinājumus. b. 


Kad visa sprāgstviela ir izkususi, izņemiet iekšējo konteineru un samaisiet izkausēto sprāgstvielu, līdz tā sāk sabiezēt. 


Machine Translated by Google 


C Novietojiet lielu cauruli uz līdzenas virsmas. 
Ielejiet sprāgstvielu caurulē, līdz tā atrodas 4 cm (1- 


3/4 collas) attālumā no augšas. 


1-3/4 in, 


sv. 
K. 
% 
( 
V, 


?. 
A) 


Castable 
Explosive 


at Surface 


d. Novietojiet mazu cauruli lielās caurules 

saki i. isos Small Pipe 
centrā tā , lai tā būtu virs sprāgstvielas. 
Turot mazo cauruli vietā, aplejiet 
sprāgstvielu ap mazo cauruli, līdz sprāgstviela 
atrodas 1/4 collas (6 mm) attālumā no lielās 


caurules augšdaļas. 


€. Ļaujiet sprāgstvielai atdzist. Ar koka irbulīti nolauziet garoziņu, kas veidojas virs lādiņa dzesēšanas laikā, un pievienojiet 
vairāk sprāgstvielu. Dariet to tik bieži, cik nepieciešams, līdz sprāgstviela atrodas 6 mm attālumā no augšas. f. 


Kad sprāgstviela ir pilnībā sacietējusi, 
apgrieziet cauruli otrādi un lādiņa augšdaļas Hole For 1/4 in, 1/2 ļa. 
vidū izveidojiet apmēram 1-1/4 cm dziļu caurumu 
spridzināšanas vāciņam. 


Kā izmantot 


I metode - ja tiek izmantots elektriskais spridzināšanas vāciņš 


1. Ievietojiet spridzināšanas vāciņu tam izveidotajā caurumā. 


Machine Translated by Google 


2. Novietojiet otru caurules galu vienā līmenī pret mērķi. Piestipriniet cauruli pie 


mērķa ar jebkuru ērtu līdzekli, piemēram, novietojot lenti vai auklu ap Blasting Cap 


mērķi un caurules augšpusi, ja mērķis nav plakans un horizontāls. 


Pipe Target 


Tapē 


3. Pievienojiet vadus no spridzināšanas vāciņa uz apdedzināšanas ķēdi. 


II metode - ja tiek izmantots neelektrisks spridzināšanas vāciņš 


1. Saspiediet vāciņu ap drošinātāju. 


2. Izpildiet 1., 2. darbību un ievērojiet I metodes piesardzību. 


3. Ieslēdziet drošinātāju, kad tas ir gatavs aizdedzināšanai. 
2.8. Nav pieejams 


Sākotnējais drukātais dokuments, no kura tika izveidots šis elektroniskais izdevums, ir tieši no 2.7. sadaļas līdz 2.9. 2.8. sadaļas nebija. 


2.9. Piltuves formas lādiņš 


Efektīvu formas lādiņu var izveidot, izmantojot dažāda veida komerciālās piltuves. Skatīt tabulu par iespiešanās iespējām. 


Nepieciešamie materiāli 


Tvertne (sodas vai alus skārdene utt.), aptuveni 2-1/2 collas diametrā x 5 collas garš (6-1/4 cm x 12-1/2 cm) 


Machine Translated by Google 


Procedūra 


1. Noņemiet kārbas augšējo un apakšējo daļu un izmetiet. 


2. Nogrieziet un izmetiet piltuves(-šu) snīpi. 


Spout of Funne 


Piezīme. Izmantojot 3 piltuves (skatiet tabulu), novietojiet modificētās piltuves 
kopā pēc iespējas ciešāk un taisni. Salīmējiet piltuves kopā pie ārējām 
izciļņiem. 


Stacked 
Funnels 


Tape 


Machine Translated by Google 


3. Ievietojiet piltuvi(-es) modificētajā kannā. Pielīmējiet lenti uz 
ārējām izciļņiem, lai turētu piltuvi(-es) pie kannas. 


4. Ja tiek izmantota plastmasas sprāgstviela, piepildiet kannu ar 
sprāgstvielu, izmantojot nelielu daudzumu, un sablīvējiet ar koka stieni vai nūju. 


Piezīme: ja tiek izmantota izlejama sprāgstviela, skatiet 2.3. sadaļas 4. darbību. 


5. Izgrieziet koka stieni tā, lai tie būtu par 3 collas garāki par 
attāluma garumu. (Skatiet tabulu.) Novietojiet trīs no šiem 
stieņiem ap sprāgstvielu pildīto kannu un turiet to vietā ar lenti. 


Piezīme: Lai iegūtu tabulā norādītos caurumus, stieņu 
novietojumam Uz tvertnes ir jāatbilst attāluma izmēriem. 


Standoff 
Distance 


Tabula 


Machine Translated by Google 


6. Sprāgstvielas centrā ar stieni vai nūju izveidojiet spridzināšanas 
vāciņu. 


Kā izmantot 


1. Ievietojiet spridzināšanas vāciņu caurumā lādiņa augšpusē. Ja tiek 
izmantots neelektrisks vāciņš, pārliecinieties, ka vāciņš ir saspiests ap drošinātāju un 


drošinātājs ir pietiekami garš, lai nodrošinātu drošu aizkavi. 


Blasting Cap 


2. Novietojiet (ja nepieciešams ar līmlenti) piltuves formas lādiņu uz mērķa tā, lai nekas neatrastos starp lādiņa pamatni 
un mērķi. 


Machine Translated by Google 


3. Ja tiek izmantots elektriskais vāciņš, pievienojiet spridzināšanas vāciņa vadus apdedzināšanas ķēdei. 


2.10 Lineāras formas lādiņš 


Šis formas lādiņš, kas izgatavots no būvmateriāliem, izgriezīs līdz pat gandrīz 3 collu bruņas atkarībā no izmantotā 
oderējuma (skatiet tabulu). 


Piezīme. Šie bija vienīgie šāda veida lineārās formas lādiņi, kas tika atzīti par efektīvākiem par lentes lādiņu. 


Lentes uzlāde: nav nepieciešama atstarpe; vienkārši novietojiet uz mērķi. 


Length of 


Explosive Desired Cut 


Procedūra 


Machine Translated by Google 


1.Ja tiek izmantota 


ā. caurule: Ievietojiet cauruli skrūvspīlēs un pārgrieziet 


cauruli gareniski uz pusēm. Noņemiet caurules vw 
pussekcijas no skrūvspīlēm. 


b. Izmetiet vienu no caurules pussekcijām vai ? 
saglabājiet citai uzlādei. 


2. Novietojiet leņķa vai caurules pusi ar atvērtu galu uz leju uz līdzenas virsmas. 


3. Izgatavojiet konteineru no jebkura pieejamā materiāla. Tvertnei jābūt tikpat platai kā leņķim vai caurules pusei, divreiz augstākai 


un tik garai, cik vēlamajam griezumam jābūt ar lādiņu. 


4. Novietojiet tvertni virs starplikas (leņķa vai caurules pussekcija) un līmlentes starpliku pie konteinera. 


Length of 
Desired Cut 


ier 


Tape kus a 


Container with 
Pipe Half Section 


Machine Translated by Google 


Length of 
Desired Cut 


reti 


Container with 
Angle 


Tape 


5. Ja tiek izmantota plastmasas sprāgstviela, piepildiet tvertni ar 


sprāgstvielu, izmantojot nelielu daudzumu, un sablīvējiet 
sprāgstvielu ar koka stieni vai nūju. 


Piezīme: ja tiek izmantota izlejama sprāgstviela, skatiet 2.3. 
sadaļas 4. darbību. 


6. Izgrieziet koka stieni tā, lai tie būtu par 2 collām garāki par 
attāluma garumu (skatiet tabulu). Novietojiet stieņus 
sprādzienbīstamā tvertnes stūros un turiet to vietā ar lenti. 


Piezīme: Stieņu novietojumam uz tvertnes jāatbilst tabulā 
norādītajiem attāluma un iespiešanās izmēriem. 


Explosive 


Container 


Container 


Angle 


Ta 
2 in. Et 
! Rod 
Standoff 
Distance 


7. Izveidojiet caurumu spridzināšanas vāciņam konteinera sānos 1/2 collu virs starplikas un centrējiet to ar koka stieni. 


Machine Translated by Google 


Kā izmantot 


1. Ievietojiet spridzināšanas vāciņu atverē tvertnes sānos. Ja 
tiek izmantots neelektrisks vāciņš, pārliecinieties, ka vāciņš ir Blasting 
saspiests ap drošinātāju un drošinātājs ir pietiekami garš, lai 
nodrošinātu drošu aizkavi. 


2. Novietojiet (ja nepieciešams ar lenti) lineārās formas lādiņu uz mērķa tā, lai nekas neatrastos starp lādiņa pamatni un mērķi. 


3. Ja tiek izmantots elektriskais vāciņš, pievienojiet spridzināšanas vāciņa vadus apdedzināšanas ķēdei. 


Machine Translated by Google 


Improvizētās munīcijas rokasgrāmata (improvizētas sprādzienbīstamas ierīces vai IED) 
3. sadaļa 

Kājnieku ieroči un munīcija 

3.1. caurules pistole 9 mm munīcijai 


9 mm pistoli var izgatavot no 1/4 collas tērauda gāzes vai ūdens caurules un veidgabaliem. 


Procedūra 


1. Rūpīgi pārbaudiet cauruli un veidgabalus. 
a. Pārliecinieties, vai caurulē vai veidgabalos nav plaisu vai citu defektu. b. 


Pārbaudiet caurules iekšējo diametru, izmantojot 9 mm kārtridžu kā mērinstrumentu. Lodei ir cieši jāiekļaujas caurulē 
bez piespiešanas, bet patronas korpusam nevajadzētu iekļauties caurulē. 


C. Caurules ārējais diametrs nedrīkst būt mazāks par 1-1/2 reizes lodes diametru (0,536 collas; 1,37 cm) 


2. Izurbiet 9/16 collu (1,43 cm) diametra caurumu 3/8 collas 


(apmēram 1 cm) vienā savienojumā, lai noņemtu vītni. | 3 f g” 


Izurbtajai daļai ir cieši jāpieguļ gludai caurules daļai. 


U LLLITA 


Machine Translated by Google 


3. Izurbiet caurulē 25/64 collu (1 cm) diametra caurumu 3/4 collas 
(1,9 cm). Izmantojiet kārtridžu kā mērinstrumentu; kad caurulē 
tiek ievietota kasetne, korpusa pamatnei jābūt līdzenai ar 
caurules galu. 

Uzvelciet savienojumu cieši uz caurules, izurbjot galu pa priekšu. 25'' 


64 


4. Caurules aizbāžņa centrā izurbiet pietiekami lielu caurumu, lai 
nagla ietilptu cauri. 


Caurumam jābūt kontaktdakšas centrā. 


5. Izspiediet naglu caur spraudni, līdz naglas galva ir vienā līmenī 
ar kvadrātveida galu. Nogrieziet naglu otrā galā 1/16 collas 
(0,158 cm) attālumā no spraudņa. Noapaļojiet nagu galu ar vīli. 


Pipe Plug 
V 
Ņ 


it Rounded 


Nail 


1/16 in. 
(.158 cm.) 


6. Izlieciet metāla siksnu "U" formā un izurbiet caurumus koka 
skrūvēm. Augšpusē ielieciet divus mazus iegriezumus. F |-1/ A] Noteh 


|-3/4' 


Screw Hulv 


Machine Translated by Google 


7. Zāģējiet vai citādi izveidojiet 1 collas (2,54 cm) biezu cieto koku 
krājumā. This dime neion 


—"han snassembled , 
length of pipē. 


8. Izurbiet caurumu 9/16 collu (1,43 cm) diametrā. 
Cauruma centram jābūt aptuveni 1,27 cm (1/2 collas) 
attālumā no augšas. 


9. Izbīdiet cauruli caur šo caurumu un pievienojiet 
priekšējo savienojumu. Ieskrūvējiet urbto spraudni 
aizmugurējā sakabē. 


Machine Translated by Google 


Piezīme: Ja 9/16 collu urbis nav pieejams, izgrieziet V rievu 


pamatnes augšdaļā un stingri nofiksējiet cauruli. 


ii,” 


Groove Tape 


10. Novietojiet metāla siksnu uz noliktavas tā, lai augšdaļa 
atdurtos pret naglas galvu. Piestipriniet pie krājuma 


ar koka skrūvi katrā pusē. 


11. Savelciet elastīgās lentes no priekšējā savienojuma 
līdz iegriezumam katrā siksnas pusē. 


Drošības pārbaude - pārbaudiet uguns pistoli pirms šaušanas ar roku 


1. Atrodiet barjeru, piemēram, akmens sienu vai lielu koku, aiz kura varat stāvēt, ja šaušanas laikā pistole plīsīs. 


2. Cieši piestipriniet pistoli pie galda vai cita stingra atbalsta vismaz desmit pēdas barjeras priekšā. 
3. Piestipriniet vadu pie pistoles šaušanas siksnas. 


4. Turot otru auklas galu, dodieties aiz barjeras. 


Machine Translated by Google 


5. Pavelciet vadu tā, lai šaušanas siksna tiktu turēta atpakaļ. 


6. Atlaidiet vadu, lai izšautu pistoli. (Ja pistole neizšauj, saīsiniet elastīgās lentes vai palieliniet to skaitu.) 


Kā darboties ar pistoli 


1. Lai ielādētu: 


a. Izņemiet spraudni no aizmugurējā savienojuma. 


b. Ievietojiet kasetni caurulē. 


c. Nomainiet spraudni. 
2. Atlaist: 


a. Pavelciet siksnu atpakaļ un turiet ar īkšķi, līdz esat gatavs. 


Machine Translated by Google 


b. Atbrīvošanas siksna. 
3. Lai noņemtu apvalku, veiciet tālāk norādītās darbības. 


a. Izņemiet spraudni no aizmugurējā savienojuma. 
Ievietojiet 1/4 collas diametra tērauda vai koka stieni b. 


pistoles priekšā un izspiediet apvalku. 


3.2. Bise (12 gabarītu) 


12 gabarītu bisi var izgatavot no 3/4 collu ūdens vai gāzes caurules un veidgabaliem. 


Machine Translated by Google 


Procedūra 


1. Rūpīgi pārbaudiet cauruli un veidgabalus. 


a. Pārliecinieties, vai nav plaisu vai citu defektu. 


b. pārbaudiet caurules iekšējo diametru. Caurulē jāiekļaujas 12 izmēra skrotis, bet misiņa malai nevajadzētu ietilpt. 


c. Caurules ārējam diametram jābūt vismaz 1 collai (2,54 cm). 


i2' Approx, = 
£' 
13-1/2" —| «L 


kā ne |( 


2. Izgrieziet materiālu no koka, izmantojot zāģi vai nazi. 


R 3/8'' 


3. Izgrieziet 3/8 collu dziļu "V" rievu pamatnes augšdaļā. 


4. Pagrieziet savienojumu uz caurules, līdz tas ir cieši noslēgts. 


Coupling m Twine Pipe 


āk |NOONA 


5. Pārklājiet cauruli un pamatnes "V" rievu ar šellaku vai laku un, kamēr tā vēl ir mitra, ievietojiet cauruli "V" rievā un 
aptiniet cauruli un rievu kopā, izmantojot divus smagus auklas slāņus. Pārklājiet auklu ar šellaku vai 


Machine Translated by Google 


laka pēc katras kārtas. 


6. Caurules aizbāžņa centrā izurbiet pietiekami lielu caurumu, lai nagla 
varētu iziet cauri. 


7. Vītņotais spraudņa gals ir plakans. 


8. Izbīdiet naglu caur spraudni un nogrieziet plakanu 1/32 collu gar 
spraudni. 


Fipe Plug 


Flat 


„AP 
Nail” 


- I/3Ž an. 


9. Ieskrūvējiet spraudni savienotājā. 


Machine Translated by Google 


10. Salieciet 4 collu metāla siksnu "L" formā un izurbiet 
caurumu koka skrūvei. Iecirta metāla siksna garajā pusē 


1/2 collas attālumā no izliekuma. + ri uti | 
vaski -— 1) 
— ——-— 
( = Noteh 
Be nd IH ——i pm 
Dril i Ls 
Holu —— 
1/16 —tdā = 
i/41” PT 


11. Novietojiet metāla siksnu uz noliktavas tā, lai augšdaļa atdurtos pret naglas galvu. Piestipriniet krājumam ar koku 
skrūve. 


- Plug 
r Coupling 


Elastic Bands 


Firing Strap 
Stock 


12. Ievietojiet skrūvi katrā krājuma pusē apmēram 4 collas metāla siksnas priekšā. Izvelciet elastīgās lentes caur 
ierobu metāla siksnā un piestipriniet pie skrūves katrā siksnas pusē. 


Drošības pārbaude - pārbaudiet šaujamieroci pirms šaušanas ar roku 


1. Atrodiet barjeru, piemēram, akmens sienu vai lielu koku, aiz kura varat stāvēt, ja ierocis izšaujot eksplodētu. 


2. Cieši piestipriniet bisi pie galda vai cita stingra atbalsta vismaz desmit pēdu priekšā no barjeras. 


Machine Translated by Google 


3. Piestipriniet garu auklu pie bises šaušanas siksnas. 
4. Turot otru auklas galu, dodieties aiz barjeras. 
5. Pavelciet vadu tā, lai šaušanas siksna tiktu turēta atpakaļ. 


6. Lai izšautu bisi, atlaidiet vadu. (Ja bise neizšauj, saīsiniet elastīgās lentes vai palieliniet to skaitu.) 


Kā darboties ar bisi 


1. Lai ielādētu: 


a. Izņemiet kontaktdakšu no savienojuma. 


zillll 


F, 


b. Ievietojiet bises čaulu caurulē. c. 
Ar roku cieši pieskrūvējiet spraudni savienotājā. 


2. Atlaist: 


a. Pavelciet siksnu atpakaļ un turiet ar īkšķi. 


Machine Translated by Google 


b. Atbrīvošanas siksna. 
3. Lai izlādētu pistoli: 


a. Izņemiet kontaktdakšu no 


savienojuma. b. Izkratiet izlietoto kārtridžu. 


3.3 Shotshell dispersijas kontrole 


Ja nepieciešams, shotshell var tikt modificēts, lai samazinātu šāvienu izkliedi. 


Procedūra 


1. Izmantojot skrūvgriezi vai nazi, uzmanīgi noņemiet gofrētu apvalku. 


STAR CRIMP ROLL CRIMP 


= 


Piezīme. Ja kasetnei ir ruļļa presēšana, noņemiet augšējo 
lāpstiņu. 


" 


Machine Translated by Google 


2. Ielejiet šāvienu no čaumalas. 


RRSBGRE 


3. Nomainiet vienu kārtu skrotis kasetnē. Ielejiet pildvielu, lai 
aizpildītu atstarpes starp šāvienu. 


SHOT 

FILLER 

WAD 
PROPELLANT 


4. Atkārtojiet 3. darbību, līdz ir nomainīts viss kadrs. 


5. Nomainiet augšējo vate (ja tāds ir) un atkārtoti saspiediet. 


W es 


6. Izrullējiet čaulu uz līdzenas virsmas, lai izlīdzinātu gofrējumu 
un atjaunotu apaļumu. 


Machine Translated by Google 


7. Korpusa galu noblīvējiet ar vasku. 


Kā izmantot 


Šis lādiņš tiek ielādēts un izšauts tāpat kā standarta šāviens. Šāvienu izplatība būs aptuveni 2/3 no standarta kārtas. 


3,4 karabīne (7,62 mm standarta šautenes munīcija) 


Šauteni var izgatavot no ūdens vai gāzes caurules un veidgabaliem. Munīcijai tiek izmantotas standarta patronas. 


Machine Translated by Google 


Procedūra 


1. Rūpīgi pārbaudiet cauruli un veidgabalus. a. 


Pārliecinieties, ka nav plaisu vai defektu. 


b. Pārbaudiet caurules iekšējo diametru. 7,62 mm šāviņam jāietilpst 3/8 collu caurulē. 


2. Izgrieziet materiālu no koka, izmantojot zāģi vai nazi. 


-1/2" 


kā 
ku 1 


3. Izgrieziet 1/4 collas dziļu V rievu pamatnes augšdaļā. 


1/4" 


4. Izgatavojiet šautenes stobru no caurules. 


ā. Vīle vai urbj iekšējais diametrs 20 collu caurules vītņotajā galā apmēram 1/4 collas, lai kasetnes korpusa kakls ietilptu. b. 
Uzskrūvējiet reduktoru uz 


Vītņotas caurules, izmantojot cauruļu uzgriežņu atslēgu. c. Ieskrūvējiet īsu 
Vītņotu cauruli reduktorā. d. 


Pagrieziet 3/8 caurules savienojumu Uz vītņotas caurules, 


izmantojot cauruļu uzgriežņu atslēgu. Visiem piederumiem 3/8" Coupling Reducer 
jābūt pēc iespējas ciešākiem. Nesadalīt armatūras. ā/B8t to 1/4" 


Threaded Pipe 
3/8" x 1=1/2" 


Machine Translated by Google 


5. Pārklājiet cauruli un pamatnes "V" rievu ar šellaku vai laku. Kamēr tas vēl ir mitrs, ievietojiet cauruli "V" rievā un aptiniet cauruli 
un salieciet kopā, izmantojot divus auklas slāņus. Pēc katras kārtas pārklājiet auklu ar šellaku vai laku. 


6. Caurules aizbāžņa centrā izurbiet pietiekami lielu caurumu, lai nagla 
varētu iziet cauri. 


7. Vītņotais spraudņa gals ir plakans. 


8. Izbīdiet naglu caur spraudni un noapaļoti 1/32 collas (2 mm) aiz spraudņa. 


9. Ieskrūvējiet spraudni savienotājā. 


10. Salieciet 4 collu metāla siksnu "L" formā un izurbiet 
caurumu koka skrūvei. Iecirta metāla siksna garajā pusē 1/2" 
1/2 collas attālumā no izliekuma. 


Machine Translated by Google 


11. Novietojiet metāla siksnu uz noliktavas tā, lai augšdaļa 
atdurtos pret naglas galvu. Piestipriniet krājumam ar koku 


skrūve. 


12. Ievietojiet skrūvi katrā krājuma pusē apmēram 4 collas metāla siksnas priekšā. Izvelciet elastīgās lentes caur ierobu 
metāla siksnā un piestipriniet pie skrūves katrā siksnas pusē. 


Fipe Plug „Coupling 


Mail 
vē st: jrpizrs V i EET I "Ak 
= IH lī 
[] VW | 
as EE iki V |! LI | (J (|, | 
VI ITU [LtR 
R IV J 1 Ķi TALU 
Elastic Bānds 


Firing Strap 


Drošības pārbaude - pārbaudiet šauteni pirms šaušanas ar roku 


1. Atrodiet barjeru, piemēram, akmens sienu vai lielu koku, aiz kura varat stāvēt, lai pārbaudītu uguns ieroci. 
2. Piestipriniet šauteni stingri pie galda vai cita stingra atbalsta vismaz desmit pēdu priekšā no barjeras. 

3. Piestipriniet garu vadu šautenes šaušanas siksnai. 

4. Turot otru auklas galu, dodieties aiz barjeras. 


5. Pavelciet vadu tā, lai šaušanas siksna tiktu turēta atpakaļ. 


6. Atlaidiet vadu, lai šautu šautenē. (Ja šautene neizšauj, saīsiniet elastīgās lentes vai palieliniet to skaitu.) 


Kā darboties ar šauteni 


Machine Translated by Google 


1. Lai ielādētu: 


a. Izņemiet spraudni no savienojuma. 


b. Ievietojiet kasetni caurulē. 


C. Ar roku cieši pieskrūvējiet spraudni savienotājā. 


2. Atlaist: 


i VKLLĀ 


a. Pavelciet siksnu atpakaļ un turiet ar īkšķi. b. 


Atbrīvošanas siksna. 
3. Lai izlādētu pistoli: 


a. Izņemiet kontaktdakšu no 


savienojuma. b. Izdzen lietoto futrāli, izmantojot kociņu vai zaru. 


Machine Translated by Google 


3.5. Atkārtoti lietojams gruntējums 


Metode, kā padarīt iepriekš apdedzinātu grunti atkārtoti lietojamu. 


Procedūra 


1. Ieduriet vienu naglu līdz adatas punktam, lai tas būtu 
pietiekami mazs, lai ietilptu caurumu grunts kabatā. 


2. Ievietojiet kārtridža korpusu un naglu starp skrūvspīļu spīlēm. Izspiediet izdedzināto grunti ar naglu, kā parādīts attēlā: 


Fired 
Primer 


Vise 


Cartridge 
Nail Case 


Machine Translated by Google 


3. Noņemiet laktu no gruntēšanas krūzes. 


m (7 


Anvil 


4. Vīlēt otrā naga punktu, līdz gals ir plakans. 


5. Ar āmuru un saplacinātu naglu noņemiet iespiedumus no gruntskrūzes priekšpuses. 


Nail 


Primer Cup 


6. Izmantojot nazi, nogrieziet sērkociņu galviņu galus. 


Uz sausas virsmas uzmanīgi sasmalciniet sērkociņu galus ar koka sērkociņu kociņu, līdz IP 
maisījums ir cukura konsistencē. Head 
Wooden 


Klatēh Stiek 


7.Ielejiet maisījumu grunts krūzē. Saspiediet maisījumu ar koka sērkociņu 
Wooderi 
Match Stick 


kociņu, līdz grunts krūze ir pilnībā iepakota. 


Mixture 


8. Ievietojiet laktu grunts kabatā ar kājām uz leju. 


Primer 
Pocket 
Anvil 


Cartridge 
Case 


Machine Translated by Google 


9. Ievietojiet krūzīti kabatā ar maisījumu uz leju. 


Mixture Frimēr 


A līvi] Cup 


10. Novietojiet kārtridža korpusu un grunts kausu starp skrūvspīļu spīlēm un lēnām nospiediet, līdz grunts ir iegulusi 
kabatas apakšā. Primer tagad ir gatavs lietošanai. 


Vise Jaw 


Frimer Cup 


Cārtridge Casē 


3.6. caurules pistole 45 kalibra munīcijai 


45 kalibra pistoli var izgatavot no 3/8 collu nominālā diametra tērauda gāzes vai ūdens caurules un veidgabaliem. 
Nāvējošs diapazons ir aptuveni 15 jardi (13-1/2 metri). 


Procedūra 


1. Rūpīgi pārbaudiet cauruli un veidgabalus. 
a. Pārliecinieties, vai caurulē un veidgabalos nav plaisu vai citu defektu. b. 


Pārbaudiet caurules iekšējo diametru, kā mērierīci izmantojot 0,45 kalibra kasetni. Kasetnes korpusam ir cieši 
jāiekļaujas caurulē, bet bez piespiešanas. 


Machine Translated by Google 


c. Caurules ārējais diametrs nedrīkst būt mazāks par 1-1/2 reizes lodes diametru. 


2. Izpildiet 3.1. sadaļas 4., 5. un 6. darbību. 


3. Izgrieziet materiālu no koka, izmantojot zāģi vai nazi. 


4. Izgrieziet 3/8 collu (9-1/2 mm) dziļu rievu krājuma augšpusē. 


3/8'' 


5. Uzskrūvējiet savienojumus uz caurules. Ieskrūvējiet spraudni vienā savienojumā. 


Plug 


6. Droši piestipriniet cauruli pie krājuma, izmantojot auklu vai lenti. 


U 


7. Izpildiet 3.1. sadaļas 10. un 11. darbības procedūras. 
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8. (Pēc izvēles) Sprūda izliekuma skrūve. Izurbiet caurumu krājumā un ievietojiet tajā skrūvi, lai siksna tiktu noenkurota ar 
skrūvi, kad to velk atpakaļ. Ja skrūve nav pieejama, izmantojiet siksnu kā sprūdu, pavelkot atpakaļ un atlaižot. 


Metal Strap 


9. Izpildiet Drošības pārbaudes 3.1. sadaļu. 


Kā izmantot 


1. Lai ielādētu: 


a. Izņemiet spraudni no aizmugurējā savienojuma. 


b. Aptiniet auklu vai elastīgo joslu ap nosūcēja rievu, lai 
futrālis droši iegultos mucā. 


Extractor Groove 


c. Ievietojiet kasetni caurulē. 


d. Nomainiet spraudni. 


2. Atlaist: 


Machine Translated by Google 


a. Pavelciet metāla siksnu atpakaļ un noenkurojiet sprūdā. 


b. Pavelciet mēlīti, kad esat gatavs šaušanai. 


| | 


Piezīme: ja skrūve netiek izmantota, pavelciet siksnu atpakaļ un atlaidiet. 


3. Lai izņemtu kasetnes korpusu: a. 


Izņemiet spraudni no aizmugurējā savienojuma. 


b. Ievietojiet stieni pistoles priekšpusē un iespiediet patronu 


lietu. 


3.7 Match Gun 


Improvizēts ierocis, kas izmanto drošības sērkociņu galviņas kā propelentu un metāla priekšmetu kā šāviņu. 
Nāvējošais diapazons ir aptuveni 40 jardi (36 metri). 


Nepieciešamie materiāli 


Metāla caurule 24 collas (61 cm) gara un 3/8 collas (1 cm) diametrā (nominālais izmērs) vai tās ekvivalents, ar vītni vienā galā 


Gala vāciņš, kas 


piemērots caurulei Drošības sērkociņi - 3 grāmatas pa 20 


[sērkociņiem katrā Koksne - 28 collas x 4 collas x 1 collas (70 cm x 10 cm x 2,5 cm) 

Rotaļlietu vāciņi vai drošinātājs vai "Strike-anywhere" sērkociņi (2) 

|Elektriskā lente vai aukla 

|apmēram 1x12 collas un 1 colla x 3 collas (2-1/ 2 cm x 30 cm un 2-1/2 cm x 8 cm) 

F es 
Elastīgās lemts 


Metāla priekšmets (tērauda stienis, skrūve ar nogrieztu galvu utt.), aptuveni 7/16 collu (11 mm) diametrā un 7/16 collu (11 mm) 
garumā, ja tas ir dzelzs vai tērauds, 1-1/4 collas (31 mm) garš, ja alumīnijs, 5/16 collas (8 mm), ja svins Metāla disks 1 collas 
(2-1/2 cm) 


[diametrā un 1/16 collas (1-1/2 mm) biezs 
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Procedūra 


1. Rūpīgi pārbaudiet cauruli un veidgabalus. Pārliecinieties, vai nav plaisu vai citu defektu. 


2. Izurbiet nelielu caurumu gala vāciņa centrā. Ja tiek izmantots 
drošinātājs, pārliecinieties, ka tas iziet cauri šim caurumam. 


3. Izgrieziet materiālu no koka, izmantojot zāģi vai nazi. 


ua 


4. Izgrieziet 3/8 collu (9-1/2 mm) dziļu "V" rievu krājuma augšpusē. 


3/ " 


Machine Translated by Google 


5. Uzskrūvējiet gala vāciņu uz caurules, līdz tas ir cieši pievilkts. 


6. Pievienojiet cauruli krājumam ar auklu vai lenti. 


m" 


7. Salieciet metāla siksnu "L" formā un izurbiet caurumus 


koka skrūvei. Izgrieziet metāla siksnu garajā pusē 1/2 collas 1/2'' 

(1 cm) no izliekuma. i 1- 1/2" 
3/16'' 
Drill 
Hole 


8. Novietojiet metāla siksnu uz noliktavas tā, lai augšdaļa saskartos ar gala vāciņā izurbtā cauruma centru. 


9. Pievienojiet metāla disku pie siksnas ar uzgriezni un skrūvi. Tas novirzīs 
sprādzienu no cauruma gala vāciņā, kad tiek izšauts pistole. Pārliecinieties, vai 


skrūves galva ir centrēta uz cauruma gala vāciņā. 


Bolt 


Disc 


Metal 


10. Piestipriniet siksnu krājumam ar koka skrūvēm. 
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| SS Mn 


J| 


11. Novietojiet skrūvi katrā krājuma pusē apmēram 4 collas (10 cm) metāla siksnas priekšā. Izvelciet elastīgās lentes 
caur ierobu metāla siksnā un piestipriniet pie skrūves katrā noliktavas pusē. 


Ūruņnu 


Ū, 


Kā izmantot 


Mn 


| 


A. Kad ir pieejami rotaļlietu vāciņi: 


1. No 3 sērkociņu grāmatiņām ar nazi nogriež sērkociņu 


galviņas. Ielejiet sērkociņu galviņas caurulē. 


Machine Translated by Google 


2.3 reizes salieciet vienu 1 x 12 collu lupatas galu, lai tas kļūtu par 1 collas kvadrātu, 
kura biezums ir 3 collas. Ievietojiet lupatu caurulē, lai nosegtu sērkociņu galviņas, salocītu galu 


pa priekšu. Stingri saspiediet piesardzīgi. 


Match Heads 


End Cap Folded Rag Metal Pipe 


3. Ievietojiet metāla priekšmetu caurulē. Ievietojiet 1 x 3 collu lupatu caurulē, lai pārklātu šāviņu. Stingri saspiediet piesardzīgi. 


4. Novietojiet 2 rotaļlietu vāciņus virs mazā cauruma gala vāciņā. 


Pārliecinieties, ka metāla siksna, kad tā tiks atbrīvota, atsitīsies 
pret vāciņiem. 


Piezīme: var būt nepieciešams pielīmēt rotaļlietu vāciņus līdz gala vāciņam. 


End Cap 


5. Kad esat gatavs šaušanai, pavelciet metāla siksnu atpakaļ un atlaidiet. 


B.Ja ir pieejamas spēles "Strike-Anywhere": 


Machine Translated by Google 


1. Izpildiet 1.-3. darbību sadaļā A. 
2. Ar nazi uzmanīgi nogrieziet 2 sērkociņu galviņu galus. Tip 


Head 


Wooden 
Match Stick 


3. Ievietojiet vienu galu gala vāciņa atverē. Iespiediet ar sērkociņa kociņa koka galu. 


4. Uzlieciet otro sērkociņa galu uz lentes. 


Novietojiet lenti tā, lai spēles gals būtu tieši virs cauruma 
gala vāciņā. Match 


—. 


End Cap mm 
=” 
O di 


5. Kad esat gatavs šaušanai, pavelciet metāla siksnu atpakaļ un atlaidiet. 
C. Kad ir pieejams drošības drošinātājs: (ieteicams Booby Traps) 
1. Noņemiet caurules gala vāciņu. Savienojiet vienu drošības 


drošinātāja galu. Izvelciet drošinātāju caur atveri gala vāciņā tā, 
lai mezgls būtu gala vāciņa iekšpusē. 


2. Izpildiet 1.-3. darbību sadaļā A. Matches 


3. Piesieniet vairākus sērkociņus drošības drošinātājam gala vāciņa 


ārpuses tuvumā. 


End Cap pr 


Safety Fuse 


Piezīme. Drošības drošinātāja tukšajam galam jāatrodas sērkociņu galviņas klasterī. 


Machine Translated by Google 


4. Aptiniet sērkociņu pārvalkus ap sērkociņiem un sasiet. 
Uzbrucējam ir jāsazinās ar spēļu grupām. 


Match 
Čovēr 


1cd 


5. Uzlieciet atpakaļ caurules gala vāciņu. 


6. Kad esat gatavs šaušanai, ar spēcīgu, stingru, ātru kustību noņemiet sērkociņa vāku. 


Drošības pārbaude - pārbaudiet uguns pistoli pirms šaušanas ar roku 


1. Atrodiet barjeru, piemēram, akmens sienu vai lielu koku, aiz kura varat stāvēt, ja ierocis izšaujot eksplodētu. 


2. Piestipriniet pistoli stingri pie galda vai cita stingra atbalsta vismaz desmit pēdu priekšā barjerai. 
3. Piestipriniet garu auklu pie šaušanas siksnas uz pistoles. 
4. Turot otru auklas galu, dodieties aiz barjeras. 


5. Pavelciet vadu tā, lai šaušanas siksna tiktu turēta atpakaļ. 


6. Lai izšautu pistoli, atlaidiet vadu. (Ja lielgabals neizšauj, saīsiniet elastīgās lentes vai palieliniet to skaitu.) 


3.8. Šautenes patrona 


Piezīme: skatiet 3.5. sadaļu par atkārtoti lietojamu grunti. 


Metode, kā padarīt atkārtoti lietojamu iepriekš izšautu šautenes patronu. 


Machine Translated by Google 


Piezīme: sērkociņu skaits un lupatiņas izmērs ir atkarīgs no konkrētās izmantotās kasetnes. 


Procedūra 


1. Noņemiet pārklājumu no sērkociņu galvām, 
nokasot sērkociņu kociņus ar asu malu. 


Head 


Wooden 
Match Stick. 


2. Piepildiet iepriekš nogruntēto kasetnes apvalku ar 
sērkociņu galviņas pārklājumiem līdz tās kaklam. Vienmērīgi 


Neck of 
Cartridge 


un cieši iesaiņojiet ar sērkociņu kociņu. 


Match Heads 
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3. Ievietojiet lupatu žūksni korpusa kaklā. 
Iepakojums ar sērkociņu nūju, no kuras tika 


noņemta galva. 


4. Nozāģējiet skrūves galvas galu, lai atlikums būtu 


aptuveni standarta lodes garums. Discard This 


(as a Length of ļ 
Standard Bullet 


5. Ievietojiet skrūvi patronas korpusā tā, lai tā būtu apmēram tādā pašā garumā kā oriģinālā lode. 


Piezīme. Ja skrūve nepieguļ cieši, pirms korpusa ievietošanas piespiediet papīru vai iespiediet sērkociņu starp skrūvi un 
korpusu vai aptiniet skrūvi ar lenti. 


Machine Translated by Google 


3.9. caurules pistole 38 kalibra munīcijai 


38 kalibra pistoli var izgatavot no 1/4 collas nominālā diametra tērauda gāzes vai ūdens caurules un veidgabaliem. 
Nāvējošais diapazons ir aptuveni 33 jardi (30 metri). 


Procedūra 


1. Rūpīgi pārbaudiet cauruli un veidgabalus. 
a. Pārliecinieties, vai caurulē vai veidgabalos nav plaisu vai citu defektu. 


b. pārbaudiet caurules iekšējo diametru, kā mērierīci izmantojot 0,38 kalibra kasetni. Lodei ir cieši jāiekļaujas 
caurulē bez piespiešanas, bet patronas korpusam nevajadzētu iekļauties caurulē. 


c. Caurules ārējais diametrs nedrīkst būt mazāks par 1-1/2 reizes lodes diametru. 


2. Izurbiet 35/64 collu (14 mm) diametra caurumu 3/4 collu (2 cm) vienā 
savienojumā, lai noņemtu vītni. Izurbtajai daļai ir cieši jāpieguļ 


gludai caurules daļai. P—- 3/4" 


TI - 
35/64" 
7/11 NI2211 


siika 


Machine Translated by Google 


3. Izurbiet caurulē 25/64 collu (1 cm) diametra caurumu 1- 

1/8 collas (2,86 cm). Izmantojiet kārtridžu kā mērinstrumentu; kad 

caurulē tiek ievietota kārtridžs, korpusa plecam ir jāatspiežas pret 

caurules galu. Uzvelciet savienojumu cieši uz caurules, izurbjot 25/64 1. 
galu pa priekšu. 


ot 


4. Izpildiet 3.1. sadaļas 4.-11. darbības procedūras. 


5. Izpildiet drošības pārbaudes 3.1. sadaļu. 
Kā darboties ar pistoli 


Izpildiet 3.1. sadaļas 1., 2. un 3. darbības procedūras, kas aprakstītas sadaļā Kā lietot pistoli. 


3.10. Caurules pistole 22 kalibra munīcijai — garai 
vai īsai patronai 


22 kalibra pistoli var izgatavot no 1/8 collas nominālā diametra īpaši smagas tērauda gāzes vai ūdens caurules un 
veidgabaliem. Nāvējošais diapazons ir aptuveni 33 jardi (30 metri). 


Procedūra 


1. Rūpīgi pārbaudiet cauruli un veidgabalus. 


Machine Translated by Google 


a. Pārliecinieties, vai caurulē vai veidgabalos nav plaisu vai citu defektu. b. 


Pārbaudiet caurules iekšējo diametru, izmantojot 0,22 kalibra kasetni, garu vai īsu, kā mērinstrumentu. Lodei ir cieši 
jāiekļaujas caurulē bez piespiešanas, bet patronas korpusam nevajadzētu iekļauties caurulē. 


c. Caurules ārējais diametrs nedrīkst būt mazāks par 1-1/2 reizes lodes diametru. 


2. Urbjiet 15/64 collu (1/2 cm) diametra caurumu 
9/16 collu (1-1/2 cm) dziļi caurulē garai kasetnei. (Ja Coupling 

tiek izmantota īsa kasetne, izurbiet caurumu 3/8 (Cut to Suit) Pipe 
collu (1 cm) dziļumā.) Kad kasetne ir ievietota 
caurulē, korpusa plecam ir jāsaduras pret 
caurules galu. 


Pipe Plug Cartridge EM 


Case 


3. Uzskrūvējiet savienojumu uz caurules. Nogrieziet savienojuma garumu, lai ļautu caurules aizbāzni ieskrūvēt caurulē 
vienā līmenī ar kasetnes korpusu. 


Coupling 
(Cut to Suit) Pipe 


Pipe Plug Cartridge Bullet 


Case 
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4. Izurbiet caurumu ārpus caurules aizbāžņa centra, kas ir 
pietiekami liels, lai nagla ietilptu cauri. 


Piezīme: Izurbtajam caurumam jābūt ārpus spraudņa centra. 


5. Izspiediet naglu caur caurules aizbāzni, līdz naglas galva ir vienā līmenī 
ar kvadrātveida galu. Nogrieziet naglu otrā galā 1/16 collu (1-1/2 mm) 
attālumā no spraudņa. Noapaļojiet galu ar vīli. Nail Rounded 


Pipe Plug <] 1/16" 


6. Izpildiet 3.1. sadaļas 6.-11. darbības procedūras = 
7. Izpildiet Drošības pārbaudi, 3.1. sadaļa. 


Kā Operēt 


Izpildiet 3.1. sadaļas 1., 2. un 3. darbības procedūras, kas aprakstītas sadaļā Kā lietot pistoli. 


3.11. Zema paraksta sistēma 


Improvizētu kājnieku ieroču (3. sadaļa ) zemu parakstu sistēmas (klusinātājus ) var izgatavot no tērauda gāzes vai ūdens 


caurules un veidgabaliem. 


Procedūra 


1. Izurbiet caurumu granātas tvertnē abos galos, lai tas atbilstu caurules nipeļa ārējam diametram. (Skatīt I tabulu.) 


2. Caurules nipelī izurbiet četras (4) caurumu rindas. Caurumu diametram un atrašanās vietai izmantojiet I tabulu. 


Machine Translated by Google 


D 
(Nom, Dia,) 


C 
(Nom, Dia,) 


I tabula 
Zema paraksta sistēmas izmēri 


*Īpaši smaga caurule 
Visi izmēri collās 


3. Uzveriet vienu no cauruļu savienojumiem uz urbtās caurules nipeļa. 


Machine Translated by Google 


4. Samaziniet savienojuma garumu, lai ļautu ieroča stobram pilnībā ievilkties zemā signāla sistēmā. 
Muciņai jāsaduras pret urbtās caurules nipeli. 


5. Atdaliet granātas tvertnes augšējo pusi no 
apakšējās. 
Top Half Bottom Half 


OO 


Grenade Container 


6. Ievietojiet caurules nipeli izurbtajā caurumā + . 
tvertnes apakšējās puses pamatnē. Iesaiņojiet Drilled Pipe 
absorbējošo kokvilnu konteinera iekšpusē un ap 


caurules nipeli. 


Absorbent 
Cotton 


Yziz 


7. Iesaiņojiet absorbējošo kokvilnu granātu tvertnes augšējā pusē, atstājot caurumu centrā. Salieciet 
konteineru apakšējā pusē. 


Cotton filled Cotton filled 


Coupling Drilled Pipe Coupling 
Nipple 


8. Uzvelciet otru savienojumu uz caurules nipeļa. 


Piezīme. Garāks konteiners un caurules nipelis ar tādiem pašiem "A" un "B" izmēriem kā norādītajiem 


Machine Translated by Google 


vēl vairāk samazināt sistēmas parakstu. 


Kā izmantot 


1. Droši uzvelciet zemā paraksta sistēmu uz izvēlētā ieroča. 


2. Ievietojiet atbilstoša izmēra vates tamponu sistēmas purnā. 


II tabula 
Kokvilnas vate - Izmēri 


3. Pielādēt ieroci. 


4. Ierocis tagad ir gatavs lietošanai. 


Machine Translated by Google 


Improvizētās munīcijas rokasgrāmata (improvizētas sprādzienbīstamas ierīces vai IED) 


4. sadaļa 
Mīnmetēji un raķetes 


4.1. Neatsitiena palaišanas ierīce 


Diwirzienu lūžņu lūžņu palaišanas iekārta, ko var novietot, lai segtu virzītā karaspēka ceļu. 


Machine Translated by Google 


Piezīme: Pārliecinieties, vai ūdensvadam nav plaisu vai defektu. 


Procedūra 


1. Ievietojiet degvielu un aizdedzi papīrā vai lupatā un sasieniet 
ar auklu, lai saturs nevarētu izkrist. Packagēd 


Propēllant 


2. Ievietojiet iepakotu degvielu un aizdedzi caurules centrā. Izvelciet aizdedzes vadus vienā caurules galā. 
3. Ievietojiet lupatu žūksni katrā caurules galā un viegli sablīvējiet, izmantojot plakanu galu. 


4. Ievietojiet akmeņus un/vai metāllūžņus katrā caurules galā. Pārliecinieties, ka katrā pusē tiek izmantots vienāds 
materiāla svars. 


Rag Wadding Stones and 
Sēčrap Mētal Firing 


Lēādē 


Stones and Packagēd 
Scrap Metal Propēllant 


5. Ievietojiet lupatu žūksni katrā caurules galā un cieši iesaiņojiet tāpat kā iepriekš. 


Kā izmantot 


1. Novietojiet mīnas lūžņus kokā vai norādīja ienaidnieka ceļā. Pievienojiet aizdedzes vadu aizdedzes ķēdei. 
Bezatsitiena palaišanas iekārta tagad ir gatava šaušanai. 


2. Ja detonatora vietā tiek izmantots drošinātājs vai improvizēts drošinātājs, ievietojiet drošinātāju iepakotajā 
propelentā caur caurumu, kas izurbts caurules centrā. Apgaismojiet drošinātāja brīvo galu, kad esat gatavs aizdedzināšanai. 


Atļaujiet normālu aizkaves laiku. 


Uzmanību: lūžņi tiks izmesti no abiem palaišanas ierīces galiem. 


Machine Translated by Google 


4.2. Bišu granātmetējs 


Šo ierīci var izmantot, lai palaistu rokas granātu līdz 160 jardiem (150 metriem) vai lielākam attālumam, izmantojot 
standarta 12 gabarītu bisi. 


| Nepieciešamie materiāli 
|Granāta (var izmantot improvizētu cauruļu rokas granātu, 2.1. sadaļa) 
| 12 gabarīta bise 


12 gabarīta bises patronas Divas 


paplāksnes (misiņš, tērauds, dzelzs utt.), ar ārējo diametru 5/8 collas ( 1-1 / 2 cm) 


Ē disks 3/4 collu (2 cm) diametrā un 1/4 collu (6 mm) biezumā (var izmantot ādu, neoprēnu utt.) 


30 collu (75 cm) garš cieta koka gabals (kļava, ozols utt.), kura diametrs ir aptuveni 5/8 collas (1-1/2 cm). Pārliecinieties, 


ka koksne viegli ieslīd mucā. 


Skārda kārba (granātai un tās drošības svirai jāiekļaujas bundžā) 


|skrūve, aptuveni 1 collas (2-1/2 cm) gara Divas naglas 

|apmēram 2 collas (5 cm) garas 12 gabarīta 

[vates, salvešu papīrs vai kokvilna Līmlente, 

|auklas vai stiepļu urbis 

i m 


Procedūra 


1. Gumijas diska centrā izduriet pietiekami lielu caurumu, lai skrūve varētu iziet cauri. 


2. Izveidojiet stumšanas stieni, kā parādīts attēlā. 


Washer Wooden Stick 


Wūshēr 


SEFĒW 
Rubbēr 


Disk 


Piezīme: pistoles stobra diametrs ir nedaudz mazāks par 3/4 collām. Ja gumijas disks neietilpst mucā, vīlējiet vai 
apgrieziet to ļoti nedaudz. Tam vajadzētu cieši piegult. 


Machine Translated by Google 


3. Izurbiet caurumu viena koka klucīša centram tāda 
izmēra, lai stūmējs cieši piegultu. 

Nospiediet padziļinājumu ap caurumu vienā pusē 
aptuveni 1/8 collas (3 mm) un pietiekami lielu, lai granāta 
varētu tajā ievilkties. 


4. Novietojiet granātas pamatni koka bloka padziļinājumā. Droši 
piestipriniet granātu pie bloka, aptinot lenti (vai stiepli) ap visu granātu 
un bloku. 


Piezīme: Pārliecinieties, ka lente (vai stieple) neaizsedz caurumu 
blokā un netraucē granātas drošības sviras darbību. 


Wooden 
Blēčk 


5. Izurbiet caurumu otrā koka bloka centrā, lai tas vienkārši slīdētu pāri pistoles stobra ārpusei. 


6. Skārda kārbas dibena centrā izurbiet tāda paša izmēra caurumu, kāds ir blokā. 


7. Pievienojiet kārbu blokam, kā parādīts attēlā. 


Hūle in 
Block 


Ča 


8. Bīdiet kannu un bloku uz mucas, līdz purns var atvērties. Aptiniet nelielu lentes gabalu ap mucu collu vai divas 
no gala. Tā vietā var izmantot cieši ietītu auklu 


Machine Translated by Google 


lente. Piespiediet kārbu un koka bloku uz priekšu pret lenti, lai tie droši noturētos savā vietā. Aptiniet lenti ap mucu aiz 
kannas. 


9. Noņemiet gofrējumu no 12 gabarīta bises patronas ar 
pildspalvas nazi. Atveriet kasetni. Pour shot no čaumalas. 
Noņemiet vates un plastmasas starpliku, ja tādas ir. 


10. Iztukšojiet propelentu uz papīra lapas. Izmantojot nazi, sadaliet 
propelentu uz pusēm. Ievietojiet pusi propelenta kasetnes korpusā. 


Machine Translated by Google 


11. Ievietojiet 12 gabarīta kartona stieņus kasetnes korpusā. 
3 Cardbaard 
Wars 


1/2 Oriz inal 


Fropellānt 


Piezīme. Ja vates nav pieejamas, ievietojiet salvešu papīru vai kokvilnu 
kasetnes korpusā. Cieši iesaiņojiet. 


Tissue Paper 
or Cotton 


Kā izmantot 


I metode - kad tiek izmantota parasta granāta 


1. Ievietojiet patronu pistolē. 
2. Iespiediet stūmējstieņa galu bez gumijas diska caurumā koka blokā, kas piestiprināts pie granātas. 


3. Lēnām iespiediet stieni stobrā, līdz tas balstās pret patronas korpusu un granāta atrodas kārbā. Ja granātas 
kārbā nav, noņemiet stieni un sagrieziet atbilstošā izmērā. Iespiediet stieni atpakaļ mucā. 


Grēnādā 


4. Turot granātas drošības sviru savā vietā, uzmanīgi noņemiet drošības tapu. 


5. Lai izšautu granātmetēju, novietojiet pistoli zemē leņķī, ko nosaka vēlamais attālums. 45 grādu leņķim vajadzētu 
būt aptuveni 150 metriem (160 jardiem). 


Machine Translated by Google 


II metode - kad tiek izmantota improvizēta cauruļu granāta 


Līdzīgā veidā var palaist improvizētu cauruļu granātu (2.1. sadaļa). Skārda kārba nav vajadzīga. 


Wooden Block 


Fipē Grenade 


1. Piestipriniet granātu pie bloka, kā parādīts iepriekš, izmantojot drošinātāja atveri blokam pretējā galā. 
2. Iespiediet stieņa galu caurumā koka blokā, kas piestiprināts pie granātas. 

3. Iespiediet stieni mucā, līdz tas balstās pret kasetnes korpusu. 

4. Ievietojiet patronu pistolē. 

5. Izpildiet I metodes 5. darbību. 

6. Izmantojot drošinātāju ar vismaz 10 sekunžu aizkavi, pirms aizdedzes iedegiet drošinātāju. 


7. Aizdegas, kad drošinātājs izdeg līdz 1/2 no sākotnējā garuma. 


4,3 granātmetējs (57 mm kartona konteiners) 


Improvizēta metode standarta granātas palaišanai 150 jardus (135 metrus) vai improvizētu granātu 90 jardus (81 metru), 
izmantojot izmestu kartona munīcijas konteineru. 


Machine Translated by Google 


Procedūra 


I metode - ja tiek izmantota standarta granāta 


1. Izmetiet konteinera augšdaļu. Apakšā izveidojiet nelielu 
caurumu. 


Top of 
Container 


2. Ievietojiet melno pulveri papīrā. Sasien galu ar auklu, lai saturs 
nevarētu izkrist. Ievietojiet iepakojumu konteinerā. 


3. Ievietojiet lupatu vati konteinerā. Cieši iesaiņojiet ar 


Black Powder 
Fusē Packajgē 


piesardzību. 


4. Izmēriet drošinātāja garumu, kas nodrošinās vēlamo 
aizkavi. Izveriet to caur caurumu konteinera apakšā, lai tas 
iekļūtu melnā pulvera iepakojumā. 


Rag Wadding 


Piezīme: Ja tiek izmantots improvizēts drošinātājs, pārliecinieties, vai drošinātājs brīvi iekļūst caurumā konteinera apakšā. 


Machine Translated by Google 


5. Turiet granātas drošības sviru un uzmanīgi 
izvelciet drošības tapu no granātas. Ievietojiet 
granātu konteinerā, sviras galu pa priekšu. 


Elack Powder Grenādē 
Package 


6. Apglabājiet konteineru apmēram 6 collas (15 cm) zemē 30* leņķī, paceļot drošinātāju līdzās tvertnei. 
Cieši iesaiņojiet zemi ap konteineru. 


II metode - ja tiek izmantota improvizēta cauruļu rokas granāta 


1. Izpildiet iepriekš minētās procedūras 1. darbību. 


2. Izmēriet drošinātāja gabalu vismaz tik garu kā kartona konteiners. Pielīmējiet vienu tā galu pie drošinātāja no 
spridzināšanas vāciņa improvizētajā granātā. Pārliecinieties, vai drošinātāju gali saskaras viens ar otru. 


Machine Translated by Google 


Fuse Connected 


tā Blāsting Cap 
in Grenāde 


Fušē 


Elaek Fowder Tape 


4. Ievietojiet iepakojumu caurulē. Ievietojiet lupatu vate. Iesaiņojiet tā, lai tas cieši pieguļ. Ievietojiet caurules rokas granātu 
caurulē. Pārliecinieties, ka tas cieši pieguļ. 


Rājr 


m Cardboanrd 
Wacdding 


tonlainer 


Blāck Powder 
Pāckage 


5. Ievietojiet drošinātāju caur caurumu kartona konteinera 
galā. Pārliecinieties, ka tas nonāk melnā pulvera iepakojumā. Rag Wadding 


Piezīme: Kartona konteineru drīkst izmantot tikai vienai 
apdedzināšanai. 


Black Powder Fipe Hand 
Package Grenādē 


6. Izpildiet I metodes 6. darbību. 


Machine Translated by Google 


Kā izmantot 


Gaismas drošinātājs, kad gatavs aizdedzināšanai. 
4.4 Pudeļu palaišanas ierīce 


Ierīce, kas izmanto 2 priekšmetus (skrotis un ķīmiskās uguns pudele), ko var izmantot, lai sāktu vai novietotu uguni 80 jardu 
(72 metru) attālumā no palaišanas ierīces. 


[Skārda kārba, apmēram 4 collas (10 cm) diametrā un 5-1/2 collas (14 cm) augsta Koksne, 
ļun bultskrūves vai naglas, vismaz 6-1/2 cm garas lupatu papīra urbis 


| Ja tiek izmantota standarta bise 


Cieta koka nūja, apmēram tikpat gara kā bises stobra garums un apmēram 5/8 collas (1-1/2 cm) diametrā. Nūjai 
nav jābūt apaļai. 


2 paplāksnes (misiņš, tērauds, dzelzs utt.), kuru ārējais diametrs ir 5/8 collas (1-1/2 cm) 


|Viena koka skrūve, apmēram 1 collu (2-1/2 cm) garš 


Gumijas disks, 3/4 collas (2 cm) diametrā un 1/4 collas (6 mm) biezumā. Var izmantot ādu, kartonu u.c. 


| 12 gabarītu bises munīcija 


| Ja tiek izmantota improvizēta bise 


Drošinātājs , drošība vai improvizēta ātra degšana (6.7. sadaļa) 


Cieta koka nūja, aptuveni vienāda garuma ar bises stobru un 3/4 collu (2 cm) diametrā Melnais pulveris - 9 grami 
ļ 35 graudi). Skatīt sadaļu 7.8. 


Procedūra 


I metode - ja tiek izmantota improvizēta bise 


Machine Translated by Google 


1. Izurbiet caurumu koka bloka centrā aptuveni 1 collas (2-1/2 


cm) dziļumā. Cauruma diametram jābūt aptuveni tādam pašam 
kā koka nūjai. 


2. Izurbiet 2 mazus caurumus koka bloka pretējās pusēs. 
Caurumam jābūt pietiekami lielam, lai skrūves varētu iziet 
cauri. 


3. Piestipriniet kannu, lai to nobloķētu ar uzgriežņiem un 


skrūvēm. 


Wooden Stick 


Piezīme: Kannu var arī droši nostiprināt 

pie bloka, izsitot vairākas naglas cauri bundžai | 
un blokam. Neurbiet caurumus un uzmanieties, : Wooderi 
lai nesašķeltu koku. Block 


4. Ievietojiet koka nūju koka bloka 
caurumā. Izurbiet nelielu caurumu (tāds pats 


diametrs kā 3 collu naglai) caur koka bloku un 
koka nūju. Ievietojiet naglu caurumā. Can 


5. Saburzīt papīru un ievietot kārbas apakšā. Ap uguns pudeli novietojiet vēl vienu papīra gabalu un ievietojiet to 
kannā. Izmantojiet pietiekami daudz papīra, lai pudele būtu cieši pieguļoša. 


Machine Translated by Google 


Crumpled 
Paper 


Paper 


6. Uz papīra novietojiet drošinātāju un melno pulveri. Katru galu sasien ar auklu. 


Safety 
Fusē 


Blāck 
Powdēr 


7. Izvelciet drošinātāju caur spraudņa caurumu. Novietojiet pulvera iepakojumu bises aizmugurē. Cieši pieskrūvējiet kontaktdakšu 


savienojumā. 


Piezīme. Iespējams, ka drošinātāja kontaktdakšas caurums ir jāpalielina. 


Machine Translated by Google 


Black Powder 
Pipe Plug Package 


8. Ievietojiet lupatu bises priekšpusē. Paņemiet lupatu pret pulvera iepakojumu ar kociņu. Esiet piesardzīgi. 
II metode - ja tiek izmantota standarta bise 
1. Izpildiet 1. un 2. darbību , 4.2. sadaļā Bises granātmetējs. 


2. Izpildiet I metodes 1.-5. darbību. 


3. Izpildiet 9., 10., 11. darbību , 4.2. sadaļā Strāvas granātmetējs, izmantojot 1/3 no kopējās propelenta, nevis 
1/2. 


4. Ievietojiet patronu pistolē. 


Kā izmantot 


1. Ievietojiet nūju un turētāju, kurā ir ķīmisko vielu ugunsdzēsības pudele. 


Pipe Flug 


Safety Fusē 


2. Turiet pistoli pret zemi 45* leņķī un aizdedziet drošinātāju. 


Machine Translated by Google 


Piezīme: 1. un 2. darbība, kā lietot, ir vienāda gan standarta, gan improvizētām bisēm. 


4.5 Granātmetēji 


No metāla caurulēm un veidgabaliem var izgatavot dažādus granātmetējus. Var sasniegt līdz 600 metriem (660 
jardiem) atkarībā no caurules garuma, lādiņa, granātu skaita un šaušanas leņķa. 


ee ——————— 


| t Z IN IZ a 
ILS ad AR A A VA 


Piezīme: rūpīgi pārbaudiet cauruli, lai pārliecinātos, ka tajā nav plaisu vai citu defektu. 


Procedūra 


I metode - ja tiek izmantots drošinātājs 


Machine Translated by Google 


1. Izurbiet nelielu caurumu gala vāciņa centrā. 
2 : End Cāp 


Holē 


2. Netālu no drošinātāja gala izveidojiet nelielu mezglu. Ievietojiet melno pulveri un drošinātāja mezglu galu papīrā un 
sasieniet ar auklu. 


Fuse 


String 


Knot Black Powder 


3. Izvelciet drošinātāju caur caurumu gala vāciņā un ievietojiet iepakojumu 
gala vāciņā. Uzskrūvējiet gala vāciņu uz caurules, uzmanoties, lai melnā 
pulvera iepakojums neiespiestos starp vītnēm. 


Black Powder 


Packāge 


4. Izrullējiet lupatu žūksni tā, lai tas būtu apmēram 15 cm garš un 
apmēram tāds pats diametrs kā caurulei. Iespiediet velmēto lupatu 
caurules atvērtajā galā, līdz tā atrodas pret melnā pulvera iepakojumu. 


Rāiled Raf 


5. Turiet granātas drošības sviru vietā un uzmanīgi izvelciet drošības tapu. 


Machine Translated by Google 


6. Turot drošības sviru vietā, uzmanīgi iespiediet granātu caurulē, sviras galu pa priekšu, līdz tā balstās pret lupatu 
vate. 


F 


a) Šim diapazonam ir nepieciešama papildu aizkave. Skatīt 6.11. un 6.12. (b) Vairāku 
granātmetēju lādēšanai, kā parādīts attēlā. 


Piezīme: Tā kā dažādu melno pulveru veiktspēja ir atšķirīga, veiciet vairākas pārbaudes kārtas, lai noteiktu 
precīzu pulvera daudzumu, kas nepieciešams vēlamā diapazona sasniegšanai. 


Stuffed Rag Black Powder 
(20 x 20) Package 


tr Grenade Rollēd Rag 
Grenādē ak 


Kā izmantot 


1. Vēlamajā leņķī zemē vismaz 1/2 palaišanas caurules. Atvērtajam galam jābūt vērstam pret gaidāmo 
ienaidnieka ceļu. Purns var būt pārklāts ar kartonu un plānu netīrumu un/vai lapu kārtu kā maskēties. 
Pārliecinieties, ka kartons novērš netīrumu iekļūšanu caurulē. 


Machine Translated by Google 


Grenade 


dd Launchēr 
i N 
ss % in , 


Cardboard ūnd 
Lēāves 


Fusā 


2. Kad esat gatavs aizdedzināšanai, ieslēdziet drošinātāju. 

II metode - ja tiek izmantota elektriskā aizdedze 

Piezīme: Pārliecinieties, vai spuldze ir labā darba stāvoklī. 

1. Sagatavojiet elektriskās spuldzes iniciatoru, kā aprakstīts 6.1. sadaļā. 


2. Ievietojiet elektrisko iniciatoru un melnā pulvera lādiņu papīrā. Papīra galus sasien ar auklu. 


Machine Translated by Google 


3. Izpildiet iepriekš minēto procedūru, 3. darbību līdz beigām. 


Kā izmantot 


1. Izpildiet iepriekš aprakstīto Kā lietot, 1. darbību. 


2. Pievienojiet vadus aizdedzes ķēdei. Aizveriet ķēdi, kad esat gatavs šaušanai. 
4,6 60 mm javas lādiņu palaišanas ierīce 


Ierīce 60 mm javas kārtu palaišanai, izmantojot metāla cauruli 6 cm diametrā un 120 cm garu kā palaišanas cauruli. 


Procedūra 


1. Izurbiet caurumu 1/8 collu (3 mm) diametrā caur gala vāciņa centru. 


End 
Cap 


Hole 


2. Noapaļojiet skrūves galu ar vīli. 


Machine Translated by Google 


Roumded End 


3. Ievietojiet skrūvi caur caurumu gala vāciņā. Nostipriniet vietā ar uzgriežņiem, kā 
parādīts attēlā. 


Nut End 
Cap 
C211) 
4. Cieši uzskrūvējiet gala vāciņu uz caurules. Tagad caurule ir gatava | 


Kā izmantot 


1. Ierakiet palaišanas cauruli zemē vēlamajā leņķī tā, lai caurules 
dibens būtu vismaz 60 cm zem zemes. Pielāgojiet javas 

lādiņa aizmugurējās spurainās daļas palielinājumu skaitu. 
Skatiet nākamo tabulu, lai uzzinātu palaišanas leņķi un 
izmantoto soļu skaitu. 


OT MOFĒ 


Machine Translated by Google 


2. Kad esat gatavs šaušanai, izvelciet drošības 
stiepli no javas šāviņa. Iemetiet šāviņu palaišanas Finned End 
caurulē ar spuru galu pa priekšu. 


Safety Wire 


Charge 


M, ječtile 
Srorarāību Ortār Projēctile 


Rī 


| gari, 
Bore Riding 
Pin 


—= 


Maksimums 


Nepieciešamais leņķis 


Vēlamais | pacēluma aļīgstums no Maksa - 
Diapazons | Javas Caurule (izmērīts Skaits 
(Pagalmi) |Sasniegs no horizontālas puses Pieaugumi 


(Pagalmi) grādi) 


Machine Translated by Google 


Machine Translated by Google 


Improvizētās munīcijas rokasgrāmata (improvizētas sprādzienbīstamas ierīces vai IED) 


5. sadaļa 
Aizdedzinošās ierīces 


5.1. Ķīmisko vielu ugunsdzēsības pudele 


Šī aizdedzinošā pudele pašaizdegas no mērķa trieciena. 


Procedūra 


1. Sērskābei jābūt koncentrētai. Ja tiek izmantota akumulatora skābe vai cita atšķaidīta skābe, koncentrējiet to vārot, 
līdz izdalās blīvi balti dūmi. Izmantotajam traukam jābūt no emaljas traukiem vai cepeškrāsns stikla. 


Machine Translated by Google 


2. Noņemiet skābi no karstuma un ļaujiet atdzist līdz istabas temperatūrai. 
3. Ielejiet benzīnu lielajā (1 kvarts) pudelē, līdz tā ir piepildīta ar aptuveni 2/3. 


4. Lēnām pievienojiet benzīnam koncentrētu sērskābi, līdz pudele ir piepildīta 1 collas līdz 2 collu 
attālumā no augšas. Uzlieciet pudelei aizbāzni. 


5. Rūpīgi nomazgājiet pudeles ārpusi ar tīru ūdeni. 


6. Ap pudeles ārpusi aptiniet tīru drānu vai vairākas absorbējoša 
papīra loksnes. Sasien ar auklu vai nostiprina ar gumijām. 


Gasolinē lk Cap 
Sulphuric Acid 
Absorbent Paper 
String, „ 


7. Izšķīdiniet 1/2 tase (100 gramus) kālija hlorāta un 1/2 tase (100 gramus) cukura vienā glāzē (250 mililitros) 
verdoša ūdens. 


8. Ļaujiet šķīdumam atdzist, ielejiet mazajā pudelē un cieši aizveriet vāciņu. Atdzesētajam šķīdumam jābūt 
apmēram 2/3 kristālu un 1/3 šķidruma. Ja šķidruma ir vairāk, pirms lietošanas pārpalikumu nolejiet. 


Kā izmantot 


1. Sakratiet mazo pudeli, lai saturs sajauktos, un 


ielejiet uz auduma vai papīra ap lielo pudeli. 
Pudeli var lietot mitru vai pēc šķīduma izžūšanas. 
Tomēr, ja tas ir sauss, cukura un kālija hlorāta 
maisījums ir ļoti jutīgs pret dzirkstelēm vai liesmu, 
unarto attiecīgi jārīkojas. 


2. Izmetiet vai palaidiet pudeli. Kad pudele saplīst pret cietu virsmu (mērķi), degviela aizdegsies. 


Machine Translated by Google 


5.2. Aizdedze no grāmatu sērkociņiem 


Šī ir karsta aizdedze, kas izgatavota no papīra grāmatu sērkociņiem, kas paredzēta lietošanai ar molotova kokteili un citiem 
aizdedzinātājiem. 


Phbījā BOOK - ba TĒMĒ g 


LIEHTIR 


Procedūra 


1. Izņemiet skavas(-es) no sērkociņu grāmatiņas un atdaliet sērkociņus no 
vāka. 


2. Salieciet un salīmējiet vienu sērkociņu rindu. 


fikēLlE mo Ū/ iāTīmāā 


TAU id Tr Ē 


3. Veidojiet vāciņu caurulē ar uzkrītošu virsmu iekšpusē un līmlenti. 
Pārliecinieties, vai salocītais vāks cieši pieguļ aplīmētajām sērkociņu 
galviņām. Atstājiet vāku atvērtu pretējā galā, lai ievietotu sērkociņus. 


Machine Translated by Google 


4. Iespiediet uzlīmētos sērkociņus caurulē, līdz apakšējie gali ir 
atsegti apmēram 2 cm. 


5. Izlīdziniet un salieciet caurules atvērto galu tā, lai tas apvilktos 
apmēram 1 collu (2-1/2 cm); lente vietā. 


Fa 


cm D M g, 


' uzīmumdē i ij + jāt PS JS PĒ 


Izmantojiet kopā ar Molotova kokteili 


Pielīmējiet aizdedzes "sērkociņa beigu cilni" pie 
molotova kokteiļa kakla. 


Satveriet "pārsega gala mēlīti” un strauji vai ātri velciet, 
lai aizdegtos. 


Vispārējai lietošanai 


Machine Translated by Google 


Grāmatu sērkociņu aizdedzi var izmantot vienu pašu, lai aizdedzinātu uzliesmojošus šķidrumus, drošinātāju vadus un līdzīgus 


priekšmetus, kam nepieciešama karsta aizdedze. 


5.3. Mehāniski iedarbināta ugunsdzēsības pudele 


Mehāniski iedarbināta uguns pudele ir aizdedzinoša ierīce, kas aizdegas, metot pret cietu virsmu. 


Procedūra 


1. Novelciet vai noskrāpējiet divas līnijas ap kannu — vienu 
3/4 collas (19 mm) un otru 1-1/4 collas (30 mm) no atvērtā gala. 


Machine Translated by Google 


2. Izgrieziet 2 spraugas skārda kārbas pretējās malās pie līnijas, kas 
atrodas vistālāk no atvērtā gala. Izveidojiet pietiekami lielas spraugas, 
lai plakanā nūja vai metāla gabals varētu iziet cauri. 


3. Izduriet 2 mazus caurumus tieši zem kārbas atvērtā gala malas. 


4. Lentes zils uzgalis sakrīt pa pāriem. 
Attālumam starp sērkociņu galviņām jābūt 


vienādam ar kārbas iekšējo diametru. 
Pietiek ar diviem pāriem. 


5. Izmantojot plānu stiepli, piestipriniet pārī savienotos 
sērkociņus otrajai un trešajai atsperes spolei. 


Machine Translated by Google 


6. Ievietojiet skārda kārbā atsperes galu 
pretī sērkociņiem. 


7. Saspiediet atsperi, līdz gals ar sērkociņiem 
iziet cauri tvertnes spraugai. Izvelciet plakano 
nūju vai metāla gabalu caur spraugām kārbā, 
lai noturētu atsperi vietā. Tas darbojas kā 
drošības ierīce. 


Matcheēes 
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8. Izduriet daudzus cieši izvietotus mazus caurumus 
starp līnijām, kas atzīmētas uz kārbas, lai izveidotu 


uzkrītošu sērkociņu virsmu. Esiet piesardzīgs, lai 
nopietni nedeformētos. 


9. Piepildiet burku ar benzīnu un cieši aizveriet vāciņu. 


10. Apgrieziet kannu otrādi un novietojiet virs burkas tā, lai drošības stienis 
atrodas uz burkas vāka. 


11. Ap burkas apakšu apvelciet stiepli vai auklu. Izvelciet vītnes galus caur 
caurumiem kārbā un cieši piestipriniet pie burkas. 
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12. Pielīmējiet vadu vai vadu pie burkas apakšā. 


Kā izmantot 


1. Uzmanīgi izvelciet plakano drošības stieni. 


2. Izmetiet burku uz cietas virsmas. 
S 


5.4. želejveida liesmas degviela 


Želejas vai pastas tipa degvielai bieži ir labāka nekā jēlbenzīnam izmantošanai aizdedzes ierīcēs, piemēram, ugunsdzēsības 
pudelēs. Šāda veida degviela vieglāk pielīp pie mērķa un rada lielāku siltuma koncentrāciju. 


Ir parādītas vairākas metodes benzīna želejai, izmantojot plaši pieejamus materiālus. Metodes ir iedalītas šādās kategorijās 
atkarībā no galvenās sastāvdaļas: 5.4.1. Sārmu sistēmas 5.4.2. Sārma un spirta sistēmas 
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5.4.3. Ziepju un spirta sistēma 


5.4.4. Olu baltumu sistēmas 
5.4.5. Lateksa sistēmas 


5.4.6. Vaska sistēmas 


5.4.7. Dzīvnieku asins sistēmas 


5.4.1. Želizētas liesmas degvielas — sārmu sistēmas 


Sārmu (pazīstams arī kā kaustiskā soda vai nātrija hidroksīds) var izmantot kopā ar pulverveida kolofoniju vai rīcineļļu, 
lai saželētu benzīnu, lai to izmantotu kā degvielu, kas pielīp pie mērķa virsmām. 


Piezīme: šī degviela nav piemērota izmantošanai ķīmiskās (sērskābes) tipa ugunsdzēsības pudelēs, sadaļā 5.1. 


Skābe reaģēs ar sārmu un sadalīs želeju. 


Nepieciešamie materiāli 


Daļas no | ! | 
U ā ā li Avots 
Skaļums Sastāvs Kā lietot 
iel ildi ij i 
60 ēnā vot degviela iš ĀRA 
mehāniskais transportlīdzeklis 
2 (pārslu) vai Kanalizācijas tīrītājs, |Pārtikas veikalu 
Sārms 1 (pulvēris) ziepju pagatavošana |Aptieka 
Kolofonija Ražošana Jūras spēku veikali 
15 vai Krāsa 8 laka Rūpniecība 


ur: [Medicīna [Pārtikas un aptiekas 


Procedūra 


1. Ielejiet benzīnu burkā, pudelē vai citā traukā. (Neizmantojiet alumīnija trauku.) 


2.Ja kolofonija ir kūkas formā, sasmalciniet mazos gabaliņos. 
3. Pievienojiet benzīnam kolofoniju vai rīcineļļu un maisiet apmēram piecas (5) minūtes, lai rūpīgi sajauktos. 


4. Otrā traukā (nevis alumīnija) lēnām, maisot, pievienojiet sārmu vienādam tilpumam ūdens. 


5. Pievienojiet benzīna maisījumam sārma šķīdumu un samaisiet, līdz maisījums sabiezē (apmēram vienu minūti). 


Piezīme. Paraugs galu galā sabiezēs līdz ļoti stingrai pastai. Ja vēlaties, to var atšķaidīt, pievienojot papildu benzīnu. 
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5.4.2. Želejotas liesmas degvielas — sārma un spirta sistēmas 


Sārmu (pazīstams arī kā kaustiskā soda vai nātrija hidroksīds) var izmantot kopā ar spirtu un jebkuru no vairākiem 
taukiem, lai saželētu benzīnu un izmantotu kā degvielu. 


Piezīme: šī degviela nav piemērota izmantošanai ķīmiskās (sērskābes) tipa ugunsdzēsības pudelēs, sadaļā 5.1. 
Skābe reaģēs ar sārmu un sadalīs želeju. 


Nepieciešamie materiāli 


*Etilspirtu var aizstāt ar metilspirtu (koksnes) vai izopropilspirtu, taču tos lietojot, veidojas mīkstāki gēli. 


Piezīme: taukus var aizstāt ar: a. Vilnas tauki (lanolīns) (ļoti 
labi) - tauki, kas iegūti no aitas vilnas b. Rīcineļļa (laba) c. Jebkura augu eļļa 
(kukurūza, kokvilnas 
sēklas, zemesrieksti, linsēklas utt.) d. Jebkura zivju eļļa e. Sviests vai 


oleomargarīns 


Lietojot c) līdz e) aizstājējus, ir nepieciešams dubultot doto tauku un sārma daudzumu, lai nodrošinātu 
apmierinošu ķermeņa uzbūvi. 


Procedūra 


1. Ielejiet benzīnu pudelē, burkā vai citā traukā. (Neizmantojiet alumīnija trauku.) 


so_xLral; 


3. Benzīna maisījumam pievienojiet spirtu. 


4. Atsevišķā traukā (nevis alumīnija) lēnām pievienojiet sārmu vienādam daudzumam ūdens. Maisījums 
nepārtraukti jāmaisa, pievienojot sārmu. 
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5. Pievienojiet benzīna maisījumam sārma šķīdumu un laiku pa laikam samaisiet, līdz tas sabiezē (apmēram 1/2 stundu). 


Piezīme: Maisījums galu galā (1 līdz 2 dienas) sabiezēs līdz ļoti stingrai pastai. Ja vēlaties, to var atšķaidīt, pievienojot 
papildu benzīnu. 


5.4.3. želejveida liesmas degviela — ziepju-spirta sistēma 


Parastās mājsaimniecības ziepes var izmantot kopā ar spirtu, lai saželētu benzīnu, lai to izmantotu kā degvielu liesmai, 
kas pielīp pie mērķa virsmām. 


Nepieciešamie materiāli 


*Viskiju var aizstāt ar metil(koksnes) vai izopropil(berzes) spirtiem. 


Piezīme. Ja vien uz trauka vai iesaiņojuma kaut kur nav redzams vārds "ziepes", mazgāšanas līdzeklis, iespējams, ir 
mazgāšanas līdzeklis. Tos nevar izmantot. 


Procedūra 
Uzmanību: Ja sajaucat liesmas degvielu, pārliecinieties, ka zonā nav atklātas liesmas. Smēķēt aizliegts! 
1.Ja tiek izmantotas ziepes, izgrieziet tās plānās pārslās, izmantojot nazi. 


2. Ielejiet spirtu un benzīnu burkā, pudelē vai citā traukā un kārtīgi samaisiet. 


3. Pievienojiet ziepju pulveri vai pārslas benzīna-spirta maisījumam un laiku pa laikam samaisiet, līdz sabiezē (apmēram 
15 minūtes). 


5.4.4. želejveida liesmas degviela — olu baltumu sistēmas 


Jebkuru putnu olu baltumu var izmantot, lai saželētu benzīnu, lai to izmantotu kā liesmas degvielu, kas pieķersies pie 


mērķa virsmām. 


Nepieciešamie materiāli 
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Motora degviela 
2 . y Degvielas uzpildes stacija 

85 Benzīns Plīts degviela 
S Mehāniskie transportlīdzekļi 
Šķīdinātājs 
Ēdiens Pārtikas veikals 

Vē; Olu baltumi iegšis es SE 3 nā 
Rūpnieciskie procesi «us 


Jebkurš no šiem: 


s Ēdiens 
1 Galda sāls 
Rūpnieciskie procesi 
> "= kafija der lā augs 
Pārtikas veikals 
i vētas tējas lapas Pārtika | i augs 
Pārtikas veikals 
> Kakao koks 
5) Kakao Ēdiens 
Pārtikas veikals 
2 Saldināšanas ēdieni Cukurniedre 
Cukurs mess tā) ci 
Rūpnieciskie procesi ārtikas veikals 


Pirotehnika 
Sprāgstvielas 


Jūras ūdens 
Dabīgais sālījums 


Pārtikas veikals 


Salpeters 


Dabas atradnes 


1 [ 
(Nīters) Sērkociņi Aptieka 
(Kālija nitrāts) Medicīna 
Medicīnā Dabas atradnes 
ķ a Kizerīte 
1 Epsom sāļi Minerālūdens 
i as „| Aptieka 
Rūpnieciskie procesi Bārdas veikls 
Īa % Mazgāšanas tīrītājs Pārtikas veikals 
2 AEERAE Medicīna Aptieka 
(Sal soda) NA JĀ. Ai : 
Fotogrāfija Fotopiegādes veikals 
Cepšana 
Ražošana: 
Pārtikas veikals 
1-1/2 Cepamā soda Dzērieni, m 
Minerālūdeņi un K pE 
zāles 
| | | tE= Ē 
1-1/2 irīl Medicīna 
Aspirīns Pārtikas veikals 
Procedūra 


Uzmanību: Ja sajaucat degvielu ar liesmu, pārliecinieties, ka zonā nav atklātas liesmas. Smēķēt aizliegts! 


1. Atdaliet olas baltumu no dzeltenuma. To var izdarīt, salaužot olu traukā un uzmanīgi ar karoti izvelkot dzeltenumu. 
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2. Ielejiet olu baltumu burkā, pudelē vai citā traukā un pievienojiet benzīnu. 


3. Pievienojiet maisījumam sāli (vai citu piedevu) un laiku pa laikam samaisiet, līdz veidojas želeja (apmēram 5 līdz 10 
minūtes). 


Piezīme: Biezāku želētu liesmas degvielu var iegūt, ieliekot aizvākoto burku karstā (65%C) ūdenī uz apmēram 1/2 stundu 
un pēc tam ļaujot atdzist līdz istabas temperatūrai. (Nesildiet želeju saturošu degvielu, kas satur kafiju.) 


5.4.5. želejveida liesmas degviela — lateksa sistēmas 


Jebkurš pienbalts augu šķidrums ir potenciāls lateksa avots, ko var izmantot benzīna želēšanai. 


EE III materiāli 


Ī Keāāas 1 Kā | kālietots PĪ 
Motora degviela Degvielas uzpildes stacija 
Benzīns 
Šķīdinātājs Mehāniskais transportlīdzeklis 
latekss, Krāsas Dabīgs no koka vai auga 
ir komerciālas vai dabiskas |Līmes Gumijas cements 


Viena no šīm skābēm: 


AE Pārtikas veikali 
Etiķskābe Mērce salātiem 


Raudzēts ābolu sidrs 
(etiķis) Attīstošā filma 


Fotogrāfijas piegāde 


Sērskābe Uzglabāšanas akumulatori Mehāniskie transportlīdzekļi 
(Vitriola eļļa) Materiālu apstrāde Rūpnieciskās iekārtas 


Naftas akas 
Sālsskābe Būvniecības un remonta materiālu veikals 


PAKIES Kodināšana un metāla tīrīšana ods M 
(Muriātskābe) Rūpnieciskās iekārtas 
Rūpnieciskie procesi 


Piezīme: Ja skābes nav pieejamas, izmantojiet skābo sāli (alunu, sulfātus un hlorīdus, kas nav nātrijs vai kālijs). Var 


izmantot arī sasmalcinātu sarkano skudru skudrskābi. 


Procedūra 


1. Ar komerciālu gumijas lateksu: 


a. Ievietojiet pudelē 7 tilpuma daļas lateksa un 92 tilpuma daļas benzīna. Aizveriet pudeli un sakratiet, lai labi 
sajauktos. 


Machine Translated by Google 


b. Pievienojiet 1 tilpuma daļu etiķa (vai citas skābes) un sakratiet, līdz veidojas želeja. 


Uzmanību: Koncentrētas skābes sadedzinās ādu un iznīcinās apģērbu. Ja kas ir izlijis, nekavējoties noskalojiet 


ar lielu ūdens daudzumu. 


2. Ar dabisko lateksu: 


ā. Dabiskajam lateksam jāveido kunkuļi, jo tas nāk no auga. Ja neveidojas kunkuļi, pievienojiet lateksam nelielu 
daudzumu skābes. 


b. Izkāš lateksa gabaliņus un ļauj nožūt gaisā. 


C. Ievietojiet pudelē 20 tilpuma daļas lateksa un pievienojiet 80 tilpuma daļas benzīna. Nosedziet pudeli un 
ļaujiet nostāvēties, līdz tiek iegūta uzbriedusi želejas masa (2 līdz 3 dienas). 


5.4.6. želejveida liesmas degviela — vaska sistēmas 


Jebkuru no vairākiem parastajiem vaskiem var izmantot, lai benzīnu izmantotu kā liesmas degvielu, kas pielīp pie 
mērķa virsmām. 


Nepieciešamie materiāli 


Daļas no si 
Ķieias Sastāvdaļa Kā lietots Avots 
80 Benžīns Motora degviela Degvielas uzpildes stacija 
Šķīdinātājs Mehāniskie transportlīdzekļi 


Jebkurš no šiem: 


Ādas laka 


Ozocerīts Blīvējuma vasks Dab d 
Minerālvasks Sveces « S ci, 
Fosilais vasks Krītini i 


Ceresīna vasks |Vaskots vins Universālveikals 


Tekstila izmēru noteikšana 


Mēbeļu un grīdas vaski 
Mākslīgie augļi un ziedi 


20 Litoarāfii Bišu šūna 
Bišu vasks Kija Ģenerālveikals 

Vaska papīrs 
Tekstila apdare 


Sveces 


Universālveikals 


Dabiskā forma 


Sveces 


Myrica ogas 
Ģenerālveikals 


Bayberry vasks 
Mirtes vasks 


Ziepes 
Ādas laka 
Medicīna 


Universālveikals 
Aptieka 


Procedūra 


1. Vaska iegūšana no dabīgiem avotiem: augi un ogas ir potenciāli dabisko vasku avoti. 
Ievietojiet augus un/vai ogas verdošā ūdenī. Dabīgie vaski izkusīs. Ļaujiet ūdenim atdzist. Dabīgie vaski veidos cietu 
slāni uz ūdens virsmas. Noņemiet cieto vasku un ļaujiet tam nožūt. Ar 
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dabiskos vaskus, kuros kausējot ir suspendētas vielas, vasku sijā caur audumu. 
2. Izkausējiet vasku un ielejiet burkā vai pudelē, kas ir ievietota karstā ūdens vannā. 


3. Ielejiet pudelē benzīnu. 


Piezīme: ja želeja neveidojas, pievienojiet papildu vasku (līdz 40% pēc tilpuma) un atkārtojiet iepriekš minētās darbības. 
Ja ar 40% vasku neveidojas želeja, pagatavojiet sārma šķīdumu, izšķīdinot nelielu daudzumu sārma (nātrija hidroksīda) 
vienādā daudzumā ūdens. Pievienojiet šo šķīdumu (veido 1/2% pēc tilpuma) benzīna vaska maisījumam un sakratiet 
pudeli, līdz veidojas želeja. 


5.4.7. želejveida liesmas degviela — dzīvnieku asins sistēmas 


Dzīvnieku asinis var izmantot benzīna saželēšanai, lai to izmantotu kā liesmas degvielu, kas pieķersies pie mērķa virsmām. 


Nepieciešamie materiāli 


Daļas no Set 
? = Kā lietots Avots 
Skaļums Sastāvdaļa | | 
Motora degviela iegvielas uzpildes stacij 
68 Benzīns B; : ki KAS 
Šķīdinātājs Mehāniskie transportlīdzekļi 
Ēdiens 
30 Dzīvņieku asins serums Zs Ladis ā 
Medicīna Dabisks biotops 


Jebkurš no šiem: 


Jūras Ūdens 


Ēdiens 


Sāls na: Dabīgais sālījums 
Rūpnieciskie procesi Bārtas vēikšis 
Ēdiens S 

Maltā kafija Kofeīna avots Kafijas augs 


Pārtikas veikals 
Dzēriens 


Ēdiens 
vētas tējas lapas Tējas augs 
Dzēriens Pārtikas veikals 
Saldināšanas ēdieni Cukurniedre 
Cukurs ās ās 
Rūpnieciskie procesi ārtikas veikals 


Javas 
Ģipsis 

Medicīna 
Keramika 


No kalcija karbonāta 


Būvniecības un remonta materiālu veikals 


Laims 


Aptieka 
Tērauda izgatavošana Dārza preču veikals 


Rūpnieciskie procesi 


Cepšana 
Dzērieni 
Medicīna 


Pārtikas veikals 
Cepamā soda ž 
Aptieka 


Rūpnieciskie procesi 
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Procedūra 


1. Dzīvnieku asins seruma sagatavošana: 
a. Pārgriezta dzīvnieka rīkle ar jūga vēnu. Pakariet otrādi, lai notecinātu. b. 


Novietojiet sarecējušas asinis audumā vai uz ekrāna un savāciet sarkano šķidrumu (serumu), kas 
izplūst cauri. c. Ja 


iespējams, uzglabāt vēsā vietā. 
Uzmanību: Neļaujiet vecu dzīvnieku asinīm vai serumam nonākt atklātā griezumā. Tas var izraisīt infekcijas. 
2. Ielejiet asins serumu burkā, pudelē vai citā traukā un pievienojiet benzīnu. 


3. Pievienojiet maisījumam sāli (vai citu piedevu) un samaisiet, līdz veidojas želeja. 
5.5. Skābes aizkaves aizdegšanās 


Šī ierīce automātiski aizdegsies pēc noteikta laika aizkaves. 


Procedūra 


1. Sērskābei jābūt koncentrētai. Ja tiek izmantota akumulatora skābe vai cita atšķaidīta skābe, koncentrējiet to 
vārot. Izmantotajam traukam jābūt no emaljas traukiem vai cepeškrāsns stikla. Kad sāk parādīties blīvi balti 
dūmi, nekavējoties noņemiet skābi no karstuma un ļaujiet atdzist līdz istabas temperatūrai. 


2. Vienu tilpuma daļu kālija hlorāta un vienu tilpuma daļu cukura izšķīdina divās tilpuma daļās verdoša ūdens. 


3. Ļaujiet šķīdumam atdzist. Kad kristāli nosēžas, nolejiet un izmetiet šķidrumu. 


Machine Translated by Google 


4. No kartona izveidojiet cauruli, kas ir pietiekami liela, lai 
ietilptu burkas ārpusē un 2 līdz 3 reizes lielāka par burkas JAR 
augstumu. Pielīmējiet vienu caurules galu aizvērtu. 


CARDBOARD 


5. Ielejiet mēģenē mitrus 

kālija hlorāta-cukura 

kristālus, līdz tā ir piepildīta 

par apmēram 2/3. Novietojiet POTASSIUM 
cauruli malā, lai nožūtu. CHLORATE- 


CARBEOARD 
TUBE 


6. Caur burkas vāciņu izurbiet caurumu apmēram 1-1/4 cm 
diametrā. 


JAR 
LID 


Machine Translated by Google 


7. Izgrieziet disku no gumijas loksnes tā, lai tas 
cieši ietilptu burkas vāka iekšpusē. 


RUBBER 
SHEET 


8. Daļēji piepildiet burku ar ūdeni, pārklājiet ar gumijas disku un cieši aizveriet ar izurbto vāku. Apgrieziet 
pudeli otrādi un ļaujiet nostāvēties dažas minūtes, lai pārliecinātos, ka nav noplūdes. Tas ir ārkārtīgi 


svarīgi. 
9. Ielejiet ūdeni no burkas un piepildiet apmēram 1/3 
ar koncentrētu sērskābi. Cieši uzlieciet atpakaļ gumijas disku un m" CAP 
vāciņu. Se 
RUBBER 
DISC 
SU LPH URIC 
ACID 


Svarīgi: rūpīgi nomazgājiet burkas ārpusi ar tīru ūdeni. Ja tas nav izdarīts, lietošanas laikā var būt 
bīstami rīkoties ar burku. 


Kā izmantot 


1. Novietojiet mēģeni, kurā ir cukura hlorāta kristāli, uz aizdedzinoša vai viegli uzliesmojoša materiāla ar 
līmlenti uz leju. 


2. Pagrieziet sērskābes burkas vāciņu uz leju un ievietojiet to mēģenes atvērtajā galā. 


Machine Translated by Google 


JAR WITH 
« V SU LPHURIC ACID 


ss 


TUBE OF 
SUGAR CHLORATE 


INCENDIAR Y OR 
FLAMMABLE 
MATERIAL 


Pēc laika aizkavēšanās skābe izēdīs cauri gumijas diskam un aizdedzinās cukura hlorāta maisījumu. Aizkaves laiks ir 
atkarīgs no diskam izmantotās gumijas biezuma un veida. Pirms šīs ierīces lietošanas ir jāveic testi, lai noteiktu 
paredzamo aizkaves laiku. 


Piezīme. Standarta automašīnas iekšējās caurules gabals (apmēram 1/32 collu biezs) nodrošinās aptuveni 45 minūšu 
aizkaves laiku. 


5.6. Improvizēts balts uzliesmojums 


Improvizētu baltu uzliesmojumu var izgatavot no kālija nitrāta, alumīnija pulvera un šellaka. Tā ilgums ir aptuveni 2 
minūtes. 


Piezīme: visi iepriekš minētie izmēri ir aptuveni. 


Procedūra 


Machine Translated by Google 


1. Novietojiet uz ekrāna kālija nitrāta kristālus. 
Berzējiet materiālu uz priekšu un atpakaļ 

pret sieta sietu ar koka bloku, līdz nitrāts ir 
granulēts pulverī. 


2. Izmēriet 21 ēdamkaroti pulverveida nitrāta 
ceturtdaļas burkā. Pievienojiet nitrātam 21 
ēdamkaroti alumīnija pulvera. 


Potasaium 
Nitrātē 


3. Uzlieciet burkai vāku un enerģiski sakratiet sastāvdaļas, līdz tās ir 
labi sajauktas. 


Machine Translated by Google 


4. Pievienojiet maisījumam 12 ēdamkarotes šellaka un samaisiet ar 
koka stienīti. Uzglabājiet maisījumu, līdz esat gatavs 7. darbībai. 


5. Samezglojiet vienu drošinātāja galu. 


6. Vienreiz aptiniet drošinātāja mezgloto galu ap kārbas iekšpusi ar 
mezglu centrā. Pēc tam izvelciet pārējo drošinātāju no tvertnes vidus. 


Fuse 


Can 


Knūttēd 
End 


Machine Translated by Google 


7. Ielejiet maisījumu kārbā un ap drošinātāju. 


8. Glabājiet uzliesmojuma maisījumu prom no karstuma un liesmas, līdz tas ir gatavs lietošanai, bet ne ilgāk kā 3 nedēļas. 


5.7. Improvizēts dzelzs oksīds 


Dzelzs oksīdu var izgatavot no tērauda vates. To izmanto improvizētās dzeltenās munīcijas (5.8. sadaļa), improvizētās balto 
dūmu munīcijas (5.9. sadaļa) un improvizētās melnās dūmu munīcijas (5.10. sadaļa) sagatavošanā. 


Procedūra 


Machine Translated by Google 


1. Atdaliet sauju tērauda vates pūkainā bumbiņā, kuras 
diametrs ir aptuveni 12 collas, un ievietojiet to vienā 
dūmu caurules galā. 


2. Novietojiet cauruli uz līdzenas, neuzliesmojošas virsmas. Nostipriniet cauruli, ja nepieciešams, izmantojot 
koka blokus. 


3. Aizdedziet tērauda vilnu ar liesmas avotu un ar putekļu sūcēju izspiediet gaisa plūsmu caur liesmu. 


Vāčuum Clēanēr Air Intake 


7 lu a 
sa ate Te 


Cord to 


Electrical Sourcē Woodēn Blocks, or Level, 


Nonflammāblē Surfāce 


Piezīme: Putekļsūcēja nodrošinātais piespiedu gaiss veicina tērauda vates degšanu. Ja tērauda vate pilnībā neizdeg, 
ir nepieciešama lielāka vates atdalīšana. 


4. Kad tērauda vate ir gandrīz pilnībā izdegusi, pievienojiet vēl vienu sauju pūkainās tērauda vates (1. darbība). 


5. Turpiniet liesmai pievienot vienu sauju pūkainas vilnas, līdz plīts caurulē ir sakrājies pietiekams daudzums dzelzs 
oksīda granulu. 


6. Novietojiet loga ekrānu uz avīzes lapas. Ielejiet sadegušās tērauda vates granulas uz loga sieta un sakratiet 
sietu, līdz visas smalkās daļiņas ir izkļuvušas cauri. 


Machine Translated by Google 


Iron Oxide 
Granules 


Window 
Screen 


Nēwspaper 


7. Izmetiet avīzē esošās daļiņas, kas ir šķiedrainas un nesadegušas. 


8. Saglabājiet daļiņas, kas bija pārāk lielas, lai izietu caur sietu, kādā no tvertnēm, lai tās turpmāk 
varētu sadedzināt. 


9. Uzglabājiet dzelzs oksīda daļiņas (paliktas uz avīzes) citā traukā, līdz tās ir gatavas lietošanai. 


Machine Translated by Google 


5.8. Improvizēts dzeltenais uzliesmojums 


Dzelteno uzliesmojumu var izgatavot no šellaka, sēra, alumīnija pulvera, dzelzs oksīda un cepamās sodas. To var 
izmantot signalizācijai vai tumšas zonas apgaismošanai. 


Procedūra 


1. Iemēriet 6 stingras ēdamkarotes sēra ceturtdaļas 
burkā. 


2. Sēram pievieno 7 stingras ēdamkarotes nātrija bikarbonāta. 


Machine Translated by Google 


3. Pievienojiet 2 ēdamkarotes melnā dzelzs oksīda. 


4. Uzlieciet ceturtdaļas burkam vāku un sakratiet sastāvdaļas 10 reizes. 


Guārt Jūr Lid 


5. Novietojiet sajauktās sastāvdaļas 
uz loga ekrāna. 


Machine Translated by Google 


6. Rūpīgi samaisiet 
sastāvdaļas, uzspiežot 


materiālu caur sietu uz avīzes, Ingredients 


izmantojot koka stieni vai nūju. 


Atkārtojiet skrīningu 2 reizes, lai 
nodrošinātu rūpīgu samaisīšanu. 


7. Ielejiet sajauktās sastāvdaļas atpakaļ burkā. 


Machine Translated by Google 


8. Sastāvdaļām pievienojiet 20 ēdamkarotes alumīnija 
pulvera. 


9. Maisot pievienojiet vismazāko šellaka daudzumu, kas 
nepieciešams maisījuma samitrināšanai. 


Shellac 


10. Piespiediet samitrinātu maisījumu caur sietu uz avīzes, kā norādīts 6. darbībā. Uzglabājiet maisījumu, līdz tas ir gatavs 
14. darbībai. 


11. Izmēriet vienu tējkaroti baltā uzliesmojuma maisījuma uz 4 collu kvadrātveida alumīnija folijas gabala. 


Machine Translated by Google 


12. Savienojiet vienu drošinātāja galu un novietojiet mezglu 
uz maisījuma. 


13. Cieši salieciet folijas stūrus ap drošinātāju. 


14. Tagad ievietojiet dzelteno uzliesmojuma 
maisījumu kārbā. 


Machine Translated by Google 


15. Novietojiet kausēto balto uzliesmojuma maisījumu folijā zem 


dzeltenā uzliesmojuma maisījuma virsmas kārbā. 


Yellow Flāre 
Mix 


16. Kad esat gatavs, iededziet drošinātāju ar liesmas avotu. 


5.9. Improvizēta balto dūmu munīcija 


Balto dūmu munīciju var izgatavot no sēra, kālija nitrāta, melnā pulvera, alumīnija pulvera, dzelzs oksīda un 
oglekļa tetrahlorīda. To var izmantot gan signalizācijai, gan skrīningam. 


Procedūra 


Machine Translated by Google 


1. Iemēriet ceturtdaļas burkā 3 ēdamkarotes 
pulverveida sausa sēra. 


Tablespoon 


2. Sēram pievienojiet 4 ēdamkarotes pulverveida sausā kālija nitrāta. 


Piezīme: var būt nepieciešams sasmalcināt kālija nitrāta kristālus un sēru, lai iegūtu precīzu mērījumu 
ēdamkarotēs. 


3. Pievienojiet 2 lielas ēdamkarotes melnā dzelzs oksīda. 


4. Novietojiet visas sastāvdaļas uz 
loga ekrāna. 


Window 
SCTĒēĒn 


Machine Translated by Google 


5. Rūpīgi samaisiet sastāvdaļas, 
izsijājot tās uz avīzes. 
Atkārtojiet skrīningu 3 reizes, lai 
nodrošinātu rūpīgu 
samaisīšanu. 


Newspaper 


6. Ielejiet sajauktās sastāvdaļas atpakaļ burkā. 


Mixed 
«IT Ingredients 


7. Uzskrūvējiet vāku uz ceturkšņa burkas un enerģiski 
sakratiet, līdz sastāvdaļas ir vienmērīgi sajauktas. 


Machine Translated by Google 


8. Noņemiet ceturkšņa burkas vāku un pievienojiet 
sastāvdaļām 15 ēdamkarotes alumīnija pulvera (bronzējoša). Wooden rod 
Rūpīgi samaisiet ar koka stienīti vai kociņu. i 


Mixed 
Ingredients 
plus Aluminurn 
Powder 


Piezīme: Ja balto dūmu maisījums nav paredzēts tūlītējai lietošanai, cieši aizskrūvējiet vāku atpakaļ burkai un 
uzglabājiet, līdz tas ir gatavs lietošanai. Ja maisījums ir paredzēts tūlītējai lietošanai, turpiniet ar šādām darbībām. 


9. Sastāvdaļas mitrā veidā samaisiet līdz pastas konsistencei ar 
tetrahloroglekli. 


1*—_ Carbon 


Tetrachloridē 


10. Pievienojiet 
sastāvdaļām 1/2 tase 
melnā pulvera un 


uzmanīgi samaisiet 
ar koka stienīti 


vai kociņu. 


Ingredients 


Kā izmantot 


1. Izmēriet vienu tējkaroti baltā uzliesmojuma maisījuma uz 4 collu kvadrātveida alumīnija folijas gabala. 


Machine Translated by Google 


2. Savienojiet vienu drošinātāja galu un ievietojiet 
mezglu maisījumā. 


3. Cieši salieciet folijas stūrus ap drošinātāju. 


4. Tagad ievietojiet balto dūmu maisījumu tvertnē 
var. 


Fusē 


Fušē 


S32 


White Flāre 
Mix 


Foil Wrapped 
Flāare Mix 


Machine Translated by Google 


5. Ievietojiet kausēto balto uzliesmojuma maisījumu folijā zem 
balto dūmu maisījuma virsmas kārbā. 


Procedūra 


White Flare 
Mix in Foil 


” white Smoke 
Mix 


Machine Translated by Google 


1. Iemēriet 3 tējkarotes sēra litru burkā. 


2. Sēram pievieno 1 kaudzītu ēdamkaroti improvizēta dzelzs oksīda. 
3. Pievienojiet 2 tējkarotes galda sāls. 


4. Sasmalciniet 5 kaudzītas ēdamkarotes kodes kristāla 
smalkā pulverī, izmantojot koka bluķi. Wooden Block 


Moth 
Crystals 


5. Pievienojiet 4 kaudzītas ēdamkarotes pulverveida kožu kristālu pārējām burciņā esošajām sastāvdaļām. 


Machine Translated by Google 


6. Novietojiet visas sastāvdaļas 
uz loga ekrāna. 


Window 
Screen 


7. Rūpīgi samaisiet 
sastāvdaļas, 

izsijājot tās uz avīzes. 
Atkārtojiet skrīningu 
3 reizes, lai 
nodrošinātu 

rūpīgu samaisīšanu. 


Machine Translated by Google 


8. Ielejiet sajauktās sastāvdaļas 
atpakaļ burkā. 


Mixēd 
Ingredients 


9. Sastāvdaļām pievieno 12 kaudzītas ēdamkarotes 


alumīnija pulvera un samaisa, maisot ar koka stienīti 
vai kociņu. 


A4 
Wooden Rēd 
or Štick 


Mixed 
Ingredients 
plus Aluminum 
Powdēr 


Machine Translated by Google 


10. Tieši pirms lietošanas kā melnu dūmu, slapji samaisiet 


iepriekš minētās sastāvdaļas līdz pastas konsistencei 
ar tetrahloroglekli. 


Above 
Ingredients 


Kā izmantot 


1. Izmēriet vienu tējkaroti baltā uzliesmojuma maisījuma uz 4 collu kvadrātveida alumīnija folijas gabala. 


2. Savienojiet vienu drošinātāja galu un ievietojiet mezglu 
maisījumā. 


White Flare 
Mix 


Machine Translated by Google 


3. Cieši salieciet folijas stūrus ap drošinātāju. 


Fuse 


Foil Wrappēd 
Flāre Mix 


4. Tagad ievietojiet melno dūmu maisījumu 
var. 


Black šmoke 
Mix (Paste) 


5. Ievietojiet kausēto balto uzliesmojuma maisījumu folijā zem 
melnā dūmu maisījuma virsmas kārbā. 


Fusē 


White Flare 
Mix in Foil 


Black Šmoke 
Mix 


6. Kad esat gatavs, iededziet drošinātāju ar liesmas avotu. 


Machine Translated by Google 


Improvizētās munīcijas rokasgrāmata (improvizētas sprādzienbīstamas ierīces vai IED) 


6. sadaļa 


Drošinātāji, detonatori un aizkaves mehānismi 


6.1. Elektriskās spuldzes iniciators 


Mīnmetējiem, mīnām un līdzīgiem ieročiem bieži tiek izmantoti elektriskie iniciatori. Elektrisko iniciatoru var izgatavot, 
izmantojot zibspuldzi vai automašīnas elektrisko spuldzi. 


Cardboāard Tube 


Cap or Tape 

Procedūra 
I metode 
1. Izsitiet elektriskās spuldzes stiklu. Uzmanieties, lai 
nesabojātu kvēldiegu. Iniciators nedarbosies , ja kvēldiegs ir 
saplīsis. Noņemiet visu stiklu virs spuldzes pamatnes. 

e 

, 
, 


Machine Translated by Google 


2. No kartona vai bieza papīra izveidojiet 3-4 collas garu 


cauruli, lai tā ietilptu ap spuldzes pamatni. Savienojiet cauruli 
ar līmlenti. 


3. Piestipriniet cauruli pie spuldzes pamatnes un pielīmējiet to vietā. 


stikanīdi | Keri iā Filament Cardboard 
Pārliecinieties, vai caurule neaizsedz to spuldzes S Tube 


pamatnes daļu, kas iekļaujas ligzdā. 


Bulb Base 


4. Ja nav pieejama ligzda iniciatora pievienošanai 


aizdedzes ķēdei, pielodējiet savienojošos vadus pie 
spuldzes pamatnes. 


Uzmanību: Neizmantojiet karstu lodāmuru 
gatavajai aizdedzei, jo tas var aizdedzināt melno ( 
pulveri. 


Machine Translated by Google 


5. Piepildiet tūbiņu ar melnu pulveri un ar līmlenti 
aizveriet caurules atvērto galu. 


Black Powder 


II metode 


Ja stikla spuldze (elektriskā gaisma) ir pietiekami liela, lai noturētu melno pulveri, to var izmantot kā trauku. 


Procedūra 


1. Spuldzes augšpusē izveido nelielu caurumu. 


Three Cornered 


2. Piepildiet spuldzi ar melnu pulveri un aizveriet caurumu ar 
līmlenti. 


Bulb 


Black Powder 


Machine Translated by Google 


6.2. Drošinātāju aizdedze no Book Matches 


Vienkāršu, uzticamu drošinātāju aizdedzi var izgatavot no papīra grāmatu sērkociņiem. 


Procedūra 


1. Izņemiet skavas(-es) no sērkociņu grāmatiņas un atdaliet 
sērkociņus no vāka. 


2. Nogrieziet drošinātāja vadu tā, lai iekšējais serdenis būtu atklāts. 
rutt Cab 


CUT TO VEOGKE SMAPE 
TO CKPOSE iNKNER COM 


3. Pielīmējiet drošinātāja vada atklāto galu vienas sērkociņu 
rindas centrā. 


TAU 


Machine Translated by Google 


4. Pārlokiet sērkociņus pār drošinātāju un lenti. 


5. Veidojiet vāciņu caurulē ar triecienvirsmu iekšpusē un 


līmlenti. Pārliecinieties, vai pārsega malas uzkrītošajā galā 
ir sadurtas. Atstājiet vāku atvērtu pretējā galā, lai ievietotu «me 
sērkociņus. 

ai beed 


6. Iebīdiet uzlīmētos sērkociņus ar drošinātāja vadu caurulē, līdz 
sērkociņu apakšējie gali ir atsegti apmēram 2 cm. 


7. Izlīdziniet un salieciet caurules atvērto galu tā, lai tas 
apvilktos apmēram 1 collu (2-1/2 cm); lente vietā. 


Machine Translated by Google 


8. Izspiediet tapu vai mazu naglu caur sērkociņiem un drošinātāja vadu. 
Salieciet tapas vai naglas galu. 


Lietošanas metode 


Lai aizdedzinātu drošinātāja vadu, aizdedzi turi ar abām rokām un strauji vai ātri velk. 


6.3. Aizkaves aizdedze no cigaretes 


Vienkāršu un ekonomisku laika aizkavi var veikt ar parasto cigareti. 


Nepieciešamie materiāli 


Machine Translated by Google 


Procedūra 


CUT $O INNER CORE IS EXPOSED 


1. Nogrieziet drošinātāja vada galu, lai atklātu iekšējo serdi. 


* 


CIGARETTE 


PAPER MATCH 


FUSE CORO 


2. Vieglā cigarete parastā veidā. Novietojiet papīra sērkociņu tā, lai galva būtu virs drošinātāja vada atsegtā gala, un piesieniet abus 
degošās cigaretes malā ar auklu. 


Machine Translated by Google 


„== TO MCE mA=T 
00 OTMER BĒVICĀ 


ie pun TUR6 vero easea0 


3. Novietojiet degošo cigareti ar drošinātāju tā, lai tā brīvi degtu. Ieteicamā metode ir pakārt aizkavi uz zara. 
Piezīme: 


Parastās sausās cigaretes klusā gaisā sadedzina apmēram 1 collu ik pēc 7 vai 8 minūtēm. Ja drošinātāja vads ir novietots 1 collas 
attālumā no cigaretes degošā gala, laika aizkave būs 7 vai 8 minūtes. 


Aizkaves laiks mainīsies atkarībā no cigaretes veida, vēja, mitruma un citiem atmosfēras apstākļiem. 


Lai iegūtu precīzu aizkaves laiku, testa brauciens jāveic "lietošanas" apstākļos. 
6.4. Skatīšanās aizkaves taimeris 


Laika aizkaves ierīci izmantošanai ar elektriskās aizdedzes ķēdēm var izgatavot, izmantojot pulksteni ar plastmasas kristālu. 


SarTranv 
Mi Tatoa 
v 
mavu 


Machine Translated by Google 


Procedūra 


1.Ja pulkstenim ir slaucīšanas rādītājs vai liels sekunžu rādītājs, noņemiet to. Ja nepieciešams aiztures laiks, kas pārsniedz 
vienu stundu, noņemiet arī minūšu rādītāju. Ja rokas ir nokrāsotas, rūpīgi noskrāpiet krāsu no saskares malas ar nazi. 


2. Izurbiet caurumu pulksteņa kristālam vai caurduriet 
kristālu ar sakarsētu naglu. Caurumam jābūt pietiekami 
mazam, lai tajā varētu cieši ieskrūvēt skrūvi. 


3. Ievietojiet skrūvi caurumā un pagrieziet uz leju, cik vien 


iespējams, nesaskaroties ar pulksteņa priekšpusi. Ja skrūvei 
ir smails gals, var būt nepieciešams to noslīpēt plakaniski. 


Ja skrūve nav pieejama, izvelciet saliektu stingru stiepli caur caurumu un līmlenti pie kristāla. 


Kā izmantot 


1. Iestatiet pulksteni tā, lai roka sasniegtu skrūvi vai vadu brīdī, kad vēlaties pabeigt aizdedzes ķēdi. 


2. Uztiniet pulksteni. 


3. Pievienojiet vadu no pulksteņa korpusa vienam akumulatora spailei. 


4. Pievienojiet vienu vadu no elektriskā iniciatora (spridzināšanas vāciņa, sviras vai trauksmes ierīces) pie skrūves vai 
stieples pulksteņa priekšpusē. 


Machine Translated by Google 


5. Pēc rūpīgas pārbaudes, lai pārliecinātos, ka skrūve vai tai pievienotais vads nepieskaras pulksteņa priekšpusei vai korpusam, 
piestipriniet otru vadu no iniciatora uz akumulatora otro spaili. 


6.5. Bezzibspuldzes drošinātāju aizdedze 


Vienkāršu drošinātāju aizdedzi bez uzliesmojuma var izgatavot no parastajiem cauruļu veidgabaliem. 


Procedūra 


1. Cieši ieskrūvējiet caurules aizbāzni caurules vāciņā. 


2. Izurbiet pietiekami lielu caurumu caur spraudņa centru un vāciņu, lai nagla brīvi 


piegultu. PLUG 


Machine Translated by Google 


3. Palieliniet spraudņa caurumu, izņemot pēdējo 1/8 collu 


(3 mm), lai drošinātāja vads vienkārši ietilptu. DIAMETER OF FUSE CORI 
F*— 1/8 in. 


PIPE PLUC 


ij 


(1 


«DTAMETER OF NATL 


4. Noņemiet kontaktdakšu no vāciņa un izspiediet plakanās galvas 
naglu caur vāciņa atveri no iekšpuses. 


NAIL 
PIPE CAP 


5. No aptuveni 10 "izsitiet jebkur" sērkociņiem izgrieziet uzgaļus. Ievietojiet sērkociņu uzgaļus caurules vāciņā un 
pieskrūvējiet ar pirkstu. 


Kā izmantot 


1. Iebīdiet drošinātāja vadu caurules spraudņa 


caurumā. FUSE CORD 


PIPE PLUG 


PIPE CAP 


Machine Translated by Google 


2. Lentes aizdedze, lai drošinātāju vadu. 


3. Uzsitiet ar naglas galu uz cietas virsmas, lai aizdedzinātu drošinātāju. 


6.6. Žāvētu sēklu taimeris 


Laika aizkaves ierīci elektriskās aizdedzes ķēdēm var izgatavot, izmantojot žāvētu sēklu izplešanās principu. 


Procedūra 


1. Nosakiet atlasīto žāvēto sēklu pieauguma ātrumu. Tas ir nepieciešams, lai noteiktu taimera aizkaves laiku. 


a. Ievietojiet kaltēto sēklu paraugu burkā un pārklājiet ar ūdeni. 


Machine Translated by Google 


b. Izmēriet laiku, kas nepieciešams, lai sēklas paceltos noteiktā augstumā. Lielākā daļa žāvētu sēklu vienas līdz divu stundu laikā 


palielinās par 50%. 


2. Izgrieziet disku no plānas metāla plāksnes. Diskam brīvi 
jāiekļaujas burkas iekšpusē. 


rem |, 


METAL PLATE 


3. Izurbiet divus caurumus burkas vāciņā aptuveni 2 collu attālumā 
viens no otra. Caurumu diametram jābūt tādam, lai skrūves vai 
bultskrūves tajos būtu cieši vītņotas. Ja burkai ir metāla vāciņš vai bez 
vāciņa, kā vāku var izmantot koka vai plastmasas (ne metāla) gabalu. 


4. Pagrieziet abas skrūves vai skrūves caur vāciņa atverēm. 


Bultskrūvēm ir jāiestiepjas apmēram vienu collu (2-1/2 cm) 
burkā. 


s BOLT 


5. Ielejiet traukā žāvētas sēklas. Līmenis būs atkarīgs no iepriekš izmērītā pieauguma laika un vēlamās aizkaves. 


Machine Translated by Google 


6. Ievietojiet metāla disku burkā virs sēklām. 


JAR 


DRIED SEEDS 


Kā izmantot 


1. Pievienojiet tikai tik daudz ūdens, lai pilnībā pārklātu sēklas, un uzlieciet burkai vāciņu. 


2. Pievienojiet savienojošos vadus no aizdedzes 
ķēdes pie divām skrūvēm uz vāciņa. 


CONNECTING 
WIRES 


METAL DISC 


DRIED 
SEEDS 


BATTERY BLASTING CAP 


Machine Translated by Google 


6.7 Drošinātāju vadi 


Šīs drošinātāju auklas tiek izmantotas propelantu un aizdedzinātāju aizdedzināšanai vai ar neelektrisku spridzināšanas vāciņu, 
lai detonētu sprāgstvielas. 


6.7.1 Drošinātāju vadi — ātri degošs drošinātājs 


Šī drošinātāja degšanas ātrums ir aptuveni 40 collas (100 cm) minūtē. 


Procedūra 


1. Samitriniet smalku melnu pulveri, lai izveidotu pastu vai sagatavotu aizstājēju šādi: a. Izšķīdiniet 
kālija nitrātu vienādā daudzumā ūdens. b. 


Sasmalciniet ogles, plānā kārtā uzklājot uz cietas virsmas un pārvelkot apaļo nūju, lai to sasmalcinātu līdz smalkam 
pulverim. c. Tādā 


pašā veidā sasmalciniet sēru. 
d. Sausais sēra un kokogles maisījums. 


e. Pievienojiet sausajam maisījumam kālija nitrāta šķīdumu, lai iegūtu rūpīgi mitru pastu. 


2. Sagrieziet vai sapiniet kopā trīs kokvilnas auklas 


pavedienus. STRING NAIL 


BOARD 


Machine Translated by Google 


3. Ar pirkstiem ierīvē pastas maisījumu savītā aukliņā 
un ļauj nožūt. 


BLACK POWDER PASTE 


a izrier 


4. Pārbaudiet drošinātāja faktisko degšanas ātrumu, izmērot laiku, kas nepieciešams zināmā garuma degšanai. To izmanto, 
lai noteiktu vajadzīgo aizkaves laiku. Ja 5 collas (12-1/2 cm) deg 6 sekundes, būs nepieciešams 50 collas (125 cm) drošinātāja 
vada, lai iegūtu vienas minūtes (60 sekunžu) aizkaves laiku. 


6.7.2 Drošinātāju vadi — lēni degošs drošinātājs 


Šī drošinātāja degšanas ātrums ir aptuveni 2 collas (5 cm) minūtē. 


Nepieciešamie materiāli 


Kokvilnas aukla vai 3 kurpju šņores 


Kālija nitrāts vai kālija hlorāts 


|smalkais cukurs M 


Procedūra 


1. Mazgājiet kokvilnas auklu vai kurpju šņores karstā ziepjūdenī; noskalo svaigā ūdenī. 

2. Izšķīdiniet 1 daļu kālija nitrāta vai kālija hlorāta un 1 daļu granulētā cukura 2 daļās karsta ūdens. 
3. Samērcē šķīdumā auklu vai kurpju šņores. 

4. Saviet vai sapiniet kopā trīs auklas pavedienus un ļaujiet nožūt. 


5. Pārbaudiet drošinātāja faktisko degšanas ātrumu, izmērot laiku, kas nepieciešams zināmā garuma degšanai. To izmanto, lai 
noteiktu vajadzīgo aiztures laiku. Ja 2 collas (5 cm) apdegumus 1 minūti, būs nepieciešamas 10 collas (25 cm), lai iegūtu 
5 minūšu aizkavi. 


Piezīme. Šīs auklas pēdējās collas (gals, kas ievietots aizdedzamajā materiālā) jāpārklāj ar ātri degošu melnu pulvera pastu, ja 
iespējams. Tas jādara , ja drošinātājs tiek izmantots, lai aizdedzinātu spridzināšanas vāciņu. 


6.8. Drēbju izgriešanas laika aizkaves slēdzis 


No drēbju šķipsnas slēdža (7.1. sadaļa) un cigaretes var izveidot 3 līdz 5 minūšu laika aizkaves slēdzi 


Sistēmu var izmantot sprādzienbīstamu lādiņu, mīnu un slazdu iedarbināšanai. 


Machine Translated by Google 


Procedūra 


1. Noņemiet apmēram 4 collas (10 cm) izolāciju no 2 vara vadu galiem. 
Ar kabatas nazi skrāpiet vara stieples, līdz metāls kļūst spīdīgs. 


2. Vienu noskrāpēto stiepli cieši uztiniet uz viena drēbju šķipsnas žokļa, 
bet otru stiepli uz otras spīles, lai vadi saskartos viens ar otru, kad spīles 
ir aizvērtas. 


3. Mērot no cigaretes gala, izmēra cigaretes garumu, kas atbildīs vēlamajam 
aizkaves laikam. Šajā vietā izdariet cigaretē caurumu, izmantojot stiepli vai tapu. Burning 


Pin or Wire 


Piezīme. Aizkaves laiku var regulēt, mainot cigaretes degšanas ilgumu. Degšanas ātrums mierīgā gaisā ir aptuveni 7 minūtes 
uz collu (2,5 cm). Tā kā šis rādītājs atšķiras atkarībā no vides un cigarešu markas, tas ir jāpārbauda katrā gadījumā, ja ir 
nepieciešams precīzs aizkaves laiks. 


Machine Translated by Google 


4. Izduriet auklu cauri cigaretei. 


5. Piesieniet auklu ap drēbju šķipsnas aizmuguri 1/8 collu vai 
mazāk no gala. Drēbju šķipsnai var būt iecirtums, lai noturētu 
auklu vietā. 


Notches Less Than | 
1/8 Inch From End | 


Piezīme. Auklas drēbju šķipsnas aizmugurējam galam jābūt aizvērtam, lai spīles paliktu atvērtas un starp vadu 
nenotiktu kontakts. 


Kā izmantot 


Piekariet visu sistēmu vertikāli ar cigarešu galu uz leju. Viegls 
cigarešu gals. Slēdzis tiks aizvērts un sāksies, kad cigarete sadegs 


līdz auklai un caur to. R 
VA 
Ņ 

To Firing 

Circuit , To Firing 
lu 
V Ņ Circuit 
V 


Cigarette 


Piezīme: Kad slēdzis ir uzstādīts, aizdedzes ķēdes vadus nedrīkst pievilkt. Tas var novērst žokļu aizvēršanos. 


Machine Translated by Google 


6.9 Laika aizkaves granāta 


Šis aiztures mehānisms ļauj izmantot parastu granātu kā bumbu ar laika degļi. 


Nepieciešamie materiāli 
Granāta 


Drošinātāja vads 


Svarīgi: Drošinātāja vadam jābūt tādam, kas pilnībā izdeg. Piemērots ir lēni degošs improvizēts drošinātāja vads 
(6.7 sadaļa). Drošības drošinātājs nav apmierinošs, jo tā ārējais apvalks nedeg. 


Procedūra 


1. Salieciet drošības sviras galu uz augšu, lai izveidotu āķi. Ap 
granātas korpusa centru un drošības sviru izveidojiet vienu Measured Length 
drošinātāja vada cilpu. Pie drošības sviras piesieniet neslīdošu of Fuse Cord 


mezglu. Knot Safety Lever 


2. Mērot no mezgla gar drošinātāja vada brīvo garumu, nomēriet drošinātāja vada garumu, kas nodrošinās vēlamo 
aizkaves laiku. Nogrieziet lieko drošinātāja vadu. 


Kā izmantot 


1. Aplieciet roku ap granātu un drošības sviru, lai drošības svira 
noturētos vietā. Uzmanīgi noņemiet tapu. 


Machine Translated by Google 


2. Novietojiet granātu vēlamajā vietā, turot granātu un drošības sviru. 


3. Ļoti uzmanīgi noņemiet roku no granātas un drošības sviras, pārliecinoties, ka drošinātāja vads notur drošības 
sviru vietā. 


4. Drošinātāja vada gaišais gals. 
6.10. Kannas šķidruma laika aizkave 


Laika aizkaves ierīci elektriskās aizdedzes ķēdēm var izgatavot, izmantojot kannu un šķidrumu. 


| Nepieciešamie materiāli 


Var 


Šķidrums (ūdens, benzīns utt.) 


Neliels koka bloks vai jebkurš materiāls, kas peldēs uz šķidrā izmantotā nazis 


2 cietas stieples gabali, katrs gabals 1 pēda (30 cm) vai garāks 


Procedūra 


1. Izveidojiet 2 mazus caurumus pretējās kannas malās ļoti tuvu augšai. 


2. Noņemiet izolāciju no gara stieples gabala attālumā, kas ir nedaudz 
lielāks par kannas diametru. 


Machine Translated by Google 


3. Nostipriniet vadu vietā pāri kannas augšpusē, izverot to cauri caurumiem un 
pagriežot vietā, atstājot nedaudz vaļīgu. 


Izveidojiet cilpu centrā vai stieplē. Pārliecinieties, ka no viena kannas 
gala stiepjas garš stieples gabals. 


4. Ap koka bloku aptiniet izolētas stieples gabalu. Nokasiet izolāciju no nelielas šī stieples daļas un salieciet, kā parādīts attēlā, lai vads 
saskartos ar cilpu, pirms koks pieskaras konteinera apakšai. Izvelciet šo vadu caur tukša stieples cilpu. 


5. Tvertnes sānos izveidojiet ļoti mazu caurumu (pinhole). Piepildiet tvertni ar šķidruma daudzumu, kas atbilst vēlamajam aizkaves 
laikam. Tā kā ātrums, kādā šķidrums iziet no kannas, ir atkarīgs no laika apstākļiem, izmantotā šķidruma, cauruma lieluma, 
šķidruma daudzuma tvertnē utt., nosakiet aizkaves laiku katram atsevišķam gadījumam. Iespējama aizkavēšanās no dažām 
minūtēm līdz vairākām stundām. Mainiet laiku, pielāgojot šķidruma līmeni, šķidruma veidu (ūdens, eļļa) un cauruma izmēru. 


To Firing 
Surf Solid . - Circuit 


Wire 
Insulated 
Liguid Wire 
Wood 
Block 
Pinhole 
Kā izmantot 


1. Piepildiet kannu ar šķidrumu līdz tādam pašam līmenim kā eksperimentālās darbības laikā (5. darbība iepriekš). Pārliecinieties, 
vai koka bloks peld uz šķidruma un ka stieple var brīvi pārvietoties uz leju kā šķidruma atstājšanas tvertne. 


2. Pievienojiet vadus aizdedzes ķēdei. 


Piezīme. Ilgstošu aizkavi var panākt, ūdens vietā tvertnē ievietojot gaistošu šķidrumu (benzīnu, ēteri utt.) un paļaujoties uz 
iztvaikošanu, lai pazeminātu līmeni. Pārliecinieties, ka koksne peldēs uz izmantotā šķidruma. Neveidojiet caurumu kārbas malā! 


Machine Translated by Google 


6.11.Īslaicīga granātas aizkave 


Vienkārša modifikācija var radīt aptuveni 12 sekunžu aizkavi granātām, ja tās tiek izšautas no granātmetējiem (4.5. sadaļa). 


Nepieciešamie materiāli 


"Nazis — 
|Knaiies —— 
| Drošības drošinātājs | 


Piezīme: var izmantot jebkuru drošības vai improvizētu drošinātāju. Tomēr, tā kā radīsies dažādas laika aizkaves, vispirms 
nosakiet drošinātāja degšanas ātrumu. 


Var nebūt vajadzīgs 


Procedūra 


1. Noskrūvējiet drošinātāju mehānismu no granātas korpusa 
un noņemiet. Iespējams, būs jāizmanto knaibles. Body of 


Grenade 


Crimp 


2. Uzmanīgi sagriež ar nazi vai nolauž detonatoru saspiešanas 
vietā un saglabā vēlākai lietošanai. Detonator 


Machine Translated by Google 


3. Noņemiet drošības tapas vilkšanas gredzenu un sviru, ļaujot triecienam 
trāpīt pret grunti. Novietojiet drošinātāja mehānismu malā, līdz aizkavētā 
drošinātāja pulvera maisījums mehānismā ir pilnībā sadedzis. 


4. Noņemiet tapu, atsperi un uztvērēju. 


5. Noņemiet grunti no drošinātāja mehānisma, iespiežot naglu caur 
grunts atveres apakšējo galu un piesitot ar āmuru. 


Striker 


Pin 


Safety Pin 
Pull Ring 


Primer 


Fuse Mechanism 
(Pin, Spring and 
Strikcr Removed) 


Machine Translated by Google 


6. Ievietojiet drošības drošinātāju caur grunts atveres augšdaļu. Ja 


nepieciešams, palieliniet caurumu. Drošinātājam pilnībā jāiziet cauri 
caurumam. 


7. Ievietojiet drošinātāju detonatorā un droši pielīmējiet to pie 
modificētā drošinātāja mehānisma. 


Piezīme. Pārliecinieties, vai drošinātājs vienmēr cieši atrodas pret detonatoru. 


8. Ieskrūvējiet modificēto drošinātāju mehānismu atpakaļ granātā. Granāta tagad ir gatava lietošanai. 


Machine Translated by Google 


Piezīme: ja laika aizkave tiek izmantota improvizētiem 


granātmetējiem (4.5. sadaļa): Tape 
1. Aptiniet lenti ap drošinātāju. 

2. Droši pielīmējiet drošinātāju pie granātas. 

3. Ielādējiet granātu palaišanas ierīcē. Granāta uzsprāgs 


aptuveni 12 sekunžu laikā pēc tam, kad drošinātājs sadegs līdz 
granātas apakšai. 


12 Sec Burning 
Time from this 
Point 


6.12. Granātas ilgstoša aizkave 


Vienkārša modifikācija var radīt aptuveni 20 sekunžu aizkavi granātām, ja tās tiek izšautas no granātmetējiem (4.5. sadaļa). 


Piezīme: var izmantot jebkuru drošības vai improvizētu drošinātāju. Tomēr, tā kā radīsies dažādas laika aizkaves, 
vispirms nosakiet drošinātāja degšanas ātrumu. 


Procedūra 


Machine Translated by Google 


1. Noskrūvējiet drošinātāju mehānismu no granātas korpusa un 
noņemiet. Iespējams, būs jāizmanto knaibles. 


Body of 
Grenade 


2. Ievietojiet naglu pilnībā caur drošības caurumu (caurums virs gruntskrāsas). 


3. Uzmanīgi noņemiet drošības tapas vilkšanas gredzenu un sviru un 
ļaujiet uzbrucējam trāpīt naglai. Striker 


Safety Pin 
Pull Ring 


4. Izspiediet tapu un noņemiet atsperi un uztvērēju. Noņemiet nagu. 


Fuse Mechanism 
(Pin, Spring and 
Striker Removed) 


5. Uzmanīgi noņemiet drošinātāja mehānisma augšējo daļu no apakšējās daļas, atskrūvējot. Iespējams, būs jāizmanto knaibles. 


Machine Translated by Google 


Top Section 


Bottom Section 


( 
TE 


Detonator S 


6. Aizdedzina grunti, atsitot naglu, kas novietota pret tā augšdaļu. Noņemiet izdedzināto grunti (tāpat kā 6.11. sadaļas 
5. darbība ). 


7. Ar uzasinātu kociņu nokasiet aizkaves drošinātāju pulveri. Dobumā atbrīvojiet apmēram 6 mm (1/4 collas) pulvera. 


Machine Translated by Google 


8. Nogrieziet galus (nevis visu galvu) 6 "izsitiet jebkurā vietā" sērkociņiem ar asu griezējmalu. Iemetiet tos aizkaves 
drošinātāja atverē. 


ye 


"Strike-Anywhere" Head 
Match Tip 


Machine Translated by Google 


9. Novietojiet drošinātāju aizkaves drošinātāja atverē tā, lai tas būtu vienā 


līmenī ar spēles galiem. 


10. Izvelciet drošinātāju caur grunts atveri. Ja nepieciešams, palieliniet 
caurumu. Saskrūvējiet modificēto drošinātāju mehānismu atpakaļ 

kopā. Ieskrūvējiet kombināciju atpakaļ granātā. 

Granātas modifikācija tagad ir gatava lietošanai. Gaismas drošinātājs, kad 


gatavs lietošanai. 


Piezīme: ja laika aizkave tiek izmantota improvizētiem granātmetējiem 
(4.5. sadaļa): 


1. Aptiniet lenti ap drošinātāju. 
2. Droši pielīmējiet drošinātāju pie granātas. 


3. Ielādējiet granātu palaišanas ierīcē. Granāta uzsprāgs aptuveni 20 


sekunžu laikā pēc tam, kad drošinātājs sadegs līdz granātas apakšai. 


Tape 


20 Sec Burning 
Time from this 
Point 


6.13 Detonators 


Detonatorus (spridzināšanas vāciņus) var izgatavot no lietotas kājnieku ieroču patronas korpusa un uz vietas ražotām sprāgstvielām. 


Detonatorus izmanto sekundāro sprāgstvielu (C4, TNT utt.) iedarbināšanai. 


Machine Translated by Google 


Procedūra 


1. Izmantojot uzasinātu naglu, no izlietotās kasetnes korpusa izņemiet izdedzināto grunti. (Skatīt sadaļu 3.5.) 


2. Ja nepieciešams, ar urbi vai nazi atveriet zibspuldzes caurumu 
grunts kabatā. Padariet to pietiekami lielu, lai saņemtu drošinātāju. 


3. Ievietojiet vienu drošinātāja galu zibspuldzes atverē un izvelciet to cauri korpusam, līdz tas kļūst atklāts atvērtajā galā. 
Savienojiet šo galu un pēc tam ievelciet drošinātāju kasetnes korpusā, tādējādi novēršot drošinātāja izkrišanu. 


Machine Translated by Google 


4. Ievietojiet primāro sprāgstvielu patronas korpusā, izmantojot šo tabulu, 
lai noteiktu pareizo daudzumu. 


* Sīkāku informāciju par improvizētu mērogu skatiet 


sadaļā 7.8. **.22 kalibra patronas korpusu nevar izmantot ar svina pikrātu, jo tajā nav pietiekami daudz tilpuma, lai ievietotu 
sprādzienbīstamo vilcienu. 


Machine Translated by Google 


5. Saspiediet primāro sprāgstvielu patronas korpusā ar 
koka nūju un sekojošo improvizēto iekraušanas ierīci. 


2x4 x5Ft 


1x8x18"' 


Machine Translated by Google 


Ņ VESS SSS USS SSS SSS ai 
Piezīme: Blietēšana nav nepieciešama, ja tiek izmantots TACC. 


6. Pievienojiet vienu gramu pastiprinātāja sprāgstvielas. Pastiprinātājs var būt RDX (1.15. sadaļa) vai pikrīnskābe (1.21. sadaļa). 


7. Saspiediet sprāgstvielu patronas korpusā ar koka kociņu un iekraušanas palīgierīci. 


8. Ja korpuss nav pilns, piepildiet atlikušo daļu ar detonējamo sekundāro sprāgstvielu. 


Machine Translated by Google 


Improvizētās munīcijas rokasgrāmata (improvizētas sprādzienbīstamas ierīces vai IED) 


7.sadaļa 
Dažādi 
7.1 Drēbju šķipsnas slēdzis 


Atsperu tipa drēbju šķipsnu izmanto, lai izveidotu ķēdes noslēgšanas slēdzi, lai iedarbinātu sprādzienbīstamus lādiņus, mīnas, 
slazdus un trauksmes sistēmas. 


i CLOTKESPIN 


Procedūra 


CLOTMEBPIN 
IwiTcN 


1. Noņemiet četras collas (10 cm) izolāciju no 2 cieto vara vadu 
galiem. Ar kabatas nazi skrāpiet vara stieples, līdz metāls kļūst spīdīgs. 


Machine Translated by Google 


2. Vienu noskrāpēto stiepli cieši uztiniet uz viena drēbju 
šķipsnas žokļa, bet otru stiepli uz otras žokļa. 


3. Vienā plakanā koka gabala galā izveidojiet 
caurumu, izmantojot nazi, sakarsētu naglu vai urbi. Caur 


; ; EG Ķ FLAT PIECE OF W000 
caurumu sasien stipru auklu vai stiepli. 


S1R0N6G STRING CA Mi mf 
( 


4. Novietojiet plakanu koka gabalu starp drēbju 
šķipsnas slēdža spīlēm. 


Pamata šaušanas ķēde 


INITIATOR CLOTHMESPIM 
SWITCH 


STRONG TWINE 


Kad plakanais koka gabals tiek noņemts, pavelkot auklu, veļas šķipsnas spīles aizvērsies, pabeidzot ķēdi. 


Machine Translated by Google 


Lietošanas metode 


NAIĻ TO STAKE 
(CLOTME SPIN . na Tunu PRE KLY 
ou TMĒ Mālu 


TACE 0% LANGK PĻANT — 


TRIP IRE 


T KĪLME K S. La rs vē 


7.2 Peļu slazda slēdzis 


Parasto peļu slazdu var izmantot, lai izveidotu ķēdes aizvēršanas slēdzi elektriski iedarbināmām sprāgstvielām, 
mīnām un slazdiem. 


Procedūra 


1. Izmantojot metāla zāģi vai vīli, noņemiet aizbīdņa sviru 


no peļu slazda. Noņemiet arī skavas un turēšanas vadu. "C ai TRIP LEVER 


STAPLE 


Machine Translated by Google 


2. Ievelciet peļu slazda uztvērēju un 
piestipriniet sviru pāri koka pamatnes galam, 


izmantojot skavu, ar kuru tika piestiprināts 
turēšanas vads. 


> STAPLE 


—_ 


TRIP LEVER 


3. Noņemiet vienu collu (2-1/2 cm) izolāciju no 2 savienojošo vadu galiem. 


4. Cieši aptiniet vienu vadu ap peļu slazda 
atsperu uztvērēju. 


5. Aptiniet otru vadu ap kādu 
sviras daļu vai metāla gabalu. 


CONNECTING WIRES 7 


Kā izmantot 


Šo slēdzi var izmantot vairākos veidos — šeit ir parādīta viena tipiska metode. 


Slēdzis ir ievietots kastē, kurā ir arī sprāgstviela un baterijas. Atsperu uzbrucējs tiek aizturēts ar kastes 
vāku, un, atverot kārbu, ķēde tiek aizvērta. 


Machine Translated by Google 


Snheir Ex*plosive Blasting Cap 


Mousetrap Switch 


Box 


Battery 


7.3. Elastīgs plākšņu slēdzis 


Šo spiedienjutīgo slēdzi izmanto ievietotu mīnu un sprāgstvielu iedarbināšanai. 


Procedūra 


1. Pienaglojiet 10 x 8 collu metāla loksni ar 10 collu 


kvadrātveida koka gabalu tā, lai katrā metāla pusē 
būtu redzama 1 colla koka. Atstājiet vienu no nagiem 


uz augšu apmēram 1/4 collu. 


METAL 
SHEET 


WOOD BASE 


Machine Translated by Google 


2. Noņemiet izolāciju no viena savienojošā 
vada gala. Aptiniet šo galu ap naglu un ieduriet naglu 
līdz galam. 


3. Novietojiet četrus koka blokus uz koka pamatnes stūriem. 


WOOD BLOCKS 


4. Novietojiet 10 collu kvadrātveida elastīgo metāla loksni 
tā, lai tā balstītos uz blokiem vienā līnijā ar koka pamatni. 


Machine Translated by Google 


5. Izduriet četras naglas cauri metāla loksnei un blokiem, 
lai piestiprinātu pie koka pamatnes. Otrs 


savienojošais vads ir pievienots vienai no naglām, kā 
norādīts 2. darbībā. 


6. Aptiniet līmlenti ap plāksnes malām un koka 
pamatni. Tas nodrošinās, ka starp plāksnēm 
nenokļūs netīrumi vai citi svešķermeņi un neļaus 
slēdzim darboties. 


Kā izmantot 


Slēdzis ir novietots caurumā paredzamās satiksmes ceļā un pārklāts ar plānu netīrumu vai cita maskējoša materiāla 
kārtu. Mīnu vai citu sprādzienbīstamu ierīci, kas savienota ar slēdzi, var ierakt kopā ar slēdzi vai novietot citur pēc 
vēlēšanās. 


THIN LAYER OF DIRT 
SWITCH ROAD ŠURFACE 


7/7); 


CONNECT TO 
EXP LOSIVE 


Kad transportlīdzeklis brauc pāri slēdzim, abas metāla plāksnes saskaras, aizverot aizdedzes ķēdi. 


Machine Translated by Google 


7.4 Metāla lodveida slēdzis 


Šis slēdzis aizvērs elektrisko ķēdi, kad tas tiks nogāzts jebkurā virzienā. To var izmantot vienu pašu slazdiem vai kombinācijā ar citu 
slēdzi vai taimeri kā prettraucējumu slēdzi. 


Piezīme: ja tiek izmantota cita, nevis 1/2 collas diametra lode, jāmaina citi izmēri, lai bumba atrastos bloka centrālajā caurumā, 
nepieskaroties nevienam no vadiem. 


Procedūra 


Machine Translated by Google 


1. Izurbiet četrus 1/16 collu caurumus un vienu 1/8 collu 


caurumu caur koka bloku, kā parādīts attēlā. 
I Ļ1 / Ž ye 


is 1/16" HOLE 


1/8" HOLE 


2. Izveidojiet divus "U" formas gabalus no 1/16 
collu vara stieples līdz norādītajiem izmēriem. 


ONE 1" HICH 
ONE 1-1/2" HIGH 


rai 3/4 ka 


3. Aptiniet savienojošo vadu ap katra "U" vienu kāju vismaz 1/4 collas 
attālumā no gala un pielodējiet vietā. 


1/4" 


Machine Translated by Google 


4. Novietojiet metāla lodi uz bloka tā, lai tā atrodas 
centrālajā caurumā. 


5. Ievietojiet mazā "U" burta galus divos bloka 


caurumos. Ievietojiet lielo "U" atlikušajos divos 
caurumos. 


Kā izmantot 


Uzstādiet slēdzi vertikāli un pievienojiet elektriskās aizdedzes ķēdei tāpat kā jebkuru citu slēdzi. Pagriežot jebkurā virzienā, 
ķēde tiks slēgta. 


7.5 Altimetra slēdzis 


Šis slēdzis ir paredzēts lietošanai ar sprāgstvielām, kas novietotas lidmašīnā. Tas slēgs elektriskās aizdedzes ķēdi, kad tiks 
sasniegts aptuveni 5000 pēdu (1-1/2 km) augstums. 


Machine Translated by Google 


Procedūra 


1. Novietojiet plastmasas vai vaskota papīra loksni virs kārbas vai burkas augšdaļas un cieši pielīmējiet ar līmlenti pie 
konteinera malām. 


Depression 


Plastic Sheet 


———mgļ — 7: 


(air tight) 


Gontaine r 


2. Izgrieziet divas kontaktu sloksnes no plāna metāla un salieciet līdz parādītajām formām. 


Outside Diam. 
of Container 1/2 Diam, 


——— 


Small Hole 


Machine Translated by Google 


3. Noņemiet izolāciju no divu savienojošo vadu galiem. 
Katrai kontaktsloksnei pievienojiet vienu vadu. 


Contact 


Connecting 
4. Novietojiet kontaktu sloksnes virs konteinera tā, lai Wire 


lielākais kontakts būtu virs mazākā un starp tiem būtu ļoti 
mazs attālums. 


tacts 
Gonta Wire 
Wire £]- Container 


5. Droši pielīmējiet kontaktu sloksnes 
konteinera malās. Small 


Clearance 


Contacts Taped 
To Container 


ī 


Kā izmantot 


1. Pievienojiet altimetra slēdzi sprādzienbīstamā ķēdē tāpat kā jebkuru slēdzi. 


2. Novietojiet sprāgstvielu paketi lidmašīnā. Lidmašīnai paceļoties, gaiss konteinera iekšpusē paplašināsies. 
Tas piespiež plastmasas loksni pret kontaktiem, kas aizver aizdedzes ķēdi. 


Machine Translated by Google 


7.6. Vilkšanas cilpas slēdzis 


Šis slēdzis iedarbinās sprādzienbīstamus lādiņus, mīnas un slazdus, kad tiek pavilkts izslēgšanas vads. 


Procedūra 


1. Noņemiet apmēram 2 collas izolāciju no viena katra stieples 


garuma gala. Ar nazi skrāpiet kailu stiepli, līdz metāls kļūst spīdīgs. 


2. No katra tukša stieples gabala izveidojiet cilpu. 


Loop of 
Bare Wire 


Insulated 
Wire 


3. Izvelciet katru vadu cauri otra vada cilpai, lai vadi varētu slīdēt 
viens gar otru. 


Piezīme: cilpām jāsaskaras vienai ar otru, kad abi vadi ir nostiepti. 


Kā izmantot 


Machine Translated by Google 


1. Atdaliet cilpas par aptuveni 2 collām. Pie katras cilpas 
piesieniet smalka diega gabalu ap vadiem. Vītnei jābūt pietiekami 
nospriegotai, lai atbalstītu cilpas un stiepli, tomēr pietiekami 
smalkam, lai tas pārtrūktu ļoti vieglas vilkšanas rezultātā. 


Wire 


2. Piestipriniet vienu vadu pie koka vai mieta un savienojiet galu ar apdedzināšanas ķēdi. 


3. Aptiniet auklas gabalu vai auklu ap otru stieples gabalu dažu collu attālumā no cilpas. Apsieniet auklas brīvo galu ap koku, 
krūmu vai mietu. Savienojiet vada brīvo galu ar aizdedzes ķēdi. Iedarbināšana notiks, kad tiek pavilkts tripleklis. 


Pull-Loop Switch 


a 


Citi lietojumi: slēdzi mīnus smalkā vītne var izmantot, lai aktivizētu slazdu, piemēram, pievienojot to starp vāku un kastes 


cieto daļu, starp durvīm un durvju aploku un līdzīgos veidos. 
manieres. 


7.7 Naža slēdzis 


Šī ierīce aizvērs šaušanas ķēdes lādiņus, mīnas un slazdus, kad tiek pavilkts vai pārgriezts izslēgšanas vads. 


Nepieciešamie materiāli 


[Nazis vai zāģa asmens 
|6 naglas 


Spēcīga aukla vai viegla virve 


[Izturīgs koka dēlis 
|Yads 


Procedūra 


1. Novietojiet nazi uz kuģa. Ieduriet 2 naglas dēlī katrā naža roktura pusē, lai nazis noturētos vietā. 


2. Ieduriet vienu naglu dēlī tā, lai tā pieskartos naža asmenim netālu no smailes. 


Machine Translated by Google 


3. Piestipriniet virvi pie naža. Novietojiet virvi šķērsām ceļam. Nospriegojiet virvi, nedaudz pavelkot naža asmeni prom no 
naga. Piesieniet virvi pie koka, krūma vai mieta. 


4. Ieduriet citu naglu dēlī netālu no naža asmens gala, kā parādīts zemāk. Savienojiet abas naglas ar vadoša stieples 
gabalu. Nagla jānovieto tā, lai tas saskartos ar otro naglu, kad asmens tiek vilkts apmēram 1 collu (2-1/2 cm) uz sāniem. 


Tripcord 1 ķ 
in Tension —- 


Piezīme: pārbaudiet naglu pozīciju pret naža asmeni. Naglas jānovieto tā, lai, velkot vai atlaižot virvi, naža asmens 
saskartos ar vienu no tiem. 


Kā izmantot 


Pievienojiet vienu vadu no šaušanas ķēdes vienai no naglām, bet otru - pie naža asmens. Ķēde tiks pabeigta, kad tiks 
pavilkts vai atbrīvots sviras vads. 


7.8 Improvizēta skala 


Šie svari nodrošina propelenta un citu priekšmetu svēršanu, ja parastie svari vai svari nav pieejami. 


Procedūra 


1. No katra kociņa gala izveidojiet iegriezumu apmēram 1/2 collas (1 cm) attālumā. Pārliecinieties, vai abi robi atrodas 
vienādā attālumā no nūjas gala. 


2. Atrodiet precīzu kociņa centru, salokot uz pusēm diegu, kura garums 


ir vienāds ar kociņu, un novietojot to blakus kātam kā . DR, 2 
lineālu. Kājas centrā izveidojiet nelielu iegriezumu. S R Īg, 


1/2 length 
Of stick 


Thread 


Machine Translated by Google 


3. Ap izgriezumu piesien diega gabalu. Piekariet nūju no 
zara, citu nūju, kas iesprausts starp akmeņiem, vai jebkādā 


citā veidā. Pārliecinieties, ka nūja ir līdzsvarota un brīva 
kustēties. 


Piezīme: ja nūja nav līdzsvarota, noskujiet vai nedaudz 


noskrāpiet no smagā gala, līdz tas nosver. Pārliecinieties, ka 
roku garums ir vienāds. 


4. Izveidojiet trauku no viena papīra. To var izdarīt, sarullējot 
papīru cilindrā un dažas reizes salokot uz augšu. 


5. Izdariet 2 caurumus papīra konteinera pretējās malās. Piekariet 
konteineru no vienas kociņa puses. 


6. Saskaitiet rokasgrāmatas lappušu skaitu, kas ir vienāds 
ar sveramā materiāla daudzuma svaru. 
Katra papīra loksne sver aptuveni 1,3 gramus (20 graudus jeb 


0,04 unces). Apturiet šīs lapas, kā arī vienu, lai līdzsvarotu 
konteineru svaru otrā pusē. 


7. Lēnām pievienojiet sveramo materiālu traukā. 
Kad kociņš ir līdzsvarots, traukā ir vēlamais materiāla daudzums. 


Machine Translated by Google 


8. Ja vēlaties nosvērt lielāku materiāla daudzumu, nekā ietilptu iepriekš minētajā traukā, izveidojiet trauku no lielāka papīra vai 
papīra maisiņa un piekariniet to vienā kociņa pusē. Apturiet rokasgrāmatas lapas no otras puses, līdz nūja ir līdzsvarota. Tagad 
vienā pusē novietojiet vairākas rokasgrāmatas lappušu loksnes, kas ir vienādas ar vajadzīgā sveramā materiāla daudzuma 
svaru, un piepildiet tvertni ar materiālu, līdz kociņš it līdzsvarots. 


9. Līdzīgu metodi var izmantot, lai izmērītu masas daļas vai procentus. Svara mērvienībām nav nozīmes. Piekariet vienāda 


svara konteinerus no katras nūjas puses. Var izmantot maisiņus, skārda kārbas utt. Ievietojiet vienu materiālu vienā no 
konteineriem. Piepildiet otru konteineru ar citu materiālu, līdz tie līdzsvaro. Iztukšojiet un uzpildiet tik reižu, cik nepieciešams, lai 


iegūtu vajadzīgās svara daļas (piemēram, 5 līdz 1 svara daļai būtu nepieciešami 5 pildījumi no vienas kannas vienam otra pildījumam). 


7.9. Virves granātas palaišanas tehnika 


Metode, kā palielināt attālumu, ar kuru var mest granātu. Drošības drošinātājs tiek izmantots, lai palielinātu aizkaves laiku. 


Procedūra 


1. Piesiet pie granātas 4 līdz 6 pēdu (metra) garu auklas virvi. 
Pārliecinieties, ka virve neaizkavēs granātas roktura atdalīšanu. 


Piezīme: ja tiek izmantota improvizēta granāta, piesieniet auklu ap granātu gala vāciņa tuvumā. Ja nepieciešams, līmlente vietā. 
2. Piesieniet lielu mezglu auklas otrā galā, lai to izmantotu kā rokturi. 


3. Uzmanīgi noņemiet drošības tapu no granātas, turot drošības sviru vietā. Palieliniet drošības tapas caurumu ar naža galu, īleni vai 
urbi, lai drošinātājs izietu cauri. 


Machine Translated by Google 


4. Ievietojiet 


drošības Safe ty Fuse 
drošinātāju 

caurumā. 

Pārliecinieties, 

vai drošinātājs 

ir pietiekami 

garš, lai 

nodrošinātu 

10 sekunžu vai vairāk laika aizkavi. 
Lēnām 

atlaidiet 
drošības sviru, 
lai pārliecinātos, 
ka drošinātājs notura 
drošības svira 
vietā. 


Piezīme: Ja drošinātāja diametrs ir pārāk liels, lai ietilptu caurumā (4. darbība), iepriekš aprakstītās 3. un 4. darbības vietā 
izpildiet Procedūra un laika aizkaves granātas izmantošana, 6.9. sadaļa. 


Kā izmantot 


1. Gaismas drošinātājs. 
2. Virziet granātu virs galvas, turot mezglu virves galā, līdz granāta uzņem ātrumu (3 vai 4 apgriezieni). 


3. Atlaidiet, kad pamanāt mērķi. 


Piezīme. Lai uzlabotu precizitāti, ir lietderīgi vispirms vingrināties ar manekenu granātu vai akmeni. Ar praksi var iegūt 
precīzu palaišanu līdz 100 metriem (300 pēdām). 


7.10. Velosipēdu ģeneratora barošanas avots 


6 voltu, 3 vatu velosipēda ģenerators iedarbinās vienu vai divus spridzināšanas vāciņus (savienots virknē) vai aizdedzi. 


Nepieciešamie materiāli 


Velosipēdu ģenerators (6 volti, 3 vati) 
[va ra stieple 
| Nazis 


Procedūra 


Machine Translated by Google 


1. Noņemiet apmēram 10 cm pārklājumu no 2 vara vadu abiem 
galiem. Noskrāpējiet galus ar nazi, līdz metāls kļūst spīdīgs. 


2. Pievienojiet viena vada galu ģeneratora spailei. 
To Blasting Cap 
or Sguib 


3. Pievienojiet otrā vada galu ģeneratora korpusam. 
Šo vadu var aptīt ap ērtu izvirzījumu, aplīmēt ar līmlenti 
vai vienkārši turēt pret korpusu ar roku. 


Drive Terminal 
wheel Case 


Kā izmantot 


1. Savienojiet vadu brīvos galus ar spridzināšanas vāciņu vai spridzināšanas vadiem. 


2. Palaidiet piedziņas riteni stingri un ātri pa plaukstu, lai aktivizētu ģeneratoru. 


Machine Translated by Google 


7.11. Automobiļu ģeneratora barošanas avots 


Automašīnas ģeneratoru var izmantot kā vienu spridzināšanas vāciņu vai aizdedzināšanas līdzekli. ( Var 
izmantot improvizētu aizdedzi, 5.2. sadaļa.) 


Procedūra 


Machine Translated by Google 


1. Noņemiet apmēram 1 collu (2-1/2 cm) pārklājuma no 3 vara vadu 
abiem galiem. Noskrāpējiet galus ar nazi, līdz metāls kļūst spīdīgs. 


2. Savienojiet A un F spailes ar vienu stieples gabalu. 


3. Pievienojiet vadu A spailei. Pievienojiet citu G terminālim. 


Piezīme: F un G vai C spailes var nebūt marķētas; šajā gadījumā pievienojiet vadus, kā parādīts attēlā. F 
terminālis parasti ir mazāks nekā C vai G terminālis. 


4. Aptiniet vairākus auklas vai stieples apgriezienus pulksteņrādītāja virzienā ap 
piedziņas skriemeli. String or 
Fine Wire 


Kā izmantot 


1. Savienojiet vadu brīvos galus ar spuldzi. 


Leads from 
Generator 


Machine Translated by Google 


2. Novietojiet vienu kāju uz ģeneratora, lai 
to nostiprinātu vietā. Pavelciet auklu vai stiepli ļoti 
spēcīgi, lai iedegtu spuldzi. 


"Ši 


Leads to Bulb 
or Detonator 


Piezīme. Ja sākumā neizdodas, attiniet virkni un mēģiniet vēlreiz vairākas reizes. Pēc šīs darbības atkārtošanas un spuldze 
joprojām neiedegas, izpildiet 4. darbību, Kā lietot. 


3.Ja spuldze iedegas, izpildiet 1. un 2. darbību iepriekš sadaļā Kā lietot, savienojot vadu brīvos galus ar spridzināšanas 
vāciņu vai aizdedzi, nevis spuldzi. 


4. Ja spuldze neiedegas pēc vairākām vilkšanām, slēdža vadus pievienojiet F un G 
spailēm. Atkārtojiet iepriekš aprakstīto Kā lietot, no 1. līdz 3. darbībai. 


7.12. Improvizēts akumulators (īslaicīgs) 


Šis akumulators ir jaudīgs, taču tas jāizlieto 15 minūšu laikā pēc izgatavošanas. Viena šī akumulatora šūna detonēs vienu 
spridzināšanas vāciņu vai vienu aizdedzi. Divas virknē savienotas šūnas detonēs divas no šīm ierīcēm un tā tālāk. 
Lielākām šūnām ir ilgāks mūžs, kā arī lielāka jauda. 


Machine Translated by Google 


Piezīme. Pārliecinieties, vai nātrija hidroksīda šķīdums ir vismaz 45% no svara. Ja nē, novāriet daļu ūdens. Ja ir pieejams 
ciets nātrija hidroksīds, izšķīdiniet nedaudz nātrija hidroksīda apmēram divreiz lielākā daudzumā ūdens (pēc tilpuma). 


Procedūra 


1. Ar nazi noskrāpiet pārklājumu no abiem vadu galiem, līdz metāls kļūst 
spīdīgs. 


2. Rūpīgi samaisiet (nesasmalciniet) aptuveni vienādus daudzumus pulverveida kokogles un vienu no šiem: kālija 
permanganāts, kalcija hipohlorīts vai mangāna dioksīds. Pievienojiet ūdeni, līdz izveidojas ļoti bieza pasta. 


3. Uzklājiet uz vara vai misiņa plāksnes apmēram 1/8 
collu (2 mm) biezu šī maisījuma slāni. Pārliecinieties, PP ii 
ka maisījums ir pietiekami biezs, lai, ja maisījums ir 
iespiests starp divām metāla plāksnēm, plāksnes 
nevienā vietā nepieskartos viena otrai. 


Piezīme: ja nepieciešama lielāka jauda, sagatavojiet vairākas plāksnes, kā norādīts iepriekš. 


Machine Translated by Google 


Kā izmantot 


1. Tieši pirms lietošanas (ne vairāk kā 15 minūtes) uzmanīgi 
ielejiet nelielu daudzumu nātrija hidroksīda šķīduma maisījumam 
uz katras izmantotās plāksnes. 


2. Uz katras vara plāksnes maisījuma virspusē novietojiet 
alumīnija plāksni. Stingri nospiediet. Noņemiet lieko 
daudzumu, kas izplūst starp plāksnēm. 


Aluminum 
Plate 


Copper Plate 


Machine Translated by Google 


3. Ja tiek izmantota vairāk nekā viena šūna, 
novietojiet tās vienu virs otras tā, lai 
atšķirībā no metāla plāksnēm pieskartos. 


Aluminum 


Copper Plate 


Aluminum Plate 


Copper Plate 


4. Kad esat gatavs apdedzināšanai, ar nazi notīriet plāksnes vietās, kur jāizveido savienojumi. Pievienojiet vienu vadu 
ārējai alumīnija plāksnei. To var izdarīt, turot vadus pret plāksnēm vai ieliekot tos caur plāksnēm caurdurtiem 
caurumiem. Ja vadi ir izlikti cauri plāksnēm, pārliecinieties, ka tie nepieskaras maisījumam starp plāksnēm. 


Copper Wire 


Aluminum Plate 


Copper Plate 


| 


Copper Plate 


Copper 
Wire Aluminum Plate 


Copper Plate 
luminum Plate S kaadu 


Copper Plate ru» 


Copper 
Wire 


7.13. Improvizēts akumulators (ilgums 2 stundu) 


Šis akumulators ir jāizlieto 2 stundu laikā, un tam jābūt droši iesaiņotam. Trīs šūnas detonēs vienu spridzināšanas vāciņu 
vai vienu aizdedzi. Piecas šūnas, kas savienotas virknē, detonēs divas no šīm ierīcēm un tā tālāk. 
Lielākām šūnām ir ilgāks kalpošanas laiks un tās nodrošinās vairāk enerģijas. 


Ja nevar iegūt depolarizējošus materiālus, piemēram, kālija permanganātu vai mangāna dioksīdu, desmit šūnas bez 
depolarizatora, kas sakārtotas, kā aprakstīts tālāk (4. darbība), detonēs vienu spridzināšanas vāciņu. 


Machine Translated by Google 


Zāles 


Amonija hlorīds (sāls amonjaks) (ciets vai Lodēšanas plūsmas 


koncentrēts šķīdums) Mēslošanas līdzekļi 
Ledus kausēšanas ķimikālijas ceļiem 


|Kokogles pulveris | 


Vara vai misiņa plāksne apmēram 4 collas (10 cm) kvadrātveida un 1/16 collas 
(2 mm) bieza 


Alumīnija plāksne tāda paša izmēra kā vara vai misiņa plāksne | 

|Vasks un papīrs (vai vaskots papīrs) [Sveces 

|Vads, aukla vai lente | 

|Konteiners maisīšanai | 
mazs T 


Viens no šiem: 


Dezinfekcijas līdzekļi 
Kālija permanganāts, ciets Denoderanti 
|Mangāna dioksīds |tādējušās sausās baterijas 


Piezīme: ja amonija hlorīda šķīdums nav koncentrēts (vismaz 45% no svara), novāriet daļu no 
ūdens. 


Procedūra 


1. Rūpīgi samaisiet (nesasmalciniet) aptuveni vienādos daudzumos pulverveida kokogles, amonija hlorīdu un vienu 
no šiem: kālija permanganātu vai mangāna dioksīdu. Pievienojiet ūdeni, līdz izveidojas ļoti bieza pasta. Ja amonija hlorīds 


ir šķīduma formā, to var nebūt nepieciešams pievienot 
ūdens. 


2. Uzklājiet apmēram 3 mm biezu šī maisījuma slāni uz tīras 
vara vai misiņa plāksnes. Slānim jābūt pietiekami biezam, 
lai otra plāksne nepieskartos vara plāksnei, kad tā tiek 
nospiesta uz augšu. 
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3. Ļoti stingri piespiediet alumīnija plāksni uz 
maisījuma uz vara plāksnes. Pilnībā noņemiet visu maisījumu, 
kas izspiežas starp plāksnēm. Plāksnes nedrīkst pieskarties. 


Aluminum 
Plate 


Copper Plate 


4. Ja nepieciešama vairāk nekā viena šūna: 


ā. Novietojiet vienu šūnu virs otras tā, 
lai atšķirībā no metāla plāksnes Aluminum 
pieskartos. Plate 


Copper Plate 


Aluminum Plate 


Copper Plate 


b. Aptiniet apvienotās šūnas smagā 
vaskotā papīrā. Vaskotu papīru var 
izgatavot, berzējot sveces vasku pār vienu 
papīra malu. Nostipriniet papīru ap 
akumulatoru ar auklu, stiepli vai lenti. 
Atklājiet augšējās un apakšējās 
metāla plāksnes vienā stūrī. 


Copper Wires 
to Explosives 


Kā izmantot 


1. Ar nazi noskrāpiet dažas collas no katra divu vadu gala, līdz metāls kļūst spīdīgs. 
2. Tīriet plāksnes ar nazi, līdz metāls ir spīdīgs vietās, kur jāizveido savienojumi. 


3. Savienojiet vienu sprāgstvielas vadu ar vara vai misiņa plāksni un otru vadu ar alumīnija plāksni. 
Savienojumu var izveidot, turot vadu pret plāksni. Pastāvīgs savienojums var būt 
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izgatavots, izliekot vadu caur atverēm plākšņu atklātajos stūros. Akumulators tagad ir gatavs lietošanai. 


Piezīme: Ja akumulators sāk sabojāt pēc dažām aizdedzināšanas reizēm, noskrāpiet plāksnes un vadus savienojuma vietās, 
līdz metāls kļūst spīdīgs. 


7.14 Bruņu materiāli 


Nākamajā tabulā parādīts vietējo materiālu daudzums, kas nepieciešams, lai apturētu lodveida 5,56 mm, 
30 kalibra un 50 kalibra munīciju, kas izšauta no attiecīgajiem ieročiem 10 pēdu (3 m) attālumā. 


Piezīme: Pēc tam, kad bruņās ir iešauts daudz lādiņu, bruņas sabojāsies. Jāpievieno vairāk materiālu. 
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Improvizētās munīcijas rokasgrāmata (improvizētas sprādzienbīstamas ierīces vai IED) 


1. pielikums 
Primārās sprāgstvielas 


A1.1 dzīvsudraba fulmināts 


Apraksts 


Dzīvsudraba fulmināts ir ierosinoša sprāgstviela, kas parasti parādās kā balti vai pelēki kristāli. 
Tas ir ārkārtīgi jutīgs pret karstuma, berzes, dzirksteles vai liesmas un trieciena iniciāciju. Tas 
uzspridzina, ja to ierosina kāds no šiem līdzekļiem. To iespiež konteineros, parasti ar 3000 
mārciņām uz kvadrātcollu (20 mPa), lai izmantotu detonatoros un spridzināšanas 

vāciņos. Tomēr, saspiežot ar lielāku un lielāku spiedienu (līdz 30 000 mārciņām uz 
kvadrātcollu vai 200 mPa), tas kļūst "nopietns nospiests”. Šādā stāvoklī to var uzspridzināt tikai 
cita sākotnējā detonējošā viela. Dzīvsudraba fulmināts pakāpeniski kļūst inerts, ja to 

pastāvīgi uzglabā temperatūrā virs 100 * F. Par šo efektu liecina tumšas krāsas bojāšanās 


produkts. Dzīvsudraba fulmināts tiek uzglabāts zem ūdens, izņemot gadījumus, kad pastāv 
sasalšanas risks. Pēc tam to uzglabā zem ūdens un spirta maisījuma. 


komentāri 
Šis materiāls tika pārbaudīts. Tas ir efektīvs. 
Atsauces 


TM 9-1900, Munīcija, ģenerālis, 59. lpp. 
TM 9-1910, Militārās sprāgstvielas, 98. lpp. 


A1.2 Svina stifnāts 


Apraksts 


Svina stifnāts ir ierosinoša sprāgstviela, kas parasti parādās oranžu vai brūnu kristālu 
veidā. Tas viegli aizdegas no karstuma un statiskās izlādes, taču to nevar izmantot, lai droši 
iedarbinātu sekundārus sprāgstvielas. Svina stifnātu izmanto kā aizdedzes lādiņu svina 
azīdam un kā sastāvdaļu kājnieku ieroču munīcijas pildīšanas maisījumos. Šajos 

lietojumos to parasti vispirms sajauc ar citiem materiāliem un pēc tam presē metāla traukā 
(detonatoros un grunts). Svina stifnātu uzglabā zem ūdens, izņemot gadījumus, kad pastāv 
sasalšanas risks. Pēc tam to uzglabā zem ūdens un spirta maisījuma. 


komentāri 
ŠĪ prece tika pārbaudīta. Tas ir efektīvs. 


Atsauces 


TM 9-1900, Munīcija, ģenerālis, 59. Ipp. 
TM 9-1910, Militārās sprāgstvielas, 107. lpp. 


A1.3 Svina azīds 


Apraksts 


Svina azīds ir sprāgstviela, kas ierosina, un to ražo kā baltu vai pulētu kristālisku vielu. 


Machine Translated by Google 


Tas ir efektīvāks detonācijas līdzeklis nekā dzīvsudraba fulmināts, un tas nesadalās, ilgstoši 
uzglabājot vidēji paaugstinātā temperatūrā. Tas ir jutīgs gan pret liesmu, gan triecienu, taču 
tam ir nepieciešams svina stifnāta gruntēšanas maisījuma slānis, lai nodrošinātu drošu 
ierosmi, ja to izmanto detonatoros, kurus iedarbina aizdedzes tapa vai elektriskā 

enerģija. To parasti ievieto alumīnija detonatora korpusos, un to nedrīkst ievietot vara vai 
misiņa korpusā, jo mitruma klātbūtnē var veidoties īpaši jutīgs vara azīds. 


komentāri 
Šis materiāls tika pārbaudīts. Tas ir efektīvs. 
Atsauces 


TM 9-1900, Munīcija, ģenerālis, 60. lpp. 
TM 9-1910, Militārās sprāgstvielas, 103. lpp. 


A1.4 DDNP 


Apraksts 


DDNP (diazodinitrofenols ir primāra sprādzienbīstama viela. To plaši izmanto komerciālos 
spridzināšanas vāciņos, ko ierosina melnā pulvera drošinātājs. Tā stabilitāte ir pārāka 

par dzīvsudraba fulminātu, bet nav tik stabila kā svina azīds. DDNP tiek desensibilizēts, 
iegremdējot ūdens. 


komentāri 
Šis materiāls tika pārbaudīts. Tas ir efektīvs. 


Atsauces 


TM 9-1900, Munīcija, ģenerālis, 60. lpp. 
TM 9-1910, Militārās sprāgstvielas, 103. lpp. 
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Improvizētās munīcijas rokasgrāmata (improvizētas sprādzienbīstamas ierīces vai IED) 


2. pielikums 
Sekundārās sprāgstvielas 


A2.1 TNT 


Apraksts TNT 


(trinitrotoluolu) ražo no toluola, sērskābes un slāpekļskābes. Tā ir spēcīga sprāgstviela. Tas ir labi 
piemērots tērauda griešanai, betona plīsumiem, vispārējai nojaukšanai un zemūdens nojaukšanai. Tā 
ir stabila sprāgstviela un ir salīdzinoši nejutīga pret triecieniem. To var uzspridzināt ar spridzināšanas 
vāciņu vai ar primacord. TNT tiek izsniegts 1 mārciņas un 1/2 mārciņas konteineros un 50 

mārciņas koka kastē. 


komentāri 


Šis materiāls tika pārbaudīts. Tas ir efektīvs. TNT ir toksisks, un tā putekļus nedrīkst ieelpot vai ļaut tiem nonākt saskarē ar 


ādu. 
Atsauces 


TM 9-1900, Munīcija, ģenerālis, 263. lpp. 
FM 5-25, Sprāgstvielas un nojaukšanas darbi, 3. lpp. 


A2.2 Nitrociete 


Apraksts 


Nitrociete sastāv no cietes nitrāta, bārija nitrāta un nātrija nitrāta. Tas ir jutīgāks pret liesmu, 

berzi un triecieniem nekā TNT, taču tas ir mazāk spēcīgs. To ierosina detonējoša aukla. Nitrocieti 
izsniedz 1 mārciņas un 1-1/2 mārciņas blokos. 1 mārciņas iepakojumus var sadalīt 1/4 mārciņas 
blokos. Piecdesmit 1 mārciņas iepakojumi un simts 1-1/2 mārciņas iepakojumi ir iepakoti kastēs. 


komentāri 
Šis materiāls tika pārbaudīts. Tas ir efektīvs. 


Atsauce 


TM 9-1900, Munīcija, ģenerālis, 263. lpp. 


A2.3 Tetrils 


Apraksts 


Tetrils ir smalks, dzeltens, kristālisks materiāls, un tam piemīt ļoti augsta sagraušanas spēja. To 
parasti izmanto kā pastiprinātāju sprādzienbīstamos vilcienos. Tas ir stabils noliktavā. Tetrilu 
izmanto detonatoros. Tas ir iespiests detonatora korpusa apakšā un pārklāts ar nelielu dzīvsudraba 
fulmināta vai svina azīda lādiņu. 


komentāri 
Šis materiāls tika pārbaudīts. Tas ir efektīvs. 


Atsauces 
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TM 9-1900, Munīcija, ģenerālis, 52. lpp. 
TM 31-201-1, Netradicionālās karadarbības ierīces un paņēmieni, 1509. punkts. 


A2.4 RDX 


Apraksts RDX 


(ciklonīts) ir balta kristāliska cieta viela, kurai ir ļoti augsta sagraušanas spēja. To parasti izmanto 
kā pastiprinātāju sprādzienbīstamos vilcienos vai kā galveno plīšanas lādiņu. Tas ir stabils 
uzglabāšanā, un, ja to apvieno ar atbilstošām piedevām, to var izliet vai iespiest presē. To var 
ierosināt svina azīds vai dzīvsudraba fulmināts. 


komentāri 
Šis materiāls tika pārbaudīts. Tas ir efektīvs. 


Atsauces 


TM 9-1900, Munīcija, ģenerālis, 52. lpp. 
TM 31-201-1, Netradicionālās karadarbības ierīces un paņēmieni, 1501. punkts. 


A2.5 Nitroglicerīns 


Apraksts 
Nitroglicerīnu ražo, apstrādājot glicerīnu ar slāpekļskābes un sērskābes nitrējošu maisījumu. Tas 
ir biezs, dzidrs līdz dzeltenbrūns šķidrums, kas ir ārkārtīgi spēcīga un triecienjutīga spēcīga 
sprāgstviela. Nitroglicerīns sasalst 56 * F temperatūrā, un tādā stāvoklī tas ir mazāk jutīgs pret 
triecieniem nekā šķidrā veidā. 

komentāri 


Šis materiāls tika pārbaudīts. Tas ir efektīvs. 


Atsauces 


TM 9-1910, Militārās sprāgstvielas, 123. lpp. 
TM 31-201-1, Netradicionālās karadarbības ierīces un paņēmieni, 1502. punkts. 


A2.6 Tirdzniecības dinamīts 


Apraksts Ir 


trīs galvenie komerciālā dinamīta veidi: taisnais dinamīts, amonjaka dinamīts un želatīna 

dinamīts. Katrs veids ir sīkāk iedalīts pakāpju sērijā. Visi dinamīti satur nitroglicerīnu dažādos 
daudzumos, un sprāgstvielas stiprums vai spēks ir saistīts ar nitroglicerīna saturu. Dinamitu detonācijas 
ātrums ir no aptuveni 4000 līdz 23 000 pēdām sekundē, un tie ir jutīgi pret triecieniem. Katrs dinamīta 
veids un pakāpe tiek izmantota īpašiem mērķiem, piemēram, akmeņu spridzināšanai vai pazemes 
sprāgstvielām. 

Dinamītu ierosina elektriski vai neelektriski spridzināšanas vāciņi. Lai gan dinamīti ir aprīkoti 

dažādos iepakojumos, visizplatītākā vienība ir 1/2 mārciņas kasetne. 

Piecdesmit mārciņas ir maksimālais svars vienā korpusā. 


komentāri 
Šis materiāls tika pārbaudīts. Tas ir efektīvs. 


Atsauces 


TM 9-1900, Munīcija, ģenerālis, 265. lpp. 
FM 5-25, Sprāgstvielas un nojaukšanas darbi, 8. lpp. 
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A2.7 Militārais dinamīts 


Apraksts 


Militārais (celtniecības) dinamīts, atšķirībā no komerciālā dinamīta, neuzsūc un neuztur mitrumu, 
nesatur nitroglicerīnu un ir daudz drošāks glabāšanai, apstrādei un transportēšanai. Tas ir pieejams 
standarta nūjās, kuru diametrs ir 1-1/4 collas un 8 collas garš, un tas sver aptuveni 1/2 mārciņu. Tas 
detonē ar ātrumu aptuveni 20 000 pēdu sekundē un ir ļoti apmierinošs militārās būvniecības, karjeru 
izstrādes un nojaukšanas darbos. To var uzspridzināt ar elektrisku vai neelektrisku militāru 
spridzināšanas vāciņu vai detonējošu auklu. 


komentāri 


Šis materiāls tika pārbaudīts. Tas ir efektīvs. 
Atsauces 


FM 5-25, Sprāgstvielas un nojaukšanas darbi, 7. Ipp. 
TM 9-1910, Militārās sprāgstvielas, 204. |pp. 


A2.8 Amatol 


Apraksts 


Amatol ir spēcīga sprādzienbīstamība, no baltas līdz spožai krāsai. Tas ir amonija nitrāta un TNT 
maisījums, kura relatīvā efektivitāte ir nedaudz augstāka nekā tikai TNT. Parastie sastāvi atšķiras 

no 80% amonija nitrāta un 20% TNT līdz 40% amonija nitrātam un 60% TNT. Amatols tiek izmantots kā 
galvenais sprāgstošais lādiņš artilērijas šāviņā un bumbās. 

Amatols absorbē mitrumu un var veidot bīstamus savienojumus ar varu un misiņu. 

Tāpēc to nedrīkst glabāt konteineros no šādiem metāliem. 


komentāri 


Šis materiāls tika pārbaudīts. Tas ir efektīvs. 


Atsauces 


FM 5-25, Sprāgstvielas un nojaukšana, 7. lpp. 
TM 9-1910, Militārās sprāgstvielas, 182. |pp. 


A2.9 PETN 


Apraksts 


PETN (pentaeritrīta tetranitrāts), sprāgstviela, ko izmanto detonējošā auklā, ir viena no spēcīgākajām 
militārajām sprāgstvielām, kas pēc spēka ir gandrīz vienāda ar nitroglicerīnu un RDX. Ja to izmanto 
detonējošā auklā, tās detonācijas ātrums ir 21 000 pēdu sekundē, un tas ir salīdzinoši nejutīgs 
pret berzi un triecieniem, kas rodas, rīkojoties un transportējot. 

komentāri 


Šis materiāls tika pārbaudīts. Tas ir efektīvs. 
Atsauces 


FM 5-25, Sprāgstvielas un nojaukšana, 7. | pp. 
TM 9-1910, Militārās sprāgstvielas, 135. lpp. 
TM 31-201-1, Netradicionālās karadarbības ierīces un paņēmieni, 1508. punkts. 
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A2.10 Želatīna spridzināšana 


Apraksts 


Strūklas želatīns ir caurspīdīgs materiāls ar elastīgu, želejveida tekstūru un tiek ražots vairākās 
dažādās krāsās. To uzskata par visspēcīgāko rūpniecisko sprāgstvielu. Tā īpašības ir līdzīgas 
želatīna dinamīta īpašībām, izņemot to, ka strūklas želatīns ir ūdensizturīgāks. 


komentāri 
Šis materiāls tika pārbaudīts. Tas ir efektīvs. 


Atsauces 


TM 9-1910, Militārās sprāgstvielas, 204. |pp. 
A2.11 Sastāvs B 


Apraksts 


Sastāvs B ir sprādzienbīstams maisījums, kura relatīvā efektivitāte ir augstāka nekā TNT. 
Tas ir arī jutīgāks par TNT. Tas sastāv no RDX (59%), TNT (40%) un vaska (1%). Tā 
sagraušanas spēka un lielā detonācijas ātruma dēļ kompozīcija B tiek izmantota kā 
galvenais lādiņš noteiktos Bangaloras torpēdu un formas lādiņu modeļos. 


komentāri 
Šis materiāls tika pārbaudīts. Tas ir efektīvs. 
Atsauces 
FM 5-25, Sprāgstvielas un nojaukšana, 7. lpp. 


TM 9-1900, Munīcija, ģenerālis, 57. lpp. 
TM 9-1910, Militārās sprāgstvielas, 193. |pp. 


A2.12 Sastāvs C4 


Apraksts 


Sastāvs C4 ir baltas plastmasas sprāgstviela, kas ir jaudīgāka par TNT. Sastāv no 91% RDX 

un 9% plastmasas saistvielas. Tas paliek plastmasa plašā temperatūru diapazonā (-70%F līdz 
170%F) un ir aptuveni tikpat jutīgs kā TNT. Ilgstoši iegremdējot ūdenī, tas tiek erodēts 

mazāk nekā citas plastmasas sprāgstvielas. Pateicoties lielajam detonācijas ātrumam un 
plastiskumam, C4 ir labi piemērots tērauda un kokmateriālu griešanai, kā arī betona šķelšanai. 


komentāri 
Šis materiāls tika pārbaudīts. Tas ir efektīvs. 


Atsauce 


TM 9-1910, Militārās sprāgstvielas, 204. |pp. 


A2.13 Amonija nitrāts 


Apraksts 


Amonija nitrāts ir balta kristāliska viela, kas lieliski absorbē ūdeni un tāpēc parasti tiek 
iepakota noslēgtā metāla traukā. Tam ir mazs detonācijas ātrums (3600 pēdas sekundē vai 
1100 metri sekundē), un to galvenokārt izmanto kā piedevu citās 
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sprādzienbīstami savienojumi. Ja to lieto atsevišķi, tas ir jāuzsāk ar spēcīgu pastiprinātāju vai 
grunti. Tas ir tikai par 55% tik jaudīgs kā TNT, tāpēc, lai iegūtu līdzīgus rezultātus, ir nepieciešami 
lielāki daudzumi. 


komentāri 


Šis materiāls tika pārbaudīts. Tas ir efektīvs. 


Uzmanību: Nekad neizmantojiet vara vai misiņa traukus, jo amonija nitrāts reaģē ar šiem 
metāliem. 


Atsauces 


TM 9-1900, Munīcija, ģenerālis, 264. Ipp. 
TM 9-1910, Militārās sprāgstvielas, 119. lpp. 
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Improvizētās munīcijas rokasgrāmata (improvizētas sprādzienbīstamas ierīces vai IED) 


Kolofons 


C.1 Versiju vēsture 


C.1.1 Versija 1.0 (1969) 


Vienīgais, kas zināms par pašu pirmo 1969. gada publikāciju, ir tas, ka tā tika drukāta brīvu lapu formā un uz vieglāka papīra 
nekā plaši pieejamais v2.0 atkārtotais izdevums. Tie ir zināmi, jo improvizēto svaru izgatavošanas procedūrā ir 
attēlots vaļēju caurdurtu loksņu attēls, un tekstā ir teikts: "Katra [Improvizētās munīcijas rokasgrāmatas] papīra loksne sver 


aptuveni 1,3 gramus.” 
Tomēr atkārtotai drukāšanai tiek izmantots smagāks papīrs, kas sver aptuveni 4,5 gramus uz lapas. 


C.1.2 versija 2.0 (1970. vai 1980. gadi) 


6x9 collu (15 x 23 cm) mīkstais vāks ar brūngani dzeltenu vāku, šķietami oriģinālās publikācijas atkārtots izdevums, šeit 
tiek saukts par v2.0. Tas ir bijis pieejams sabiedrībai gadu desmitiem, jo īpaši no alternatīviem pasta pasūtījumu 
izdevējiem un militāro preču pārpalikuma veikaliem. 


C.1.3 versija 3.0 (2007. gads — pateicoties Feinšteina elektroniskajam izdevumam) 


Šis elektroniskais izdevums tika izveidots, izmantojot iepriekš aprakstīto atkārtoto izdruku. ("Paldies Feinšteinam" ir 
satīriska atsauce uz senatori Diānu Feinšteinu, kura pieņēma perversu likumu, kas grauj vārda brīvību ASV) 


Diagrammas tika skenētas 300 dpi pelēkajā skalā un saglabātas JPEG formātā. Teksts tika skenēts un pārveidots, 
izmantojot optisko rakstzīmju atpazīšanu, manuāli pārbaudīts un pārformatēts HTML formātā. Tika pievienots 
kolofons (šī sadaļa). No HTML failiem tika izveidots PDF fails. 


Tālāk ir norādīti visi labojumi un izmaiņas, kas veiktas, pārvēršot oriģinālo papīra dokumentu elektroniskā formā. Nekas 
būtiski netika mainīts; šis elektroniskais izdevums pēc iespējas cieši atbilst v2.0. 


Labojumi un formatēšana v3.0 
11; 


Daži vārdi un frāzes tika izlaboti pareizrakstības, konsekvences vai metrikas pārveidošanas kļūdu dēļ. 
2. Skaidrības labad lielākā daļa saīsinājumu tika paplašināti. 


3. Nenozīmīgas izmaiņas, piemēram, atstarpju noņemšana vai pievienošana, lielo burtu lietojuma izmaiņas vai 
nevajadzīgu punktu dzēšana vārdu beigās tabulā, netiek uzskaitītas. 


4. Rindas galos tika noņemta defise. 
5. Vārdi ar AR LIELajiem burtiem tika mainīti uz treknrakstu. 
6. Pasvītrotie vārdi tika mainīti uz slīprakstu. 


7. Vārdi, kuros bija gan AR LIELIE burti, gan pasvītroti, tika mainīti uz treknrakstu. 


8. Lapu numuri tika noņemti, bet HTML avota kodā ir komentāri, kas norāda v2.0 lappušu numurus; šī HTML avota 
kodā meklējiet "IMH v2.0 page number nnn”. 
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dokumentu. PDF izdevums nenodrošina veidu, kā skatīt HTML komentārus. 9. 


Lielākajai daļai jaukto skaitļu (ti, kas sastāv no vesela skaitļa un daļskaitļa) versijā 2.0 ir defise (piemēram, 
1-1/4 collas). Konsekvences labad visi jauktie skaitļi tagad tiek parādīti ar defisi; piemēram, 1 1/4 collas 
kļuva par 1-1/4 collu. 10. 


Rokasgrāmatā tika izmantoti gan tabulu virsraksti "Nepieciešamie materiāli”, gan "Nepieciešamie materiāli”. 
Konsekvences labad visi iepriekšējie tika nomainīti uz pēdējiem. 


11. Tāpat rokasgrāmatā tika izmantoti abi tabulu virsraksti "Kopējais avots” un "Avots". Konsekvences 
labad visi iepriekšējie tika nomainīti uz pēdējiem. 12. 
Sadaļu numuri tika mainīti no romiešu uz arābu cipariem saskaņā ar pašreizējo praksi; piemēram, V 


sadaļas Nr. 7 kļuva par 5.7. sadaļu 13. 


Lai gan šī dokumenta nosaukums ir Improvizētās munīcijas rokasgrāmata, improvizētā munīcija tagad ir 
labāk pazīstama kā improvizētas sprādzienbīstamas ierīces vai IED. Pašreizējā izteiksme tika pievienota 
iekavās blakus katram nosaukumam. 


V3.0 laboti vārdi un frāzes 


a IMH v2.0 Oriģināķis vārds IMH v2.0 Izlabots vārds IMH v3.0 ražot sprāgstvielas, lai 
nodrošinātu pareizu [sprāgstvielu ražošana 

010 no jauna atrisināt |aārtotizkīināt 

012 sgueexe [saspiest 

014 ļēdamkarotes ļēdamkarotes [2 gadījumi] 

014 ēdamkarotes ļēdamkarotes 

017 Comp. C-4 [sastāvs C4 

17 fompg sastāvs 

028 |mononitrobenzols ļmononitrobenzols — 

032 |Antfrīzs ——————————Antīfrīzs 

032 nepastāvīgs [nepastāvīgs C4 

043 C4 līs gadījumi] 

044 (ca (caizgadījumij 

054 Novietojiet 1/4 tējkarotes [>. Novietojiet 1/4 tējkarotes 

059 |mititri = fmitititrus 

071 Nr.8 reklāma |reklāma Nr.8 (a) 

074 roku saspringts Liu saspringts 

075 Neelektrisks Militārais |Neelektriska militārā 

076 pretkājnieku |pretkājnieku 

077 nedzirksteļojošs |nedzirksteļojoša 

078 |P] 

081 |priekšsildījums, kas nav metāls ļpriekšsildīšana, nemetāla — 

083 |NEELEKTRISKS —————fneelektrisks 

084 |Nemetāla —————— |Nemetāls 

085 |1.metode —————— fImētode 

086 |neelektrisks ———— |neelektrisks —————————— 

087 fiemeāis frem | 
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089 neelektrisks ————————————fneelektrisks 
|090 fneelektrisks —————————fneelektrisks 
092 neelektrisks ————————————fneelektrisks = 
092 |tātadtā tātad 
094 |eposove re 
098 lnspect 
[105 [roku cieši saliecietatkārtoti atkārtoti pārbaudīt vēlreiz ar roku cieši salocīts 
| 113 [8-172 [collas] 26-1/2 [cm] 6 [ar roku 8-1/2 [collas] 21-1/2 [cm] (b) 
| 113 |Īcollas] 20 [cm] Ē [collas] 15 [cm] (b) 
| 152 [stumšanas stienis stumšanas stienis stumsg tā dīlumni6ēkskābē4lve 
|152 f5ūce zs māti (a 
| 160 [sērskābe [sērskābe (C) 
| 171 [sērskābe [sērskābe (0) [3 gadījumi] sērskābe 
[206 | Īgadījumi] neelektrisks 
206 |neelektriska ——————————— 
209 Wiree vads 
pr — fa 
| m Ī m 
|226 |MATERTĀLS Materiāli = 
| si mā šūnu permanganāts 
a —— ————— sadaļa C S papildinājums (f) 

|252 ļizmemot [izņemot 
= [14. sadaļa |. papildinājums (f) 
|254 fražots ražots 
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255 |nitroglicerīns |nieroglicerīns (c) [2 gadījumi] 


a) Lai nodrošinātu atbilstību citiem tās pašas frāzes gadījumiem. (b)Tas 

izlabo neprecīzu konvertēšanu v2.0 no ASV svariem un mēriem uz metrisko sistēmu. (c) Lai gan abas rakstības ir 
pareizas, 

izmaiņas tika veiktas, lai nodrošinātu atbilstību citiem tā paša vārda gadījumiem. 


d) Lai nodrošinātu atbilstību pārējai rokasgrāmatas daļai, saīsinājums cc tika mainīts uz mililitriem. (e) Procedūra tika 
nepareizi numurēta versijā 2.0. (f) V2.0 atkārtotas 

izdrukas 13. un 14. sadaļa tika pārdēvēta par 1. un 2. pielikumu versijā v3.0. (V2.0 versijā nebija 8. līdz 12. sadaļas.) V2.0 

13. un 14. sadaļai bija atšķirīgi burtveidoli un izkārtojumi no pārējās grāmatas. Šīs neatbilstības liecina, ka 13. un 14. sadaļa 
tika kopēta no cita avota un saistīta ar versiju 2.0. 


Saīsinājumi paplašināti v3.0 Oriģinālais 
saīsinājums IMH v2.0 Izvērsts saīsinājums IMH pao "(dubultpēdiņā) collas vai collas Cal. 
[kalibrs 
KM [km 
Nom. |nomināls 
apm. |aptuveni 
konc. [koncentrācija 
fps [pēdas sekundē 
ft. |pēda vai pēdas 
gm [grami vai grami 
gms [grami 
iekšā. [collas vai collas 


min. |minūte vai minūtes 

Nē. |numuru 

Oz. |unce 

psi |mārciņas uz kvadrātcollu 
gt. | 

sek. |kvartsekundi vai sekundēm 
sp. gr. |īpaša gravitāte 

kv. | kvadrātveida 

jardi. [pagatmi 


C.2 Informācija par autortiesībām 


Šis darbs ir publiski pieejams. Sākotnējo darbu izveidoja ASV federālās valdības darbinieki, pildot savus oficiālos 
pienākumus. Tādēļ saskaņā ar Amerikas Savienoto Valstu kodeksa 17. sadaļa 105. sadaļu uz to neattiecas autortiesības. 


Šis elektroniskais izdevums nav veltīts ASV senatorei Diānai Feinšteinai, kura ir federālā likuma autore 
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tādēļ noteiktos apstākļos ir nelikumīgi publicēt tādus dokumentus kā šis. Militāristi būtībā ir imūni pret šo likumu, 
bet civiliedzīvotāji zaudē vārda brīvību, kas Feinšteinam šķietami neko nenozīmē. (Šermans Ostins ir piemērs 
personai, kas ieslodzīta saskaņā ar Feinšteina likumu.) 


Feinšteina izliek riebumu pret informācijas izplatīšanu par sprāgstvielām, neatzīstot ASV militārpersonu nozīmīgo 
lomu tieši tādas informācijas sagatavošanā, kādu viņa nosoda. 

Šī rokasgrāmata ir neapstrīdams pierādījums militārpersonu līdzdalībai ar improvizētām sprāgstvielām; 

patiesībā Improvizētās munīcijas rokasgrāmata ir bijusi galīgā atsauce uz IED kopš 1970. gadiem. 


Kādu absurdu ir radījis Feinšteins. Militārie spēki rada un izmanto tehnoloģijas, par kurām sabiedrība pat nevar 
apspriest, nebaidoties no kriminālvajāšanas saskaņā ar Feinšteina drakoniskajiem likumiem. 


